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Мурманская область
Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2020			г. Кола				№ 958

Об утверждении актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской области на период 2021-2027 годы


Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования  сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на период 2021-2027 годы, актуализированную на 2021 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Сергуна С.Ф.



И.о. Главы администрации                                                       И.А. Богданов
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Договор от 05.02.2020 г. № 21 на оказание услуг по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на период 2021-2027 годов»
Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района»
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[bookmark: _Toc395856532]В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к актуализированной «Схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на период 2021 – 2027 годов» (далее по тексту – Схема теплоснабжения).
Актуализация обосновывающих материалов проводилась в целях исполнения условий договора от 05.02.2020 г. № 21.
Заказчиком услуг по актуализации Схемы теплоснабжения выступило Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района».
В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных законодательных и нормативно-правовых актов применялись:
· Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изм. от 07.10.2014 г., от 18.03.2016 г., от 23.03.2016 г., от 03.04.2018 г., от 16.03.2019 г.);
· «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212;
· «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
При актуализации Схемы теплоснабжения также использовались следующие документы:
· Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6) (далее по тексту – Генеральный план).
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;
· эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления топливно-энергетических ресурсов и пр.).
Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали:
· удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
· обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;
· экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения;
· внедрение энергосберегающих технологий.
Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области проводилась с соблюдением следующих принципов: 
· обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
· обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом экономической обоснованности;
· соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласования Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования сельского поселения Териберка Кольского района.
Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, на основе фактических данных о параметрах работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.

Необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc46228650]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc395856533][bookmark: _Toc46228651]Общая часть. Краткая характеристика муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района.
Муниципальное образование сельское поселение Териберка расположено на севере Мурманской области, на берегу Баренцева моря. Поселение входит в состав Кольского района, где граничит на юге с городским поселением Туманный Кольского района, на западе выходит к Кольскому заливу и граничит с ЗАТО Североморск, в состав которого поселение входило до 2005 года. На востоке поселение имеет общие границы с Ловозерским районом. 
В состав территории муниципального образования входят населённые пункты: село Териберка (административный центр поселения) населённый пункт Дальние Зеленцы, населённый пункт Западный Кильдин, населённый пункт Восточный Кильдин, населённый пункт Маяк Тювагубский, населённый пункт Остров Большой Олений
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 с. Териберка наделено статусом муниципального образования сельского поселения. 
Карта границ МО сельское поселение Териберка приведена ниже на рисунке 1. 
Структура земель различных категорий, входящих в состав границ муниципального образования приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Данные о структуре земель различных категорий назначения, входящих в состав границ МО сельское поселение Териберка Кольского района        Мурманской области 
	№ п/п
	Наименование категории земель
	Существующая площадь земель, га
	Удельный вес в структуре общей площади, %

	1
	Земли населённых пунктов
	1105,0
	0,348

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	695,0
	0,219

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	24335,9
	7,664

	4
	Земли ООТиО
	80,0
	0,025

	5
	Земли лесного фонда
	2448,0
	0,771

	6
	Земли запаса
	288886,1
	90,973

	Итого по МО сельское поселение Териберка
	317550,0
	100,000

	Источник: – Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6)
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Рисунок. 1 – Карта границ муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района

МО сельское поселение Териберка расположено в северо-восточной части Кольского района на побережье Баренцева моря.
Основу планировочной структуры территории составляет природно-ландшафтный и урбанизированный каркас.
Урбанизированный каркас формируется планировочными осями, в основе которых положены транспортные составляющие - автомобильные дороги, соединяющие населённые пункты МО сельское поселение Териберка с центром области – г. Мурманском и с соседними городскими округами и районами.
Дополняют урбанизированный каркас земли населённых пунктов, промышленности, сельскохозяйственного назначения. Вся центральная и восточная часть территории МО сельское поселение Териберка занята оленьими пастбищами, которые размещаются на землях запаса.
Кроме того, на территории муниципального образования расположено большое количество объектов культурного наследия, в состав которых входят памятники археологии федерального значения и памятники истории, науки и архитектуры местного значения.
Природно-ландшафтный каркас данной территории представлен основными природными составляющими: системой водных объектов, полого-холмистыми и холмисто-грядовыми равнинами. Кроме этих природных факторов, природный каркас дополняют особо охраняемые природные территории, в состав которых входит Государственный природный заповедник "Кандалакшский" федерального значения и памятник природы Озеро Могильное.

Село Териберка является административным центром МО сельское поселение Териберка. Населённый пункт значительно удалён от районного и областного центра, что во многом определяет социальное положение населения. Расстояние по дороге регионального значения до районного центра г. Кола составляет 150 км, до областного центра г. Мурманска –127 км. 
Градообразующая отрасль – прибрежное рыболовство. 
В настоящее время населённый пункт не благоустроен. 
Териберка делится одноименной рекой на два планировочных района: правобережный (Старая Териберка) и левобережный (Лодейное). Расстояние между ними составляет 3 км.
Связь между районами осуществляется по автомобильному мосту. 
Старая Териберка расположена на песчаном мысе. Территория данного планировочного района полностью находится в зоне возможного катастрофического затопления при прорыве ГЭС. Жилая зона Старой Териберки представлена в основном деревянными индивидуальными домами. Имеется несколько объектов капитальной кирпичной застройки, преимущественно, общественно-делового назначения, а так же среднеэтажный многоквартирный жилой дом. 
Планировочный район Лодейное растянулся вдоль левого берега губы Лодейной. Застройка до сегодняшнего дня велась хаотично. Жилая зона представлена, в основном, среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами. Внутри жилого квартала размещается детский сад и общеобразовательная школа. Большая часть среднеэтажных многоквартирных домов на сегодняшний день не используются, в связи с высокой степенью износа зданий.
Из объектов социально-культурной инфраструктуры и сервиса на территории села Териберка находятся Дом культуры, детская музыкальная школа, Териберская участковая больница и пр.
Внешние связи населённого пункта осуществляются водным путём по Баренцевому морю и междугородним автобусом по грунтовой автодороге в юго-западном направлении. 

Н.п. Дальние Зеленцы расположен в 36 км восточнее от с. Териберка, на берегу губы Зеленецкая, внутри уникальной бухты, спрятанной от ветров четырьмя островами: Безымянный, Кречетов, Жилой и Немецкий. 
Единственный населённый пункт с которым н.п. Дальние Зеленцы связан автодорогой – пгт Туманный. Расстояние до пгт Туманный составляет 42 км. 
Н.п. Дальние Зеленцы ограничен со всех сторон землями запаса. 
Был основан в 1935 г. как Мурманская биологическая станция Зоологического института (СПб). На сегодняшний день здесь функционирует лишь база для экспериментальных работ. Сейчас в посёлке постоянно проживает не более 20 человек. Жилая зона представлена несколькими индивидуальными домами и одним четырёхэтажным кирпичным зданием общежития института. Объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Остальные населённые пункты расположены в основном на берегу Баренцева моря и используются для нужд обороны. Постоянного населения в н.п. Западный Кильдин, н.п. Восточный Кильдин, н.п. Маяк Тювагубский и н.п. Остров Большой Олений нет.
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Геоморфологическое и геологическое строение.
В целом рельеф территории Мурманской области отличается значительным разнообразием: большое количество низин и впадин, занятых озёрами и реками, перемежающиеся с возвышенностями и горными образованиями, сформированные на разновозрастных геологических образованиях. Современный облик Кольского полуострова, его рельеф и гидросеть были сформированы  в неоген-четвертичный период.
Основу современного рельефа в целом определяют древние геологические структуры метаморфических пород архея, разбитые и перемещённые тектоническими движениями более молодого возраста. 
Территория МО сельское поселение Териберка приурочена к северной части Кольского района (побережье Баренцева моря) рельеф которой представлен сильно расчленёнными абразионными равнинами с высотами 50-200 м, которые круто обрываются к морскому побережью. К югу высоты увеличиваются до 400 м, рельеф сменяется на холмисто-грядовый.
Гидрографическая сеть сформировалась в послеледниковый период. Её рисунок был создан, главным образом, благодаря двум особенностям рельефа: наличию крупных разломов и впадин, а также резкой и мелкой пересечённостью рельефа, обусловленных тектоническими процессами и движением ледника. По характеру рельефа и гидрологическому режиму в муниципальном образовании преобладают реки озёрного типа, которые имеют значительные площади водосбора и пересекают на своём пути множество озёр.
На поверхности большей части понижений, преимущественно вблизи озёрных котловин, расположены болота. На исследуемой территории преобладают низинные болота, которые располагаются в поймах рек и в пониженных и плоских участках рельефа.
Немалую роль в образовании рельефа области играют экзогенные процессы: разрушающая (денудационная), а также аккумулирующая деятельность многочисленных рек, ручьёв, других водотоков, ледников и их талых вод, ветра и пр. 
На поверхность выходят кристаллические породы, либо они перекрыты маломощным чехлом морских отложений (ленточные глины, супеси, суглинки).
Геологическое строение территории. Область занимает северо-восточную окраину Балтийского кристаллического щита, сложенного древними породами архея и протерозоя. Возвышенности и впадины древних пород сглажены действием ледника и по большей части покрыты слоем ледниковых отложений – мореной. Однако, обычны и выходы коренных пород на поверхность, имеют место и скальные обнажения. В результате деятельности ледников, моря, рек, озёр, а также неотектонических движений образовался покров рыхлых осадочных пород. Ими покрыта большая часть территории муниципального образования. Мощность рыхлого покрова, как правило, не превышает десяти метров, но в понижениях рельефа, речных, озёрных и предгорных долинах может  достигать десятков и сотен метров. 
Макрогеологическое районирование определяется по блокам, сформировавшимся по зонам глубинных тектонических разломов и сложенных преимущественно позднеархейскими кристаллическими породами (т.н. домены).
Мурманский домен с юга ограничен системой тектонических разломов, которые, залегая круто у поверхности, выполаживаются на глубине с падением на север и северо-восток и прослеживаются до глубины 35 - 40 км. МО сельское поселение Териберка расположено в Териберской зоне. 
На рассматриваемой территории практически повсеместно интрузивные породы архея и протерозоя выходят на поверхность. Четвертичные отложения представлены маломощным и прерывистым чехлом ледниковых, водно-ледниковых, морских и аллювиальных осадков.
Ледниковые отложения (gIIIos) осташковского времени имеют широкое распространение на территории муниципального образования. Залегают непосредственно на коренных породах. Мощность ледниковых отложений не превышает 5 м. Ледниковые отложения представлены несортированной смесью супеси, песка, щебня, гравия, гальки и валунов. Содержание обломочного материала составляет 50%, иногда до 80-90%.
Комплекс верхнеплейстоценовых отсташковских отложений водно-ледникового генезиса (f, lgIIIos) развит в пределах территории муниципального образования практически повсеместно. Это нерасчленённые флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения. Флювиогляциальные отложения пользуются ограниченным развитием. Отложения представлены пёстрым по фациальному составу материалом. В основном преобладают песчано-гравийно-галечные отложения, с валунами. Отложения характеризуются изменчивой слоистостью. Зандровые отложения представлены хорошо сортированными песками с прослоями мелкой гальки, распространены на ограниченной площади в виде локальных участков в долинах рек. Наибольший практический интерес среди описываемого водно-ледникового комплекса имеют озерно-ледниковые отложения. В основном они приурочены к понижениям рельефа. Залегают на коренных породах, редко на ледниковых отложениях. Мощность отложений меняется в пределах от полуметра на склонах холмов до 5,0-10,0 м в депрессиях рельефа. Фациальный состав озерно-ледниковых отложений разнообразен. Встречается вся гамма осадков от суглинков, супесей, тонкозернистых песков до валунно-гравийно-галечниковых отложений с супесчаным или песчаным заполнителем. 
Комплекс верхнеплейстоцен-голоценовых морских отложений (mIII-IV) приурочен к доледниковым депрессиям, неоднократно заполнявшимся морскими водами в поздне- и послеледниковое время. Позднеледниковые отложения представлены в нижних частях разреза толщами слоистых и неслоистых глин, а верхних – глинистыми песками, переходящими вверх по разрезу от пылеватых и мелкозернистых к средне- и крупнозернистым. Послеледниковые отложения повсеместно залегающие над позднеледниковыми. Сложены они чаще всего мелко- и тонкозернистыми, местами глинистыми песками, и значительно реже песками более грубых фракций. Общая мощность морских отложений от 2 до 10 м. Над морскими отложениями залегают торфяно-болотные или аллювиальные отложения, иногда они залегают первыми от поверхности.
Аллювиальные отложения (al IV) имеют незначительное распространение, встречаются в долине р. Териберки. Залегают на коренных породах, иногда на ледниковых или водно-ледниковых отложениях. Аллювиальные образования представлены разнозернистыми песками, галечниками и супесями. Мощность данных отложений не значительная.
Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 0 до 10 – 15 м.
Голоцен (современное звено) представлен биогенными отложениями. Биогенные (торфяно-болотные) отложения (bIV) имеют обширное распространение. Преобладают болота низинного типа, имеющие плоскую, плосковыпуклую поверхность, заросшую гипновыми мхами, осокой, болотным разнотравьем. Торф, в основном, сфагново-осокового состава. Мощность болотных отложений в краевых частях болот 0,5-1,0 м, в центральных частях болот 2 и более метров. 
Техногенные образования распространены неравномерно, представлены в виде насыпных грунтов, свалок строительного мусора и пр. Мощность их от 0,1-1,8 м и более.

Гидрогеологическая характеристика. 
Территория сельского поселения Териберка входит в состав Балтийского гидрогеологического бассейна, который характеризуется широким развитием поровых грунтовых вод в четвертичных отложениях, трещинных вод кристаллических пород и трещинно-жильных напорных вод тектонических зон. Все подземные воды принадлежат зоне свободного водообмена и формируются под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия речной сети. Вследствие отсутствия выдержанного водоупора между четвертичными отложениями и кристаллическими породами, подземные воды гидравлически связаны между собой, образуя единую водоносную систему и деление на водоносные горизонты по генезису пород условно. Ресурсы подземных вод ограничены. 
В гидрогеологическом отношении исследуемая территория имеет резкое колебание уровня грунтовых вод от 0,7 до 15 м. В период снеготаяния и обильных дождей уровень грунтовых вод может подниматься на 1,5-2,0 м. Часто подземные воды залегают в виде верховодки.
Подземные воды четвертичных отложений используются локально с помощью копанных колодцев. Для централизованного ХПВ практического значения не имеют ввиду слабой водообильности и возможного загрязнения с поверхности.
Подземные воды кристаллических пород отличается хорошими качествами и для организации централизованного ХПВ требуется проведение поисково-оценочных работ.



Гидрологическая характеристика.
Гидрография рассматриваемого муниципального образования представлена губой Териберская Баренцева моря, реками Териберка, Мучка, Типановка, Климковка, Зарубиха, Долгая, Воронья, Оленка, многочисленными озёрами.
Губа Териберская (включающая губы Орловка, Завалишина, Корабельная) вдается в Мурманский берег между мысом Долгий и находящимся в 3,2 мили к северо-востоку от него мысом Териберский.
Губа делится на две части: внешнюю (северную) и внутреннюю (южную). Восточная половина внешней части носит название губы Орловка. В ее южный берег вдаётся губа Завалишина. На акватории Териберской губы выделяются губы Лодейная и Корабельная. С южной стороны Териберской губы впадает река Териберка.
Берега Териберской губы высокие и крутые, особо высок северо-восточный берег внешней части губы.
Глубины во внешней части Териберской губы – от 20 до 120 м, во внутренней части – от 20 до 80 м.
Основной вклад в колебания уровня вносят приливно-отливные явления. Скорость приливных течений не превышает 0,5 узла. Приливное течение идёт в южном направлении. При этом во внутренней части губы приливно-отливные течения достигают значительных скоростей (до 2,1 – 2,4 узла).
Приливы в Баренцевом море вызываются главным образом атлантической приливной волной, которая вступает в море с запада, и движется в направлении к Новой Земле. В губах Териберской и Опасова приливы имеют правильный полусуточный характер. Приливные уровни, возможные по астрономическим условиям, могут достигать 436 см относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ).
Средний уровень моря испытывает сезонные изменения, имея полугодовую цикличность. В многолетнем ходе в прибрежных районах он меняется в пределах 10 – 30 см, в годовом цикле – на 20-35 см. Минимума он достигает в апреле – мае, максимума – в октябре.
Одним из факторов, создающих угрозу аварийных ситуаций в безлёдный период года и затрудняющих борьбу с их последствиями, является штормовое волнение. На Баренцевом море, в отличие от других арктических морей, в течение всего года сохраняются обширные свободные ото льда пространства, что в сочетании с активной циклонической деятельностью приводит к высокой повторяемости штормового волнения. Преобладающими типами волнения в Баренцевом море является ветровое и смешанное, возникающее вследствие изменений направления ветра при быстром перемещении циклонов и прихода волн зыби из Норвежского и Гренландского морей. Мёртвая зыбь наблюдается редко (повторяемость не более 1% зимой и не более 2% летом).
В Териберской губе, кроме ветрового волнения, часто наблюдается низкая, средней длины зыбь.
Высота волн в Териберской губе зависит от скорости и направления ветра, а также от длины его разгона. Наиболее сильное волнение наблюдается при сильном и продолжительном северо-западном ветре. При такой ветровой ситуации в губу проникают волны высотой 2-3 м, во время урагана высота волн на входе может достигать 6 м, а на внутреннем рейде – 4 м.
Губа Териберская в устье р. Орловка открыта для подхода волн с морской акватории только в северо-западном секторе шириной около 120°.
С учетом скоростей ветра, в качестве верхней оценки высоты волн, возможной на входе в губу при северо-западном шторме соответствующей повторяемости, получены значения 13,4 м для зимы и 7,4 м для лета, а в качестве более реалистичной, с учётом распространения волн под острым углом к побережью – соответственно 7,6 и 5,7 м. В вершине губы высота волн уменьшается вследствие фильтрации боковых составляющих углового спектра до 4,8 м зимой и 2,7 м летом по первому варианту расчёта и до 2,7 м зимой и 2,1 м летом – по второму.
Реки рассматриваемого муниципального образования (Териберка, Мучка, Типановка, Климковка, Зарубиха, Долгая, Воронья, Оленка) принадлежат бассейну Баренцева моря. 
Речная сеть хорошо развита, характерным для неё является наличие большого количества малых рек и ручьёв. Типичные русла рек – немеандрирующие.
Реки поселения относятся к рекам преимущественно снегового питания. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъёмами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое – летне-осеннего над зимним.
В распределении стока по территории наблюдается закономерность, отвечающая климатическим и рельефным особенностям территории. Наблюдается зональное уменьшение слоя стока (уменьшение количества выпадающих осадков и увеличение испарения) с севера на юг. 
Годовой сток рек составляет около 20 л/сек. км2.
Годовой ход уровня воды определяется преимущественно снеговым питанием и характеризуется высоким весенним половодьем, низкой меженью и относительно небольшими подъёмами в летне-осенний период, вызываемыми дождями.
Интенсивность подъёма и спада уровней воды, а также амплитуда колебаний уровня зависят от размеров водосборов и морфометрических особенностей речных участков. Эти показатели существенно снижаются на участках рек вблизи истоков их из крупных озёр. 

Озёра. Для территории муниципального образования характерно распространение многочисленных озёр.
Для годового хода уровня воды озёр типичен весенний подъем, сменяющийся постепенным спадом к осени и зиме и прерывающийся небольшими летними и осенними подъёмами от дождей.
Гидрохимическая характеристика поверхностных вод.
Поверхностные воды водотоков и водоёмов отличаются повышенной окисляемостью 5,04 - 23,84 мг/дм3, рН в пределах 4,62 - 5,94, повышенным содержанием железа 0,3 - 0,8 мг/дм3.
В основном, поверхностные воды весьма пресные, очень мягкие, нейтральные, по единичным пробам – умеренно кислые (рН 4,62 - 4,96), слабокислые (рН 5,66 - 5,94). 
По химическому составу – смешанные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-хлоридно кальциево-натриевые, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.
Водохранилища
Высокая водоносность, хорошая  зарегулированность озёрами, благоприятное для энергетических целей строение продольного профиля большинства озерно-речных систем территории позволили использовать водоэнергетические ресурсы для получения электроэнергии. 
Все водохранилища каскадов ГЭС Мурманской области, находящиеся в зоне деятельности Отдела водных ресурсов ДП БВУ по Мурманской области,  построены, в первую очередь, для целей гидроэнергетики.
Река Териберка зарегулирована каскадом Териберских ГЭС.
Река Воронья зарегулирована каскадом Серебрянских ГЭС.
Климат.
МО сельское поселение Териберка расположено за Полярным кругом, в северо-восточной части Кольского района, на побережье Баренцева моря. Близость к Баренцеву морю находит своё отражение в климатических особенностях исследуемой территории, а именно в поступлении масс тёплого воздуха, несущих сплошную низкую облачность, обилие осадков и потепление. В целом, климат морской субарктический. Для морского климата характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанции «Териберка»,  расположенной в 8,3 км от с. Териберка. 
Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности. После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации. Годовой радиационный баланс невелик и составляет около 14,7 ккал/см2, отмечается острый недостаток ультрафиолетовой радиации. Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, территория МО сельское поселение Териберка относится к одному из наиболее «тёплых» районов субарктического физико-географического пояса Земли.
По данным метеостанции «Териберка» многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 0,60С. Для рассматриваемой территории, в основном, характерны положительные значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 7,4˚С, летом – плюс 9,8˚С. Самым тёплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой +11,2˚С, самыми холодными месяцами – январь, февраль, со среднемесячной многолетней температурой от -7,8˚ до -8,5˚С. Абсолютный зарегистрированный минимум составляет – 310С, абсолютный максимум – +350С. Особенностями климата являются длительная снежная зима (7 месяцев); короткое (2,5 месяца) прохладное и дождливое лето.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 187. Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безморозного периода – 114 дней. 
МО сельское поселение Териберка находится в зоне избыточного увлажнения. Для него характерно значительное количество осадков –  среднегодовое количество осадков составляет 450 - 750 мм, в среднем 600 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года, наибольшая часть осадков – 70%, выпадает летом в виде дождя.
В зимнее время осадки выпадают, главным образом, в виде снега. Установление снежного покрова происходит обычно в первой середине октября, средняя мощность его 80 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля, а заканчивается в июне, реже в июле. Среднее число дней в году со снежным покровом – 240 дней. 
Глубина промерзания грунтов равна 1,4 м, в особо непригодных условиях может достигать 1,6 м. 
В связи с преобладанием адвекции тёплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года. Среднегодовая влажность воздуха – 82%.  Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает 2. 
Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Величина снегопереноса составляет 1000 м3 на погонный метр. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направлений. В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период  увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач. Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, наибольшее число дней с туманом наблюдается в осеннее время, которое достигает 9 дней в месяц. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.  
Для территории МО сельское поселение Териберка характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается продолжительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием; а летом снижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками. 
Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – северного и северо-восточного до 80%. Преобладающая скорость ветра составляет 5-7 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С составляет 7,5 м/с. Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 м/сек. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточных румбов, потепления – северного и северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре. 

Необходимо отметить, что в пределах рассматриваемой территории развиты следующие неблагоприятные природные процессы:
· сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Мурманской области классифицируется следующим образом:
· карта А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов;
· карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 6 и 7 баллов;
· значительная часть прибрежной территории МО сельское поселение Териберка попадает в зону катастрофического затопления при возможном прорыве плотин Серебрянских ГЭС;
· заболачивание и заторфовывание – практически на всей территории, мощность торфа – от 0,5 до 1 м, болота преимущественно низинного типа, затопление прибрежных территорий паводковыми водами редкой повторяемости;
· приливно-отливные явления, штормовые воздействия на прибрежную зону;
· осыпи и оползни;
· морозное пучение грунтов – для четвертичных отложений.
Необходимо отметить, что устье реки Териберки подвержено приливно-отливным течениям, имеющим значительную амплитуду колебания отметок водной поверхности (до 4,0 м). Кроме того, берега подвергаются разрушению паводковыми водами.
Примером оползневых процессов может служить левобережная часть с. Териберка. Причиной оползней являются поверхностные воды, под действием которых рыхлые породы стекают с кристаллического основания. 
Основное ограничение территориального развития - возможное катастрофическое затопление при расчётном прорыве плотин Териберских ГЭС.  

Общая площадь жилищного фонда в МО сельское поселение Териберка на начало 2020 года составила 26,2 тыс. кв. м. Уровень обеспеченности жильём в целом по муниципальному образованию составляет в среднем 44,86 кв. м./чел.
Основу жилищного фонда поселения составляют многоквартирные дома – 95%.
В структуре жилищного фонда по типу застройки преобладает – малоэтажный фонд (53%).
Основная проблема жилищной сферы населённого пункта – высокая степень износа жилья. Аварийный фонд составляет – 41% всего жилищного фонда Териберки. В основном это – малоэтажные дома. Помимо этого – в Териберке много брошенных разбитых домов, выведенных из эксплуатации.
Жилая зона с. Териберка включает два планировочных района разделённых рекой Териберка и губой Лодейной. На правом берегу расположен район Териберка, находящийся в зоне катастрофического наводнения в случае прорыва плотины ГЭС. Жилищный фонд здесь в основном представлен малоэтажным многоквартирными и усадебным домами и составляет 28% всего жилья посёлка, из которых 72% - аварийные.
Район Лодейное – на левом берегу губы Лодейная - расположен на возвышенности и защищён от возможного катастрофического наводнения. Жилищный фонд здесь капитальный малоэтажный и среднеэтажный, доля аварийного фонда – 28%.
Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой различная в Лодейном и Териберке. Практически весь жилищный фонд в районе Лодейное располагает централизованным водоснабжением, канализацией и отоплением. В районе Териберка инженерное обеспечение жилфонда низкое.
В нп. Дальние Зеленцы большая часть жилищного фонда брошена и выведена из эксплуатации. Заселён только один четырёхэтажный дом и три индивидуальных дома.
Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания представлена в таблице 1.2. Из таблицы видно, что в муниципальном образовании не хватает учреждений здравоохранения, а также учреждений дополнительного образования. 
Таблица 1.2
Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания*
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Существующая обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения

	
	
	
	Проектная ёмкость
	Фактическая ёмкость
	Наполняемость, %
	Нормативная ёмкость
	Обеспеченность, %

	1.
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	130
	47
	36%
	49
	264%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	108
	39
	
	41
	

	1.2
	Общеобразовательные школы
	место
	670
	308
	46%
	121
	553%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	558
	257
	
	101
	

	1.3
	Учреждения дополнительного образования
	место
	50
	21
	42%
	99
	51%

	
	
	% школьников
	16
	7
	
	32% школьников
	

	2.
	Учреждения культуры и искусства

	2.1
	Библиотека
	объекты
	2
	2
	-
	2
	100%

	2.2
	Дом культуры
	место
	180
	183
	102%
	125
	144%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	145
	152,5
	
	100
	

	
	
	на 1 тыс. чел.
	-
	-
	
	150
	

	3.
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	3.1
	Стационары
	коек
	10
	10
	100%
	11
	91%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	8,3
	8,3
	
	8,6
	

	Источник: – Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6)



Оценивая демографическую ситуацию в МО сельское поселение Териберка можно отметить следующее:
· Согласно информационным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), размещённой на сайте: www.gks.ru, по состоянию на начало 01.01.2020 г. в МО сельское поселение Териберка проживает 573 человека. 
· Плотность населения на 01.01.2020 г. – 0,18 человека на 1 квадратный километр.
· Доля городского населения в общей численности по муниципальному образованию составляет – 0,0%, а доля сельского населения – 100,0%. 
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[bookmark: _Toc395856534][bookmark: _Toc41971979][bookmark: _Toc46228652]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614736][bookmark: _Toc524614952][bookmark: _Toc2361063][bookmark: _Toc3392216][bookmark: _Toc10412177][bookmark: _Toc45101668][bookmark: _Toc46228653]а) Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
В МО сельское поселение Териберка функционирует одна теплоснабжающая организация: акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (сокращённо – АО «МЭС»).
В эксплуатационную зону деятельности АО «МЭС» входят две централизованные системы теплоснабжения:
· с источником тепловой энергии – мазутной котельной №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а) установленной мощностью – 8,60 Гкал/ч) и тепловыми сетями протяжённостью 2070,60 м в двухтрубном исчислении;
· с источником тепловой энергии – угольной котельной №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а) установленной мощностью – 1,08 Гкал/ч) и тепловыми сетями протяжённостью 671,73 м в двухтрубном исчислении.
АО «МЭС» владеет системами теплоснабжения на праве собственности и имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в МО сельское поселение Териберка.
На рисунке 2 наглядно представлено размещение зон действия источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО - АО «МЭС», функционирующей на территории рассматриваемого муниципального образования.
В зоне действия источников тепловой энергии действует оперативно-диспетчерская служба.
В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети:
· осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой оборудования котельных, тепловых сетей и потребителей в соответствии с заданным режимом;
· участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей;
· ведёт суточные графики режимов работы систем теплоснабжения;
· оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ;
· руководит действиями персонала, котельных и аварийно-восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключений и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и котельных, находящихся в оперативном управлении диспетчера службы,
· и пр.


[image: E:\Работа\2020\Кольский район\СХТС Териберка\МакетТериберка.jpg]
Рисунок 2 - Зона деятельности единой теплоснабжающей организации в МО сельское поселение Териберка

[bookmark: _Toc41971980][bookmark: _Toc46228654]б) Зоны действия производственных котельных
Анализ существующих систем теплоснабжения показал, что производственные котельные на территории МО сельское поселение Териберка отсутствуют.


[bookmark: _Toc41971981][bookmark: _Toc46228655]в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения
В границах МО сельское поселение Териберка сформированы зоны с индивидуальным теплоснабжением. 
Основными источниками тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения служат: дровяные печи (воздушное отопление), электрообогреватели.
Централизованное горячее водоснабжение в домах с индивидуальным теплоснабжением отсутствует, для этих целей потребителями используются водонагреватели.


[bookmark: _Toc46228656]г) Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, в функциональной структуре теплоснабжения МО сельское поселение Териберка изменений не было.    



[bookmark: _Toc41971982][bookmark: _Toc46228657]Часть 2. Источники тепловой энергии
Как указывалось выше, в МО сельское поселение Териберка функционирует одна теплоснабжающая организация, эксплуатирующая две котельные. В связи с этим, характеристика источников тепловой энергии выполнена исходя из условий хозяйствования ЕТО – АО «МЭС». 

[bookmark: _Toc41971983][bookmark: _Toc46228658]а) Структура и технические характеристики основного оборудования
Мазутная котельная №1 расположена на левом берегу р. Териберка по адресу: с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а.
Производимая данной котельной теплоэнергия поставляется для нужд отопления потребителей района Лодейное с. Териберка.
Режим работы – сезонный – в отопительный период. В межотопительный период в котельной производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.
Мазутная котельная №1 оборудована двумя водогрейными котлами.
Котлы оборудованы устройствами контроля и автоматики. 
В качестве основного топлива на котельной используется мазут марки М-100.  
Мазутное хозяйство котельной состоит из одного мазутного резервуара ёмкостью 1000 м3, подогревателя мазута, насосов подачи мазута и рециркуляции, фильтров грубой и тонкой очистки, блока подогрева, нагнетания и фильтрации топлива, одного расходного бака ёмкостью 0,8 м3, мазутопроводов.
Источником водоснабжения котельной является хозяйственно-питьевой водопровод. 
Резервное водоснабжение – из подпиточного бака.
Электроснабжение котельной осуществляется от ТП-409 35/6 кВ, запитанной отпайкой от одноцепной линии «м-98» с ПС 150 кВ №99.
Резервное электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.
В таблице 2.1.1 подробнее приведены основные технические параметры мазутной котельной №1, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «МЭС».
В таблицах 2.1.2 – 2.1.3 представлены характеристики насосного и прочего вспомогательного оборудования мазутной котельной №1.





Таблица 2.1.1.
Состав и технические характеристики основного оборудования мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной,                   кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	 
	Основное топливо - уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное топливо - природный газ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное топливо - мазут

	 
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	ТТ-100
	1
	1983
	4,30
	8,60
	169,74
	84,2%
	169,74
	нет данных

	
	
	ТТ-100
	1
	1983
	4,30
	
	169,74
	84,2%
	
	нет данных

	 
	ВСЕГО:
	 
	2
	 
	8,60
	8,60
	 
	 
	
	 

	Котлы на разных видах топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 2.1.2
Характеристики насосного оборудования мазутной котельной №1                  АО «МЭС» за 2020 год
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, м3/ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	Сетевой насос (ЦТП)
	NL 100/400-22-4-12
	205
	60
	22
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпиточный насос
	IPL 32/160-1,1/2
	15
	30
	1,1
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насос циркуляционный
	BL 65/190-18,5/2
	100
	50
	18,5
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насос контура разогрева
	IPL 32/100-0,55/2
	12,5
	12
	0,55
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насос рециркуляционный
	TOP-S 65/13
	49
	13
	1,1
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насос сырой воды 
	IPL 32/165-3/2
	27,5
	32,5
	3
	1



Таблица 2.1.3
Структура и характеристики прочего вспомогательного оборудования мазутной котельной №1 АО «МЭС» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование оборудования котельной
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Технические характеристики оборудования

	
	
	
	
	Наименование 
	Ед.изм.
	Значение

	1
	Подогреватель воды собств.нужд.
	НН №8АО-16
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	4,976

	
	
	
	
	
	площадь поверхности
	кв.м
	5,292

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	16

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Подогреватель деаэрированной воды
	НН №14АО-16
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	14,93

	
	
	
	
	
	площадь поверхности
	кв.м
	8,55

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	16

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Деаэратор щелевой атмосферный со встроенным охладителем выпара
	ДЩ (А-ОВС)
деаэратор "КВАРК" со встроенным охладителем выпара"ДЩ(А-ОВС)-6-0,25/104-0,3/30"0
	1
	шт.
	производительность
	т/час
	6

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	2,5

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Мембранный расширительный бак
	"Reflex"
	1
	шт.
	объём
	л
	50

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	6

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак подпиточный
	-
	1
	шт. 
	объём
	куб.м
	10

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	автоматическая установка пропорционального дозирования композиции
	ККФ
	1
	шт. 
	-
	-
	-

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	7
	Горелка
	 Oilon RP-400M
	2
	шт.
	-
	-
	-

	
	Вентилятор
	-
	-
	шт.
	мощность
	кВт
	11

	 
	 
	Итого:
	2
	 
	 
	 
	 

	Участок мазутного хозяйства

	1
	Насос подачи мазута
	НМШ 5/25*4,0-4
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	4

	
	
	
	
	
	напор
	м вод.ст
	4

	
	
	НМШ 8/25*6,3/10
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	6,3

	
	
	
	
	
	напор
	м вод.ст
	10

	 
	 
	Итого:
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	Насос рециркуляции
	Ш 40-4-19,5/4
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	19,8

	
	
	
	
	
	напор
	м вод.ст
	4

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Фильтр грубой очистки
	ФЖУ-25/1,6
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	6,3

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	25

	
	Фильтр тонкой очистки
	СДЖ 80-4,0-1-2
	3
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	30

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	16

	 
	 
	Итого:
	4
	 
	 
	 
	 

	4
	Подогреватель мазута
	ПМ-25-6
	1
	шт.
	производительность
	куб.м/час
	6

	
	
	
	
	
	давление
	кг/кв.см
	25

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	Мазутный резервуар
	-
	1
	шт.
	объём
	куб.м
	1000

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	Бак расходный
	-
	1
	шт.
	объём
	куб.м
	0,8

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 

	7
	Блок подогрева, нагнетания и фильтрации топлива
	Oilon Hot Box HB-1350R1
	1
	шт.
	-
	-
	-

	 
	 
	Итого:
	1
	 
	 
	 
	 








Угольная котельная №2 расположена на правом берегу р. Териберка по адресу: с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а.
Производимая данной котельной теплоэнергия поставляется для нужд отопления потребителей правобережного района с. Териберка.
Режим работы – сезонный – в отопительный период. В межотопительный период в котельной производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.
Угольная котельная №2 оборудована тремя водогрейными котлами без устройств контроля и автоматики. 
В качестве основного топлива на котельной используется каменный уголь.  
Топливный склад на территории котельной отсутствует.
Источником водоснабжения котельной является хозяйственно-питьевой водопровод. 
Резервное водоснабжение отсутствует.
Электроснабжение котельной осуществляется от ТП-409 35/6 кВ, запитанной отпайкой от одноцепной линии «м-98» с ПС 150 кВ №99.
Резервное электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.
В таблице 2.2.1 подробнее приведены основные технические параметры угольной котельной №2, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «МЭС».
В таблице 2.2.2 представлены характеристики насосного оборудования. Информация о прочем вспомогательном оборудовании угольной котельной №2 теплоснабжающей организацией не предоставлена.





Таблица 2.2.1.
Состав и технические характеристики основного оборудования угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной,                   кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	 
	Основное топливо – уголь

	 1
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	Универсал-6М
	1
	1983
	0,36
	1,080
	247,58
	57,7%
	247,58
	нет данных

	
	
	Универсал-6М
	1
	1983
	0,36
	
	247,58
	57,7%
	
	нет данных

	
	
	Универсал-6М
	1
	1983
	0,36
	
	247,58
	57,7%
	
	нет данных

	 
	ВСЕГО:
	 
	3
	 
	1,08
	1,08
	 
	 
	 
	 

	Основное топливо - природный газ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное топливо – мазут

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котлы на разных видах топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2.2.2
Характеристики насосного оборудования угольной котельной №2                   АО «МЭС» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование механизма, установки
	Тип
	Производительность, м3/ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	Насосы сетевые
	КМ-80-65-160
	50
	32
	7,5
	2

	
	К45/30
	45
	32
	7,5
	1

	Насосы подпиточные
	К20/30
	20
	30
	4
	1




[bookmark: _Toc41971984][bookmark: _Toc46228659]б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В таблицах 2.3.1 – 2.3.2 представлены сведения о параметрах установленной тепловой мощности по источникам тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО.


[bookmark: _Toc41971985][bookmark: _Toc46228660]в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Проведённый анализ технических и технологических характеристик котельной показал наличие ограничений использования тепловой мощности источника. Существующие параметры располагаемой тепловой мощности приведены в таблицах 2.3.1 – 2.3.2.
Таблица 2.3.1
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
 за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мазутная котельная №1 (левый берег)
	8,600
	0,599
	8,001
	0,547
	7,454

	ИТОГО
	8,600
	0,599
	8,001
	0,547
	7,454



Таблица 2.3.2
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
за 2019 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Угольная котельная №2 (правый берег)
	1,080
	0,080
	1,000
	0,071
	0,929

	ИТОГО
	1,080
	0,080
	1,000
	0,071
	0,929




[bookmark: _Toc41971986][bookmark: _Toc46228661]г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных приведены в таблицах 2.4.1 – 2.4.2.
Параметры тепловой мощности нетто представлены выше – в таблицах 2.3.1 – 2.3.2.
Таблица 2.4.1
Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	1
	Мазутная котельная №1 (левый берег)
	4362,00
	298,00
	4064,00
	мазут
М-100
	809,96

	ИТОГО
	4362,00
	298,00
	4064,00
	 
	809,96









Таблица 2.4.2
Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	1
	Угольная котельная №2 (правый берег)
	1333,00
	94,00
	1239,00
	уголь каменный
	371,03

	ИТОГО
	1333,00
	94,00
	1239,00
	 
	371,03




[bookmark: _Toc41971987][bookmark: _Toc46228662]д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Для определения эффективности и надёжности источников централизованного теплоснабжения был проведён анализ сроков эксплуатации котлов, данных о результатах освидетельствования котлов и проводимых теплоснабжающей организацией мероприятиях для продления ресурса.
Результаты анализа приведены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 
Данные о сроках ввода в эксплуатацию котлов, годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годах продления ресурса 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Мазутная котельная №1 (левый берег)

	
	
	ТТ-100
	ТТ-100

	1
	Год ввода в эксплуатацию
	1983
	1983

	2
	Дата проведения очередного внутреннего осмотра и испытания ВО 
	Нет данных
	Нет данных

	3
	Дата проведения очередного испытания на прочность и плотность ГИ
	Нет данных
	Нет данных

	4
	Дата проведения режимно-наладочных работ на котле
	Нет данных
	Нет данных

	5
	Дата очередного проведения режимно-наладочных работ на котле
	Нет данных
	Нет данных

	6
	Срок службы котла, лет  
	37
	37

	7
	Назначенный срок службы котла, лет (по ГОСТ 21563-93 (2003))
	10
	10

	8
	Отклонение от назначенного срока службы (+; -), лет 
	-27
	-27

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Угольная котельная №2 (правый берег)

	
	
	Универсал 6М
	Универсал-6М
	Универсал-6М

	1
	Год ввода в эксплуатацию
	1983
	1983
	1983

	2
	Дата проведения очередного внутреннего осмотра и испытания ВО 
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	3
	Дата проведения очередного испытания на прочность и плотность ГИ
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	4
	Дата проведения режимно-наладочных работ на котле
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	5
	Дата очередного проведения режимно-наладочных работ на котле
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	6
	Срок службы котла, лет  
	37
	37
	37

	7
	Назначенный срок службы котла, лет (по ГОСТ 21563-93 (2003))
	10
	10
	10

	8
	Отклонение от назначенного срока службы (+; -), лет 
	-27
	-27
	-27



Как видно из таблицы 2.5 фактический срок службы котлов превышает назначенный срок службы, предусмотренный ГОСТ 21563-93 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования». Данные факты свидетельствуют о высоком износе котлов, который, в свою очередь, влияет на увеличение расхода топлива, снижает энергоэффективность и надёжность работы источников тепла.
Основными мероприятиями по продлению ресурса котлов, проводимыми теплоснабжающей организацией, являются:
· анализ технической документации;
· наружный и внутренний осмотры;
· измерительный контроль;
· ремонтные работы
· и пр.


[bookmark: _Toc41971988][bookmark: _Toc46228663]е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Мазутная котельная №1 и угольная котельная №2 работают в режиме некомбинированной выработки тепловой энергии.
Подогрев сетевой воды для нужд теплоснабжения осуществляется в мазутной котельной №1 водогрейными котлами. 
В целях химводоподготовки на котельной используется деаэратор щелевой со встроенным охладителем выпара «ДЩ(А-ОВС)-6-0,25/104-0,3/30». В деаэраторе водопроводная вода, проходит обработку, в ходе которой из воды удаляются газы, негативно влияющие на оборудование источника тепла.
Принципиальная схема работы мазутной котельной №1 АО «МЭС» приведена в приложении 1.
Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления левобережного района с. Териберка отпускается мазутной котельной №1 по независимой схеме. С котельной теплоноситель транспортируется по магистральным сетям до ЦТП. В ЦТП перегретая вода с магистрального трубопровода, проходящая по второму контуру, нагревается в сетевых водонагревателях и с помощью сетевых насосов подаётся в распределительную сеть для дальнейшей транспортировки потребителям. 
[bookmark: _Toc41971989]
В угольной котельной №2 подогрев сетевой воды осуществляется тремя водогрейными котлами. 
Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления правобережного района с. Териберка отпускается по одному основному выводу на жилые и общественные здания по зависимой схеме. Химводоподготовка и деаэрация в существующей технологической схеме выдачи тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Toc46228664]ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Отпуск тепловой энергии потребителям, присоединённым к мазутной котельной №1, осуществляется по утверждённому температурному графику - 105/70 0С.
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть от мазутной котельной №1 АО «МЭС» - центральный качественный, по закрытой схеме теплоснабжения.
Отпуск тепловой энергии потребителям, присоединённым к угольной котельной №2, осуществляется по утверждённому температурному графику - 95/70 0С.
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть от к угольной котельной №2 АО «МЭС» - центральный качественный, по закрытой схеме теплоснабжения.


[bookmark: _Toc41971990][bookmark: _Toc46228665]з) Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.
Число часов использования (ЧЧИ) установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Состав работающего оборудования на котельных определяется в зависимости от фактического значения отпуска тепловой энергии потребителям.
Сведения о среднегодовой загрузке приведены в таблицах 2.6.1 – 2.6.2
Таблица 2.6.1 
Среднегодовая загрузка оборудования мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2019 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.
	Среднегодовая загрузка оборудования котельной, %

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	8,60
	4362,00
	507
	8,2

	 
	ИТОГО:
	8,60
	4362,00
	507
	8,2



Таблица 2.6.2 
Среднегодовая загрузка оборудования угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
за 2019 актуализации схемы теплоснабжения
	N кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2019 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.
	Среднегодовая загрузка оборудования котельной, %

	1
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	1,08
	1333,00
	1234
	20,0

	 
	ИТОГО:
	1,08
	1333,00
	1234
	20,0


[bookmark: _Toc41971991][bookmark: _Toc46228666]и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети
Данные о способах учета тепла, отпущенного в сети не теплоснабжающей организацией предоставлены.
[bookmark: _Toc41971992][bookmark: _Toc46228667]к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказы основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии с. Териберка за последние пять лет зафиксированы не были. Оборудование котельных находится в работоспособном состоянии, о чём свидетельствуют нулевые значения показателей в таблицах 2.7, 2.8.
Таблица 2.7
Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N 
п/п
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Прекращение теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

	Мазутная котельная №1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	Всего событий
	0
	 
	 
	0

	Угольная котельная №2

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	Всего событий
	0
	 
	 
	0



Таблица 2.8 
Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС»  (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед

	Мазутная котельная №1

	2015
	0
	0
	0

	2016
	0
	0
	0

	2017
	0
	0
	0

	2018
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0

	Угольная котельная №2

	2015
	0
	0
	0

	2016
	0
	0
	0

	2017
	0
	0
	0

	2018
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc41971993][bookmark: _Toc46228668]л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. 


[bookmark: _Toc41971994][bookmark: _Toc46228669]м) Проектный и установленный топливный режим котельной. Сведения о резервном топливе 
Сведения об установленном топливном режиме в зоне деятельности ЕТО за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблицах 2.9.1, 2.9.2.   
Таблица 2.9.1 
Установленный топливный режим мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2019 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2019 год

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	мазут М-100
	9498,4
	809,96

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего мазут
	мазут М-100
	 
	809,96

	 
	Итого
	 
	 
	809,96



Таблица 2.9.2
Установленный топливный режим угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2019 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2019 год

	1
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	уголь каменный
	5187,97
	371,03

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего уголь
	уголь каменный
	-
	371,03

	 
	Итого
	 
	 
	371,03


[bookmark: _Toc41971995][bookmark: _Toc46228670]н) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в МО сельское поселение Териберка отсутствуют. 


[bookmark: _Toc46228671]о) Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc41971996]За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения технических характеристик основного, а также вспомогательного оборудования теплоисточников не зафиксированы.
Описание изменений эксплуатационных показателей функционирования мазутной котельной №1, угольной котельной №2 в зоне деятельности АО «МЭС» в динамике за последние 5 лет приведено в таблицах 2.10.1 – 2.10.2.  
Таблица 2.10.1
Динамика изменения эксплуатационных показателей мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	32
	33
	34
	35
	36

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	190,42
	194,18
	200,24
	188,96
	185,68

	Собственные нужды
	%
	4,3%
	4,3%
	5,2%
	5,2%
	6,8%

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	198,97
	202,81
	211,20
	199,30
	199,30

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	9,6%
	8,6%
	9,2%
	8,0%
	8,2%

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	0
	0
	0
	0
	0




Таблица 2.10.2
Динамика изменения эксплуатационных показателей угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	32
	33
	34
	35
	36

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	311,33
	364,01
	358,36
	290,37
	278,34

	Собственные нужды
	%
	2,3%
	2,3%
	2,4%
	3,0%
	7,1%

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	318,76
	372,69
	367,27
	299,46
	299,46

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	26,4%
	25,8%
	25,4%
	24,2%
	20,0%

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc46228672]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
В МО сельское поселение Териберка тепловые сети эксплуатирует одна ЕТО – АО «МЭС».  
В связи с этим, характеристика тепловых сетей выполнена исходя из условий хозяйствования ЕТО. 


[bookmark: _Toc41971997][bookmark: _Toc46228673]а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 
Как указывалось выше, АО «МЭС» осуществляет передачу тепловой энергии по магистральным и распределительным тепловым сетям от мазутной и угольной котельных до потребителей с. Териберка.
Описание структуры тепловых сетей от мазутной котельной №1, эксплуатируемых АО «МЭС», включая сооружения на них, приведено в таблицах 3.1.1 - 3.1.6.
Таблица 3.1.1
Общая характеристика магистральных тепловых сетей мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	150
	2 464,00
	391,776

	Всего
	2 464,00
	391,776



Таблица 3.1.2
Общая характеристика распределительных тепловых сетей мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	50
	554,20
	31,589

	70
	104,00
	7,904

	80
	36,00
	3,204

	100
	308,00
	33,264

	125
	168,00
	22,344

	150
	236,80
	37,651

	200
	270,20
	59,174

	Всего
	1677,20
	195,130


Таблица 3.1.3
Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м*
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Всего
	0
	0

	*Наружные сети горячего водоснабжения отсутствуют (закрытая система теплоснабжения).



Таблица 3.1.4
Центральные тепловые пункты в зоне действия мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Количество ЦТП
	Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч

	2015
	1
	2,578

	2016
	1
	2,472

	2017
	1
	2,374

	2018
	1
	2,208

	2019
	1
	1,937



Таблица 3.1.5
Индивидуальные тепловые пункты в зоне действия мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Количество ИТП
	Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч
	Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО)
	Динамика изменения доли присоединённых к тепловым сетям потребителей через ИТП

	2015
	0
	0
	0
	0

	2016
	0
	0
	0
	0

	2017
	0
	0
	0
	0

	2018
	0
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0
	0









Таблица 3.1.6
Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям мазутной котельной №1 по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, %
	Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединённой по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2015 года

	2015
	0%
	0%
	0%

	2016
	0%
	0%
	0%

	2017
	0%
	0%
	0%

	2018
	0%
	0%
	0%

	2019
	0%
	0%
	0%



Описание структуры тепловых сетей от угольной котельной №2, эксплуатируемых АО «МЭС», включая сооружения на них, приведено в таблицах 3.2.1 - 3.2.6.
Таблица 3.2.1
Общая характеристика магистральных тепловых сетей угольной котельной №2 зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	100
	126,72
	13,686

	Всего
	126,72
	13,686



Таблица 3.2.2
Общая характеристика распределительных тепловых сетей угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	50
	145,58
	8,298

	80
	76,88
	6,842

	100
	994,28
	107,382

	Всего
	1216,74
	122,523




Таблица 3.2.3
Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м*
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Всего
	0
	0

	*Наружные сети горячего водоснабжения отсутствуют (закрытая система теплоснабжения).



Таблица 3.2.4
Центральные тепловые пункты в зоне действия угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Количество ЦТП
	Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч

	2015
	0
	0

	2016
	0
	0

	2017
	0
	0

	2018
	0
	0

	2019
	0
	0



Таблица 3.2.5
Индивидуальные тепловые пункты сетей в зоне действия угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Количество ИТП
	Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч
	Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО)
	Динамика изменения доли присоединённых к тепловым сетям потребителей через ИТП

	2015
	0
	0
	0
	0

	2016
	0
	0
	0
	0

	2017
	0
	0
	0
	0

	2018
	0
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0
	0








Таблица 3.2.6
Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям угольной котельной №2 по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, %
	Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединённой по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2015 года

	2015
	0%
	0%
	0%

	2016
	0%
	0%
	0%

	2017
	0%
	0%
	0%

	2018
	0%
	0%
	0%

	2019
	0%
	0%
	0%




[bookmark: _Toc41971886][bookmark: _Toc46228674]б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты-схемы тепловых сетей в зонах действия котельных АО «МЭС» представлены в приложениях 2.1, 2.2 к настоящему документу. 


[bookmark: _Toc41971887][bookmark: _Toc46228675]в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к мазутной котельной №1, составляет 4141,20 м в однотрубном исчислении. Объём трубопроводов тепловых сетей – 62,31 м3.
Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Горячее водоснабжение отсутствует.
Система отопления потребителей независимая, с ЦТП. 
Прокладка трубопроводов надземная на открытом воздухе, подземная в непроходных каналах, бесканальная. 
Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана.
В качестве компенсирующих устройств на сетях применяются П-образные компенсаторы и естественная компенсация углов поворота теплотрассы.  
Циркуляция теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам тепловой сети производится в отопительный период. В межотопительный период проводится подготовка сетей к сезонной эксплуатации.   
На тепловых сетях мазутной котельной №1 технические средства автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты, работающие со сливом сетевой воды, не установлены. Насосные станции в схеме тепловых сетей отсутствуют.
Описание параметров тепловых сетей в зоне действия мазутной котельной №1 по типам прокладки приведено в таблицах 3.3.1 – 3.3.2.
Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в таблице 3.3.3.
Более подробное описание параметров тепловых сетей в зоне действия мазутной котельной №1 представлено в приложении 3.1 к настоящему документу.
Таблица 3.3.1
Способы прокладки магистральных тепловых сетей мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Способ прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Надземная
	2464,00
	391,78

	Канальная
	0,00
	0,000

	непроходной канал
	 
	 

	проходной канал
	 
	 

	дюкер
	 
	 

	Бесканальная
	 
	 

	Всего
	2 464,00
	391,776



Таблица 3.3.2
Способы прокладки распределительных тепловых сетей мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Способ прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Надземная
	714,40
	66,673

	Канальная
	852,80
	104,367

	непроходной канал
	852,8
	104,3672

	проходной канал
	 
	 

	дюкер
	 
	 

	Бесканальная
	110
	24,09

	Всего
	1 677,20
	195,130



Таблица 3.3.3
Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей мазутной котельной №1 по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Год прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	До 1990
	 
	 

	С 1991 по 1998
	 
	 

	С 1999 по 2003
	 
	 

	С 2004
	4 141,20
	586,91

	Всего
	4 141,20
	586,906



Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к угольной котельной №2, составляет 1343,46 м в однотрубном исчислении. Объём трубопроводов тепловых сетей – 9,48 м3.
Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Горячее водоснабжение отсутствует.
Система отопления потребителей зависимая. 
Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах, бесканальная. 
Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана.
В качестве компенсирующих устройств на сетях применяются П-образные компенсаторы и естественная компенсация углов поворота теплотрассы.  
Циркуляция теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам тепловой сети производится в отопительный период. В межотопительный период проводится подготовка сетей к сезонной эксплуатации.   
На тепловых сетях угольной котельной №2 технические средства автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты, работающие со сливом сетевой воды, не установлены. Насосные станции и центральные тепловые пункты в схеме тепловых сетей отсутствуют.
Описание параметров тепловых сетей в зоне действия угольной котельной №2 по типам прокладки приведено в таблицах 3.4.1 – 3.4.2.
Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в таблице 3.4.3.
Более подробное описание параметров тепловых сетей в зоне действия угольной котельной №2 представлено в приложении 3.2 к настоящему документу.




Таблица 3.4.1
Способы прокладки магистральных тепловых сетей угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Способ прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Надземная
	0,00
	0,000

	Канальная
	0,00
	0,000

	непроходной канал
	 
	 

	проходной канал
	 
	 

	дюкер
	 
	 

	Бесканальная
	126,72
	13,686

	Всего
	126,72
	13,686



Таблица 3.4.2
Способы прокладки распределительных тепловых сетей угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Способ прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	Надземная
	0,00
	0,00

	Канальная
	76,88
	6,842

	непроходной канал
	76,88
	6,842

	проходной канал
	 
	 

	дюкер
	 
	 

	Бесканальная
	1139,86
	115,680

	Всего
	1 216,74
	122,523



Таблица 3.4.3
Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей угольной котельной №2 по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Год прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	До 1990
	 
	 

	С 1991 по 1998
	 
	 

	С 1999 по 2003
	 
	 

	С 2004
	1 343,46
	136,208

	Всего
	1 343,46
	136,208




[bookmark: _Toc41971888][bookmark: _Toc46228676]г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
В местах ответвлений трубопроводов в зоне действия котельных с. Териберка установлена секционирующая арматура.
[bookmark: _Toc395856617]В качестве секционирующей арматуры на теплосетях мазутной котельной №1 используются стальные задвижки и шаровые краны. Подробное описание типов и количества арматуры приведено в таблице 3.5. Запорная арматура не электрифицирована. 
Данные по описанию типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях угольной котельной №2 теплоснабжающей организацией не предоставлены.
Таблица 3.5
Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в зоне действия мазутной котельной №1
	Наименование камеры
	Запорная арматура
	Дренажная арматура
	Воздушник
	Примечание

	
	Задвижка
	Кран 
шаровый
	Кран 
шаровый
	Кран
 шаровый
	

	
	Ду, мм
	Ду,               мм
	Кол-во, шт.
	Ду,               мм
	Кол-во, шт.
	Ду,          мм
	Кол-во,         шт.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	 
	 
	 
	50
	10
	20
	10
	котельная - ЦТП

	УТ-4
	100
	100
	2
	25
	2
	 
	 
	 

	ТК-1 (т.Б) 
	100
	100
	4
	25
	2
	 
	 
	 

	ТК-2
	150
	150
	2
	40
	4
	40
	2
	 

	ТК-3
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	2
	 

	ТК-4
	125
	125
	2
	25
	6
	 
	 
	 

	ТК-5 (т.Е) 
	65
	65
	2
	20
	2
	 
	 
	 

	ТК-6
	нет данных 
	 

	ТК-7
	65
	65
	2
	20
	2
	25
	2
	 




[bookmark: _Toc41971889][bookmark: _Toc46228677]д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. 
Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.
Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.
Общее количество тепловых камер на тепловых сетях мазутной котельной №1 составляет 7 шт., тепловых узлов – 4 шт., сведения о строительных особенностях тепловых камер приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Описание типов и строительных особенностей тепловых камер на тепловых сетях в зоне действия мазутной котельной №1
	Наименование камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция перекрытия
	Материал стенки

	
	Высота
	Длина
	Ширина
	
	
	

	УТ-1
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	УТ-2
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	УТ-3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	УТ-4
	1400
	1500
	1500
	130
	железобетон
	железобетон

	ТК-1
	1750
	2000
	2000
	100
	железобетон
	железобетон

	ТК-2
	2500
	2500
	2900
	100
	железобетон
	железобетон

	ТК-3
	1100
	1400
	1400
	100
	железобетон
	железобетон

	ТК-4
	2100
	2700
	2000
	500
	железобетон
	железобетонные блоки

	ТК-5
	1200
	1500
	1500
	100
	железобетон
	железобетон

	ТК-6
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	ТК-7
	1900
	1000
	1000
	100
	железобетон
	железобетон



Общее количество тепловых камер на теплосетях угольной котельной №2 составляет 6 шт. 
Тепловые камеры выполнены, в основном, из сборных железобетонных конструкций, оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Подробное описание типов и строительных особенностей тепловых камер на тепловых сетях в зоне действия угольной котельной №2 теплоснабжающей организацией не предоставлено.


[bookmark: _Toc41971890][bookmark: _Toc46228678]е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях мазутной котельной №1 – центральный качественный.
На мазутной котельной №1 теплоноситель отпускается по температурному графику регулирования отопительной нагрузки – 105/70 оС. После ЦТП по графику 95/70 оС.
Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей. В связи с этим применяемый температурный график можно считать оптимальным.
Подробнее значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, принятые в графике, приведены в таблице 3.7.1 и на рисунке 3.
Таблица 3.7.1
Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях мазутной котельной №1 при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем теплопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на входе в котельную в обратном теплопроводе, °С
	Температура теплоносителя после ЦТП в подающем теплопроводе, °С
	Температура теплоносителя после ЦТП в обратном  теплопроводе, °С

	
	
	
	
	

	10
	40
	33
	38
	33

	9
	43
	35
	40
	35

	8
	45
	36
	42
	36

	7
	47
	38
	44
	38

	6
	49
	39
	46
	39

	5
	52
	40
	48
	40

	4
	54
	41
	50
	41

	3
	56
	43
	52
	43

	2
	58
	44
	54
	44

	1
	60
	45
	56
	45

	0
	62
	46
	58
	46

	-1
	64
	48
	59
	48

	-2
	66
	49
	61
	49

	-3
	68
	50
	63
	50

	-4
	70
	51
	65
	51

	-5
	72
	52
	67
	52

	-6
	74
	53
	68
	53

	-7
	76
	54
	70
	54

	-8
	78
	56
	72
	56

	-9
	80
	57
	74
	57

	-10
	82
	58
	75
	58

	-11
	84
	59
	77
	59

	-12
	86
	60
	79
	60

	-13
	88
	61
	80
	61

	-14
	90
	62
	82
	62

	-15
	92
	63
	84
	63

	-16
	94
	64
	85
	64

	-17
	96
	65
	87
	65

	-18
	98
	66
	89
	66

	-19
	99
	67
	90
	67

	-20
	101
	68
	92
	68

	-21
	103
	69
	93
	69

	-22
	105
	70
	95
	70





Рисунок 3. График температурного регулирования отпуска тепловой энергии от мазутной котельной №1 АО «МЭС»

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях угольной котельной №2 – центральный качественный.
Теплоноситель отпускается по температурному графику регулирования отопительной нагрузки – 95/70 оС.
Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей. В связи с этим применяемый температурный график также можно считать оптимальным.
Подробнее значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, принятые в графике, приведены в таблице 3.7.2 и на рисунке 4.
Таблица 3.7.2
Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях угольной котельной №2 при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке
	Температура наружного воздуха, °С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем теплопроводе, °С
	Нормативная температура теплоносителя на входе в котельную в обратном теплопроводе, °С

	
	
	

	10
	38
	33

	9
	40
	35

	8
	42
	36

	7
	44
	38

	6
	46
	39

	5
	48
	40

	4
	50
	41

	3
	52
	43

	2
	54
	44

	1
	56
	45

	0
	58
	46

	-1
	59
	48

	-2
	61
	49

	-3
	63
	50

	-4
	65
	51

	-5
	67
	52

	-6
	68
	53

	-7
	70
	54

	-8
	72
	56

	-9
	74
	57

	-10
	75
	58

	-11
	77
	59

	-12
	79
	60

	-13
	80
	61

	-14
	82
	62

	-15
	84
	63

	-16
	85
	64

	-17
	87
	65

	-18
	89
	66

	-19
	90
	67

	-20
	92
	68

	-21
	93
	69

	-22
	95
	70







Рисунок 4. График температурного регулирования отпуска тепловой энергии от угольной котельной №2 АО «МЭС»


[bookmark: _Toc41971891][bookmark: _Toc46228679]ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе постоянно контролируется оперативным персоналом котельных и соответствует утверждённым температурным графикам.


[bookmark: _Toc41971892][bookmark: _Toc46228680]з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечивается загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 
Разработчиком с помощью программно-расчётного комплекса ZuluThermo версии 7.0 был выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей от котельных АО «МЭС». На основании анализа расчёта, можно сделать вывод соответствии гидравлического режима тепловой сети проектным и эксплуатационным значениям.


[bookmark: _Toc41971893][bookmark: _Toc46228681]и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Данные АО «МЭС» за последние пять лет о статистике отказов и восстановлений тепловых сетей в зонах действия котельных приведены в таблицах 3.8.1 – 3.8.2.
Таблица 3.8.1
Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесённое к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	
	
	
	
	

	Мазутная котельная №1

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0

	Угольная котельная №2

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0

	В целом по ЕТО

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0



Таблица 3.8.2
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесённое к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесённое к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	Мазутная котельная №1

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0

	Угольная котельная №2

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0

	В целом по ЕТО

	2015
	0,000
	0
	0,000
	0

	2016
	0,000
	0
	0,000
	0

	2017
	0,000
	0
	0,000
	0

	2018
	0,000
	0
	0,000
	0

	2019
	0,000
	0
	0,000
	0


[bookmark: _Toc41971894][bookmark: _Toc46228682]к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
В течение 5 последних лет статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей теплоснабжающей организацией не ведётся. 
По данным эксплуатирующей организации среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей с надземной прокладкой, составляет 4 – 6 часов, а сетей с подземной прокладкой – 8 – 10 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.


[bookmark: _Toc41971895][bookmark: _Toc46228683]л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Проводимая АО «МЭС» диагностика состояния тепловых сетей основана на следующих процедурах:
· проверке технической документации;
· наружном осмотре трубопроводов со снятием изоляции с применением шурфовок для выявления состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов;
· наружном осмотре оборудования в тепловых камерах;
· гидравлических и температурных испытаниях тепловых сетей и арматуры. 
Планирование ремонтных работ теплоснабжающей организацией основано на выполнении следующих мероприятий:
· контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, трубопроводов и установленной на них арматуры;
· оценке частоты повреждений трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
· результатах диагностики состояния тепловых сетей. 


[bookmark: _Toc41971896][bookmark: _Toc46228684]м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Эксплуатирующей организацией проводится диагностика состояния тепловых сетей, включающая: шурфовки теплотрасс с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии, а также визуальный осмотр трубопроводов. 
По результатам работ составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведённые мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определённых участков сети, требующих замены.
Плановые ремонты на тепловых сетях проводятся в летний период, преимущественно в августе. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17 дней, на магистральных сетях от 5 до 15 дней, что не превышает нормы, предусмотренной СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».


[bookmark: _Toc41971897][bookmark: _Toc46228685]н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Значения утверждённых нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя теплоснабжающей организацией не предоставлены, в связи с этим за нормативные значения приняты фактические данные (таблицы 3.9.1 – 3.9.3).


[bookmark: _Toc41971898][bookmark: _Toc46228686]о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 5 лет 
Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям за 5 последних лет представлена в таблицах 3.9.1 – 3.9.3.




Таблица 3.9.1
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Год актуализации (разработки)
	Нормативные потери тепловой энергии
	Фактические потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	Мазутная котельная №1

	2015
	0,859
	0,600
	1,459
	1,459
	29,9%

	2016
	0,688
	0,480
	1,168
	1,168
	26,9%

	2017
	0,745
	0,520
	1,265
	1,265
	27,3%

	2018
	0,785
	0,391
	1,176
	1,176
	29,1%

	2019
	0,521
	0,259
	0,780
	0,780
	19,2%

	Угольная котельная №2

	2015
	0,023
	0,252
	0,275
	0,275
	16,0%

	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0%

	2019
	0,024
	0,211
	0,235
	0,235
	19,0%

	В целом по ЕТО

	2015
	0,882
	0,852
	1,734
	1,734
	26,3%

	2016
	0,688
	0,480
	1,168
	1,168
	19,4%

	2017
	0,745
	0,520
	1,265
	1,265
	20,1%

	2018
	0,785
	0,391
	1,176
	1,176
	21,0%

	2019
	0,544
	0,471
	1,015
	1,015
	19,1%



Таблица 3.9.2
Динамика изменения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, м3
	Год актуализации (разработки)
	Магистральные тепловые сети*
	Распределительные тепловые сети*
	Всего*
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, %

	Мазутная котельная №1

	2015
	961,17
	671,17
	1632,34
	33,5%

	2016
	961,17
	671,17
	1632,34
	37,6%

	2017
	945,83
	660,45
	1606,27
	34,6%

	2018
	1021,35
	508,70
	1530,05
	37,9%

	2019
	1021,35
	508,70
	1530,05
	37,6%

	Угольная котельная №2

	2015
	30,11
	325,36
	355,48
	20,7%

	2016
	30,11
	325,36
	355,48
	21,2%

	2017
	28,04
	302,98
	331,02
	20,1%

	2018
	27,13
	242,87
	270,00
	17,3%

	2019
	27,13
	242,87
	270,00
	21,8%

	В целом по ЕТО

	2015
	991,28
	996,53
	1987,81
	30,2%

	2016
	991,28
	996,53
	1987,81
	33,0%

	2017
	973,87
	963,43
	1937,30
	30,8%

	2018
	1048,48
	751,57
	1800,04
	32,1%

	2019
	1048,48
	751,57
	1800,04
	33,9%

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены утверждённые значения потерь теплоносителя.




Таблица 3.9.3
Динамика изменения фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, м3
	Год актуализации (разработки)
	Магистральные тепловые сети*
	Распределительные тепловые сети*
	Всего*
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, %

	Мазутная котельная №1

	2015
	961,17
	671,17
	1632,34
	33,5%

	2016
	961,17
	671,17
	1632,34
	37,6%

	2017
	945,83
	660,45
	1606,27
	34,6%

	2018
	1021,35
	508,70
	1530,05
	37,9%

	2019
	1021,35
	508,70
	1530,05
	37,6%

	Угольная котельная №2

	2015
	30,11
	325,36
	355,48
	20,7%

	2016
	30,11
	325,36
	355,48
	21,2%

	2017
	28,04
	302,98
	331,02
	20,1%

	2018
	27,13
	242,87
	270,00
	17,3%

	2019
	27,13
	242,87
	270,00
	21,8%

	В целом по ЕТО

	2015
	991,28
	996,53
	1987,81
	30,2%

	2016
	991,28
	996,53
	1987,81
	33,0%

	2017
	973,87
	963,43
	1937,30
	30,8%

	2018
	1048,48
	751,57
	1800,04
	32,1%

	2019
	1048,48
	751,57
	1800,04
	33,9%

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены фактические значения потерь теплоносителя.




[bookmark: _Toc41971899][bookmark: _Toc46228687]п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.


[bookmark: _Toc41971900][bookmark: _Toc46228688]р) Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме - вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах теплопотребления. 
К тепловым сетям мазутной котельной №1 потребители подключены по независимой схеме присоединения через ЦТП.
Потребители тепловой энергии подключены к тепловым сетям угольной котельной №2 по зависимой схеме присоединения.
В качестве теплоносителя в системах теплоснабжения с. Териберка используется горячая вода. 
Список потребителей первой категории надёжности в централизованной системе теплоснабжения мазутной котельной №1 приведён в таблице 3.10.1. 


Таблица 3.10.1
Перечень потребителей тепловой энергии первой категории в централизованной системе теплоснабжения мазутной котельной №1
	Наименование объекта
	Адрес

	МОУ Лодейнинская СОШ с. Териберка муниципального образования Кольский район Мурманской области
	ул. Школьная, д. 5б

	МДОУ Детский сад №24 с. Териберка муниципального образования Кольский район Мурманской области
	ул. Школьная, д. 5а



Список потребителей первой категории надёжности в централизованной системе теплоснабжения угольной котельной №2 приведён в таблице 3.10.2. 
Таблица 3.10.2
Перечень потребителей тепловой энергии первой категории в централизованной системе теплоснабжения угольной котельной №2
	Наименование объекта
	Адрес

	ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - ФАП с. Териберка
	ул. Первая пятилетка, 1 

	МДОУ Детский сад №23 с. Териберка муниципального образования Кольский район Мурманской области
	ул. Зелёная, д. 12




[bookmark: _Toc41971901][bookmark: _Toc46228689]с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя
Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, теплоснабжающей организацией для актуализации схемы теплоснабжения не предоставлены.


[bookmark: _Toc41971902][bookmark: _Toc46228690]т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На предприятии организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.
Технические средства телемеханизации на тепловых сетях АО «МЭС» отсутствуют.
В зонах действия котельных функционирует оперативно-диспетчерская служба. 
Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал обеспечены телефонной и сотовой связью. Средства автоматизации не установлены.
Кроме того, для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создано МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района».
Приём заявок ведётся круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.
Получение информации бригадой осуществляется с помощью телефонной связи. 


[bookmark: _Toc41971903][bookmark: _Toc46228691]у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральный тепловой пункт в зоне действия мазутной котельной №1 не автоматизирован, насосные станции в системах теплоснабжения АО «МЭС» отсутствуют. 


[bookmark: _Toc41971904][bookmark: _Toc46228692]ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.


[bookmark: _Toc41971905][bookmark: _Toc46228693]х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети в зонах действия АО «МЭС» не выявлены.
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей».


[bookmark: _Toc42054749][bookmark: _Toc45101709][bookmark: _Toc46228694]ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные (РД 153-34.0-20.523-98 Часть I. «Методические указания по составлению режимных характеристик систем теплоснабжения и гидравлической энергетической характеристики тепловой сети»).
Режимные и энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.
Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по таким показателям, как:
- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика).
В связи тем, что значения присоединённой тепловой нагрузки к тепловым сетям мазутной котельной №1 и угольной котельной №2 не превышают 100 Гкал/ч необходимость в разработке энергетических характеристик тепловых сетей отсутствует. 

[bookmark: _Toc45101710][bookmark: _Toc46228695]ч) Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.
Работы по реконструкции, строительству магистральных и (или) распределительных тепловых сетей от мазутной котельной №1 в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не выполнялись.
Информация о динамике изменений за последние пять лет материальной характеристики тепловых сетей, присоединённых к мазутной котельной №1, в зоне деятельности АО «МЭС» показана в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Строительство магистральных тепловых сетей, м2
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	2015
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2016
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2017
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2018
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2019
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%



Сведения об изменениях показателей функционирования тепловых сетей, присоединённых к мазутной котельной №1, в зоне деятельности АО «МЭС» за ретроспективный период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.11.2 – 3.11.3.
Таблица 3.11.2
Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	[bookmark: _Toc395856632]Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал*
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал*
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/ м2/ год

	
	
	
	

	2015
	40,00
	0
	0

	2016
	40,00
	0
	0

	2017
	40,00
	0
	0

	2018
	40,00
	0
	0

	2019
	40,00
	0
	0

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены утверждённые значения нормативных показателей функционирования тепловых сетей.




Таблица 3.11.3 
Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей от мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал*
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал*
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1 / м2 / год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/ м2 /год

	
	
	
	
	

	2015
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2016
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2017
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2018
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2019
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены фактические значения показателей функционирования тепловых сетей.



За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (2019 год), АО «МЭС» выполнены работы на тепловых сетях угольной котельной №2 по ремонту 2-х тепловых камер: ТК-5, ТК-7 с восстановлением кладки, плит перекрытий, заменой люков и запорной арматуры.
Работы по реконструкции, строительству магистральных и (или) распределительных тепловых сетей в зоне действия угольной котельной №2 в 2019 году не выполнялись.
Информация о динамике изменений за последние пять лет материальной характеристики тепловых сетей от угольной котельной №2 в зоне деятельности АО «МЭС» показана в таблице 3.12.1.


Таблица 3.12.1
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне действия угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Строительство магистральных тепловых сетей, м2
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	2015
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2016
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2017
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2018
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2019
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%


Сведения об изменениях показателей функционирования тепловых сетей от угольной котельной №2 в зоне деятельности АО «МЭС» за ретроспективный период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.12.2 – 3.12.3.
Таблица 3.12.2
Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал*
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/ м2/ год

	
	
	
	

	2015
	40,00
	0
	0

	2016
	40,00
	0
	0

	2017
	40,00
	0
	0

	2018
	40,00
	0
	0

	2019
	40,00
	0
	0

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены утверждённые значения нормативных показателей функционирования тепловых сетей.






Таблица 3.12.3 
Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей от угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал*
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1 / м2 / год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/ м2 /год

	
	
	
	
	

	2015
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2016
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2017
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2018
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2019
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены фактические значения показателей функционирования тепловых сетей.



Общие сведения о динамике изменений за последние пять лет материальной характеристики тепловых сетей, об изменениях показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности АО «МЭС» за ретроспективный период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.13.1 – 3.13.3.

Таблица 3.13.1
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Строительство магистральных тепловых сетей, м2
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	2015
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2016
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2017
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2018
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	2019
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%





Таблица 3.13.2
Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/ м2/ год

	
	
	
	

	2015
	40,00
	0
	0

	2016
	40,00
	0
	0

	2017
	40,00
	0
	0

	2018
	40,00
	0
	0

	2019
	40,00
	0
	0



Таблица 3.13.3 
Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесённое к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1 / м2 / год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/ м2 /год

	
	
	
	
	

	2015
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2016
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2017
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2018
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000

	2019
	40,00
	0,000
	0,0000
	0,0000


[bookmark: _Toc41971930][bookmark: _Toc46228696]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.    
В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2020 г. в МО сельское поселение Териберка можно выделить две зоны действия источников теплоснабжения:
· [bookmark: _Toc395856750]зона действия мазутной котельной №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а) ЕТО – АО «МЭС»;
· зона действия угольной котельной №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а) ЕТО – АО «МЭС».
На рисунках 5 - 6 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии. 
В таблице 4.1 приведено описание зон действия источников теплоснабжения МО сельское поселение Териберка.

Таблица 4.1
Описание зон действия источников теплоснабжения МО сельское поселение Териберка
	[bookmark: _Toc395856769][bookmark: _Toc454970490][bookmark: _Toc395856771]№ п/п
	[bookmark: _Toc395856770][bookmark: _Toc454970491]Наименование показателя
	[bookmark: _Toc454970492]Наименование источника теплоснабжения 

	
	
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	[bookmark: _Toc395856780][bookmark: _Toc454970497]1
	[bookmark: _Toc395856781][bookmark: _Toc454970498]Название теплоснабжающей организации
	АО «МЭС»

	[bookmark: _Toc395856786][bookmark: _Toc454970502]2
	[bookmark: _Toc395856787][bookmark: _Toc454970503]Описание зоны действия источника теплоснабжения
	Жилые здания, здания социальной сферы левобережного района с. Териберка
	Жилые здания, здания социальной сферы правобережного района с. Териберка

	[bookmark: _Toc395856796][bookmark: _Toc454970504]3
	[bookmark: _Toc395856797][bookmark: _Toc454970505]Цвет заливки на карте-схеме 
	рисунок 5 - 
голубой
	рисунок 6 -
голубой

	[bookmark: _Toc395856806][bookmark: _Toc454970510]4
	[bookmark: _Toc395856807][bookmark: _Toc454970511]Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	6,311
	2,487

	[bookmark: _Toc395856816][bookmark: _Toc454970516]5
	[bookmark: _Toc395856817][bookmark: _Toc454970517]Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	1,093
	0,474

	[bookmark: _Toc395856826][bookmark: _Toc454970522]6
	[bookmark: _Toc395856827][bookmark: _Toc454970523]Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	1,920
	0,353

	[bookmark: _Toc395856828][bookmark: _Toc454970524]7
	[bookmark: _Toc395856829][bookmark: _Toc454970525]Материальная характеристика сети, м2
	586,91
	136,21

	[bookmark: _Toc395856830][bookmark: _Toc454970526]8
	[bookmark: _Toc395856831][bookmark: _Toc454970527]Удельная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч
	305,74
	385,86



[image: E:\Работа\2020\Кольский район\СХТС Териберка\Териберка мазутная.png]
Рисунок 5. Зона действия мазутной котельной №1 с. Териберка


[image: E:\Работа\2020\Кольский район\СХТС Териберка\Безымянный2.png]
Рисунок 6. Зона действия угольной котельной №2 с. Териберка

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети показывает возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. 
В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения значение показателя удельной материальной характеристики тепловой сети не должно превышать 100 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффективности - 200 м2/Гкал/ч.
По результатам проведённого анализа установлено, что значение удельной материальной характеристики тепловых сетей в зонах действия мазутной и угольной котельных превышает 200 м2/Гкал/ч, что свидетельствует об отсутствии эффективности систем теплоснабжения с. Териберка.
Кроме того, удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединённой к этой тепловой сети тепловой нагрузке (формула 1). На этом основании, уменьшение материальной характеристики теплосетей, либо увеличение присоединённой нагрузки могло бы сделать системы централизованного теплоснабжения муниципального образования эффективными. 
Формула 1:
,  (м2/Гкал/ч)
где 
M – материальная характеристика тепловой сети, м2;  
 – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч.
Оценка максимального радиуса теплоснабжения в зонах действия мазутной и угольной котельных производилась путём сопоставления фактического значения с расчётным, характеризующим радиус эффективного теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Результаты предварительной оценки значений радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице 4.2. 
Окончательное значение радиуса эффективного теплоснабжения определяется по техническим параметрам подключения новых объектов теплопотребления, согласно прогнозам застройки и заявкам на техприсоединение существующих объектов капитального строительства.
Таблица 4.2
Расчёт радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии в МО сельское поселение Териберка
	[bookmark: _Toc395856848][bookmark: _Toc454970528][bookmark: _Toc395856850]№ п/п
	[bookmark: _Toc395856849][bookmark: _Toc454970529]Наименование показателя
	Наименование источника теплоснабжения 

	
	
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	1
	Название теплоснабжающей организации
	АО «МЭС»

	2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	6,311
	2,487

	3
	[bookmark: _Toc395856876][bookmark: _Toc454970547]Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	1,093
	0,474

	4
	[bookmark: _Toc395856886][bookmark: _Toc454970549]Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	1,920
	0,353

	5
	[bookmark: _Toc395856890][bookmark: _Toc454970551]Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,304
	0,142

	6
	[bookmark: _Toc395856892][bookmark: _Toc454970553]Количество абонентов в зоне действия источника теплоснабжения
	16
	6

	7
	[bookmark: _Toc395856894][bookmark: _Toc454970555]Среднее число абонентов на 1 га
	2,535
	2,413

	8
	[bookmark: _Toc395856896][bookmark: _Toc454970557]Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км
	1,395
	1,572







[bookmark: _Toc46228697][bookmark: _Toc395856897]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
[bookmark: _Toc46228698]а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Согласно пп. «з» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под термином «расчётный элемент территориального деления» понимается территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
Элементом территориального деления называется территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, установленная границами административно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154).
Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства РФ в МО сельское поселение Териберка можно выделить шесть расчётных элементов территориального деления:
· с. Териберка;
· н.п. Дальние Зеленцы;
· н.п. Западный Кильдин;
· н.п. Восточный Кильдин;
· н.п. Маяк Тювагубский;
· н.п. Остров Большой Олений.
Необходимо отметить, что централизованное теплоснабжение организовано только в с. Териберка. 
Поэтому при формировании сведений о спросе на тепловую мощность в качестве базового уровня были приняты данные 2019 года только для централизованных систем теплоснабжения с. Териберка. 
Значения спроса на тепловую мощность в расчётном элементе территориального деления - с. Териберка приведены в таблице 5.1.1.
Значения тепловых нагрузок в зоне деятельности ЕТО по группам потребителей тепловой энергии приведены в таблице 5.1.2.
Подробные реестры присоединённых тепловых нагрузок по группам потребителей приведены в приложениях 4.1, 4.2 к Обосновывающим материалам.


Таблица 5.1.1
Значения спроса на тепловую мощность в МО сельское поселение Териберка (для централизованных систем теплоснабжения)
	Элементы территориального деления
	Значения подключенных тепловых нагрузок потребителей, Гкал/ч

	
	Всего
	в том числе:

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение

	с. Териберка 
	1,920
	1,920
	0,000
	0,000

	Всего по МО сельское поселение Териберка
	1,920
	1,920
	0,000
	0,000



Таблица 5.1.2
Тепловая нагрузка в МО сельское поселение Териберка за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N зоны
	Наименование ЕТО
	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	хозяйственные нужды теплоснабжающей организации
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	1
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	1,274
	0,000
	1,274
	0,639
	0,000
	0,639
	0,007
	0,000
	0,007
	1,920

	ИТОГО
	1,274
	0,000
	1,274
	0,639
	0,000
	0,639
	0,007
	0,000
	0,007
	1,920





[bookmark: _Toc46228699]б) Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
В таблице 5.2 приведены значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 5.2
Значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в МО сельское поселение Териберка
	N 
зоны
	Наименование ЕТО
	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	хозяйственные нужды теплоснабжающей организации
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	1,048
	0,000
	1,048
	0,512
	0,000
	0,512
	0,007
	0,000
	0,007
	1,567

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	1,048
	0,000
	1,048
	0,512
	0,000
	0,512
	0,007
	0,000
	0,007
	1,567

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	0,226
	0,000
	0,226
	0,127
	0,000
	0,127
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353

	2
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	0,226
	0,000
	0,226
	0,127
	0,000
	0,127
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353

	ИТОГО
	1,274
	0,000
	1,274
	0,639
	0,000
	0,639
	0,007
	0,000
	0,007
	1,920




[bookmark: _Toc46228700]в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc481137230]Абоненты с индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии в многоквартирных домах на территории МО сельское поселение Териберка не выявлены.


[bookmark: _Toc46228701]г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Сведения о потреблении тепловой энергии через системы централизованного теплоснабжения в расчётном элементе территориального деления в целом за год приведены в таблице 5.3.
Данные о потреблении теплоэнергии за отопительный период аналогичны годовым значениям, т. к. система централизованного теплоснабжения функционирует только в течение отопительного периода.


Таблица 5.3
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления МО сельское поселение Териберка за 2019 год в целом 
	N 
зоны
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	хозяйственные нужды теплоснабжающей организации
	

	
	
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	2509,786
	0,000
	2509,786
	760,217
	0,000
	760,217
	14,000
	0,000
	14,000
	3284,003

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	2509,786
	0,000
	2509,786
	760,217
	0,000
	760,217
	14,000
	0,000
	14,000
	3284,003

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	640,221
	0,000
	640,221
	363,779
	0,000
	363,779
	0,000
	0,000
	0,000
	1004,000

	2
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	640,221
	0,000
	640,221
	363,779
	0,000
	363,779
	0,000
	0,000
	0,000
	1004,000

	ИТОГО
	3150,007
	0,000
	3150,007
	1123,996
	0,000
	1123,996
	14,000
	0,000
	14,000
	4288,003






[bookmark: _Toc46228702]д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (в ред. приказов Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 05.04.2013 N 47, от 31.05.2013 N 71, от 26.03.2014 N 50, от 22.04.2015 N 77, от 23.09.2015 N 139, от 22.01.2016 N 9, от 01.07.2016 N 105, от 06.10.2016 N 168, от 31.05.2017 N 104, от 27.02.2018 N 64, от 05.03.2019 N 66) утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. 
Согласно данному приказу территория с. Териберка по климатическим условиям относится ко 2 группе. 
Значения утверждённых нормативов для потребителей группы №2 приведены в таблице 5.4. 
Таблица 5.4
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
(Гкал на кв. метр общей площади
 жилого помещения в месяц)
	Этажность многоквартирного (жилого) дома
	Материал стен
	Норматив

	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1 – 3
	Камень, кирпич
	0,03550

	1 – 3
	Дерево, смешанные и др. материалы
	0,03068

	4 – 6
	Камень, кирпич
	0,02678



Необходимо отметить, что нормативы установлены с применением расчётного метода, при этом продолжительность отопительного периода равна 9 месяцам.
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.
Значения нормативов по горячему водоснабжению, вместе с нормативами по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в таблице 5.5.




Таблица 5.5
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 
(куб. метр в месяц на человека)
	
	
	
	

	Категория жилых помещений
	Вид коммунальной услуги
	Норматив

	1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	4,16

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,20

	
	
	Водоотведение
	7,36

	2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	4,20

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,25

	
	
	Водоотведение
	7,45

	3
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	4,25

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,31

	
	
	Водоотведение
	7,56

	4
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	Холодное водоснабжение
	2,96

	
	
	Горячее водоснабжение
	1,69

	
	
	Водоотведение
	4,65

	5
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	Холодное водоснабжение
	3,71

	
	
	Горячее водоснабжение
	2,64

	
	
	Водоотведение
	6,35

	6
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	7,36

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	7,36

	7
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	7,46

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	7,46

	Категория жилых помещений
	Вид коммунальной услуги
	Норматив

	8
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	7,56

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	7,56

	9
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	Холодное водоснабжение
	7,16

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	7,16

	10
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	Холодное водоснабжение
	6,36

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	6,36

	11
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	Холодное водоснабжение
	3,86

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	3,86

	12
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	Холодное водоснабжение
	3,15

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	3,15

	13
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	Холодное водоснабжение
	8,32

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	-

	14
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	Холодное водоснабжение
	1,72

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	-

	15
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	Холодное водоснабжение
	0,72

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	-

	Категория жилых помещений
	Вид коммунальной услуги
	Норматив

	16
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	Холодное водоснабжение
	2,97

	
	
	Горячее водоснабжение
	1,92

	
	
	Водоотведение
	4,89

	17
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	Холодное водоснабжение
	7,16

	
	
	Горячее водоснабжение
	-

	
	
	Водоотведение
	7,16

	18
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	Холодное водоснабжение
	2,61

	
	
	Горячее водоснабжение
	1,25

	
	
	Водоотведение
	3,86

	19
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	Холодное водоснабжение
	2,21

	
	
	Горячее водоснабжение
	0,97

	
	
	Водоотведение
	3,18

	20
	Многоквартирные дома и жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, находящиеся по следующим адресам:
г. Апатиты: ул. Бредова, д. 5; ул. Дзержинского, д. 6; ул. Сидоренко, д. 29/26; ул. Сидоренко, д. 29/35;
г.п. Заполярный Печенгского района: ул. Ленина, д. 2;
г. Кировск с подведомственной территорией: ул. Кирова, д. 25;
г. Ковдор: ул. Баштыркова, д. 1; ул. Комсомольская, д. 1;
г.п. Кола Кольского района: ул. Красноармейская, д. 21; ул. Победы, д. 20;
г. Мурманск: ул. Г.-Североморцев, д. 5; ул. Гагарина, д. 1; ул. Заречная, д. 6; пр-т Кольский, д. 8; пр-т Кольский, д. 10; пр-т Кольский, д. 128; ул. Полярные Зори, д. 11; ул. Пономарева, д. 14; ул. Сафонова, д. 19; ул. Сафонова, д. 21;
г.п. Кандалакша Кандалакшского района: пер. Сосновый, д. 3; пер. Сосновый, д. 4; пер. Сосновый, д. 11; ул. Кооперативная, д. 33;
с.п. Ловозеро Ловозерского района: ул. Школьная, д. 4
	Холодное водоснабжение
	3,81

	
	
	Горячее водоснабжение
	1,97

	
	
	Водоотведение
	5,78



Значения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утверждённые приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154), приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.6
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
	
	
	
	
	

	Категория жилых помещений
	Вид коммунального ресурса
	Этажность
	Норматив

	1
	Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	Холодная вода
	от 1 до 3
	0,015

	
	
	
	от 4 до 5
	0,030

	
	
	
	от 6 до 9
	0,027

	
	
	
	от 10 до 16
	0,023

	
	
	Горячая вода
	от 1 до 3
	0,015

	
	
	
	от 4 до 5
	0,030

	
	
	
	от 6 до 9
	0,027

	
	
	
	от 10 до 16
	0,023

	2
	Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением
	Холодная вода
	от 1 до 5
	0,024

	3
	Многоквартирные дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	Холодная вода
	от 1 до 3
	0,015

	
	
	
	от 4 до 5
	0,03

	4
	Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения
	Холодная вода
	-
	0,005



Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 г. № 285. Значения данных нормативов приведены в таблице 5.7. 
Таблица 5.7
Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
	Система горячего водоснабжения
	с наружной сетью горячего водоснабжения
	без наружной сети горячего водоснабжения

	Гкал на куб. метр

	С изолированными стояками:
	
	

	с полотенцесушителями
	0,0640
	0,0615

	без полотенцесушителей
	0,0589
	0,0563

	С неизолированными стояками:
	
	

	с полотенцесушителями
	0,0691
	0,0666

	без полотенцесушителей
	0,0640
	0,0615



[bookmark: _Toc46228703]е) Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Результаты сравнения значений договорных тепловых нагрузок с расчётными по зонам действия каждого источника приведены в таблице 5.8.
Таблица 5.8
Сравнительный анализ договорных и расчётных тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии МО сельское поселение Териберка
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование теплоснабжающей организации
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Всего

	
	
	Договорная тепловая нагрузка
	Расчётная тепловая нагрузка
	Отклонение договорной нагрузки от расчётной нагрузки (+/-)
	Договорная тепловая нагрузка
	Расчётная тепловая нагрузка
	Отклонение договорной нагрузки от расчётной нагрузки (+/-)
	Договорная тепловая нагрузка
	Расчётная тепловая нагрузка
	Отклонение договорной нагрузки от расчётной нагрузки (+/-)
	Договорная тепловая нагрузка
	Расчётная тепловая нагрузка
	Отклонение договорной нагрузки от расчётной нагрузки (+/-)

	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	с. Териберка (левый берег)
	1,567
	1,567
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,567
	1,567
	0,000

	
	
	ВСЕГО:
	1,567
	1,567
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,567
	1,567
	0,000

	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	
	с. Териберка (правый берег)
	0,353
	0,353
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	
	
	ВСЕГО :
	0,353
	0,353
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	В целом по МО сельское поселение Териберка
	1,920
	1,920
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,920
	1,920
	0,000



[bookmark: _Toc46228704]ж) Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc395856903]За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в МО сельское поселение Териберка не зафиксированы.
Таблица 5.9
Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка (Гкал/ч)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	
	
	АО "МЭС"
	АО "МЭС"

	
	
	Данные за 2018 г.
	Данные за 2019 г.
	Отклонения данных 2019 г. от 2018 г. (+/-)
	Данные за 2018 г.
	Данные за 2019 г.
	Отклонения данных 2019 г. от 2018 г. (+/-)

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,007
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/час
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	отопление
	Гкал/час
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	вентиляция
	Гкал/час
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	Гкал/час
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/час
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	жилые здания, из них
	Гкал/час
	1,048
	1,048
	0,000
	0,226
	0,226
	0,000

	население
	Гкал/час
	1,048
	1,048
	0,000
	0,226
	0,226
	0,000

	общественные здания, из них
	Гкал/час
	0,512
	0,512
	0,000
	0,127
	0,127
	0,000

	финансируемые из бюджета
	Гкал/час
	0,313
	0,313
	0,000
	0,087
	0,087
	0,000




[bookmark: _Toc46228705]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
[bookmark: _Toc46228706][bookmark: _Toc395856904]а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введены следующие понятия:
· установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
· располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
· мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
«Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утверждёнными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212, установлен порядок определения показателей баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки. 
Описание балансов установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по мазутной котельной №1, угольной котельной №2, а также резервов и (или) дефицитов тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки, сформированное с учётом требований действующего законодательства, приведено в таблицах 6.1 – 6.2.




Таблица 6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	Располагаемая тепловая мощность станции
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,344
	0,340
	0,415
	0,415
	0,547

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,770
	0,663
	0,645
	0,641
	0,371

	Расчётная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,006
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,802
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560

	Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,802
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560

	· отопление
	1,802
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560

	· вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	· горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,079
	5,189
	5,212
	5,378
	5,517

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	5,079
	5,189
	5,212
	5,378
	5,517

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,657
	7,661
	7,586
	7,586
	7,454

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,808
	1,809
	1,728
	1,567
	1,567

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,286
	0,286
	0,273
	0,247
	0,247


Таблица 6.2
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,023
	0,023
	0,024
	0,030
	0,071

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,111
	0,000
	0,000
	0,000
	0,083

	Расчётная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	Присоединённая расчётная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	· отопление
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	· вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	· горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,286
	0,397
	0,472
	0,617
	0,494

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,286
	0,397
	0,472
	0,617
	0,494

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,977
	0,977
	0,976
	0,970
	0,929

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,233
	0,233
	0,203
	0,142
	0,142



[bookmark: _Toc46228707]б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
На диаграмме 1 наглядно представлена доля резерва тепловой мощности нетто по действующим котельным МО сельское поселение Териберка за 2019 год.
Из диаграммы видно, что дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.



Диаграмма 1 – Доля резерва тепловой мощности по котельным МО сельское поселение Териберка


[bookmark: _Toc46228708]в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей МО сельское поселение Териберка обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.
Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют резерв мощности по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.
[bookmark: _Toc46228709]г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.


[bookmark: _Toc46228710]д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Как указывалось выше, на каждой котельной МО сельское поселение Териберка существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется. 




[bookmark: _Toc46228711]е) Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, произошли незначительные изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки. Сравнительный анализ приведён в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка, Гкал/ч
	Наименование показателя
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	
	АО "МЭС"
	АО "МЭС"

	
	Данные за 2018 г.
	Данные за 2019 г.
	Отклонения данных 2019 г. от 2018 г. (+/-)
	Данные за 2018 г.
	Данные за 2019 г.
	Отклонения данных 2019 г. от 2018 г. (+/-)

	Установленная мощность оборудования в горячей воде
	8,600
	8,600
	0,000
	1,080
	1,080
	0,000

	Располагаемая мощность оборудования
	8,001
	8,001
	0,000
	1,000
	1,000
	0,000

	Потери располагаемой тепловой мощности
	0,599
	0,599
	0,000
	0,080
	0,080
	0,000

	Собственные нужды
	0,415
	0,547
	0,131
	0,030
	0,071
	0,040

	Потери мощности в тепловой сети
	0,641
	0,371
	-0,271
	0,000
	0,083
	0,083

	Хозяйственные нужды
	0,007
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	отопление
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	вентиляция
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,560
	1,560
	0,000
	0,353
	0,353
	0,000

	жилые здания, из них
	1,048
	1,048
	0,000
	0,226
	0,226
	0,000

	население
	1,048
	1,048
	0,000
	0,226
	0,226
	0,000

	общественные здания, из них
	0,512
	0,512
	0,000
	0,127
	0,127
	0,000

	финансируемые из бюджета
	0,313
	0,313
	0,000
	0,087
	0,087
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	5,378
	5,517
	0,139
	0,617
	0,494
	-0,123

	Доля резерва %
	67,22%
	68,96%
	1,74%
	61,66%
	49,39%
	-0,12


[bookmark: _Toc395856909]
[bookmark: _Toc46228712]Часть 7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc395856910]Балансы производительности водоподготовительных установок составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, которые распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов систем теплоснабжения:
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (15-е издание);
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
· Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).


[bookmark: _Toc46228713]а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В зоне действия мазутной котельной №1 с. Териберка действует закрытая система теплоснабжения.
В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идёт на восполнение утечек теплоносителя. 
Расчётные годовые затраты и потери теплоносителя в зоне действия мазутной котельной №1  приведены в таблице 7.1.1.
Химводоподготовка в технологическом цикле производства тепловой энергии отсутствует. Баки-аккумуляторы горячей воды в системе теплоснабжения мазутной котельной №1 с. Териберка не предусмотрены.
Водоподготовка в мазутной котельной включает только деаэрирование. Для этого вода подаётся на питательный деаэратор, где происходит её дегазация - освобождение от коррозионных газов растворённого кислорода и свободной углекислоты. После него питательная вода насосами подаётся на водогрейные котлы. 
Водоснабжение мазутной котельной №1 производится из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения левобережного района с. Териберка, для которой источником является поверхностный водоём – озеро Секретарское.
Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей представлен в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.1
Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии - мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»  за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м 3
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1 632,336
	1 632,336
	1 606,275
	1 530,045
	1 530,045

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	1 632,336
	1 632,336
	1 606,275
	1 530,045
	1 530,045

	сверхнормативный расход воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены фактические значения годового расхода теплоносителя.


[bookmark: _Toc351367342][bookmark: _Toc481137295]
[bookmark: OLE_LINK64]Таблица 7.1.2 
Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии - мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019  актуализации схемы теплоснабжения
	Параметр
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Срок службы
	лет
	32
	33
	34
	35
	36

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая ёмкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,25897
	0,25897
	0,25483
	0,24274
	0,24274

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,24408
	0,24408
	0,24018
	0,22878
	0,22878

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,24408
	0,24408
	0,24018
	0,22878
	0,22878

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00019
	0,00019
	0,00019
	0,00019
	0,00019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,7408
	5,7408
	5,7450
	5,7571
	5,7571

	Доля резерва
	%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	96,0%
	96,0%

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлен фактический баланс ВПУ.



В зоне действия угольной котельной №2 с. Териберка действует закрытая система теплоснабжения.
В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идёт на восполнение утечек теплоносителя. 
Расчётные годовые затраты и потери теплоносителя в зоне действия угольной котельной №2 приведены в таблице 7.2.1.
Химводоподготовка и деаэрация в технологическом цикле производства тепловой энергии отсутствуют. Баки-аккумуляторы горячей воды в системе теплоснабжения угольной котельной №2 не предусмотрены.
Водоснабжение угольной котельной №2 производится из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения правобережного района с. Териберка.
Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей представлен в таблице 7.2.2.










Таблица 7.2.1
Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии - угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС»  за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м 3
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	355,476
	355,476
	331,023
	269,998
	269,998

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	355,476
	355,476
	331,023
	269,998
	269,998

	сверхнормативный расход воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход воды на ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены фактические значения годового расхода теплоносителя.



Таблица 7.2.2 
Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии - угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019  актуализации схемы теплоснабжения
	Параметр
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Срок службы
	лет
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая ёмкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05644
	0,05644
	0,05257
	0,04291
	0,04302

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,05315
	0,05315
	0,04950
	0,04037
	0,04037

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05315
	0,05315
	0,04950
	0,04037
	0,04037

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	*Примечание:
Значения оценочные (расчётные), поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлен фактический баланс ВПУ.




[bookmark: _Toc46228714]б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Аварийный режим работы систем теплоснабжения определялся в соответствии с п.6.16 - 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
Баланс теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 
Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип системы теплоснабжения (закрытая/(открытая)
	Сезон
	Продолжительность работы тепловых сетей, ч/год
	Объем тепловых сетей, м3
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3

	

	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	закрытая
	Отопительный 
	6600
	62,31
	1,246

	
	
	Неотопительный 
	0
	0
	0

	

	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	закрытая
	Отопительный 
	6600
	9,48
	0,190

	
	
	Неотопительный 
	0
	0
	0

	ВСЕГО  по МО сельское поселение Териберка
	1,436



[bookmark: _Toc46228715]в) Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc395856912]За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в балансах водоподготовительных установок связанные с реализацией планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, не зафиксированы.
[bookmark: _Toc46228716]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc395856913][bookmark: _Toc46228717]а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На отопительных котельных МО сельское поселение Териберка используются следующие виды топлива:
1. Мазутная котельная №1:
Основное топливо – мазут топочный марки: М-100;
Резервное топливо – отсутствует. 

1. Угольная котельная №2:
Основное топливо – уголь каменный;
Резервное топливо – дрова. 

Необходимо отметить, что аварийное топливо на котельных рассматриваемого муниципального образования не предусмотрено.
Сводные фактические данные за 2019 год показали, что общее количество использованного условного топлива составило 1180,97 тонн.
Для целей оценки эффективности использования тепла топлива, затраченного для целей отопления потребителей в МО сельское поселение Териберка, был вычислен средневзвешенный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) по изолированной системе теплоснабжения, с учётом всех потерь при преобразовании тепла топлива на котельных и в тепловых сетях. 
Средний КИТТ для МО сельское поселение Териберка составил 69,8%.
КИТТ на мазутной котельной №1 – 76,9% (наилучший вариант).
КИТТ на угольной котельной №2 – 51,3% (наихудший вариант).

Сводный топливный баланс источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка приведён в таблицах 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.







Таблица 8.1.1
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. м3
	(ккал/нм 3)

	2019 г.

	Уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	9498,38

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	 



Таблица 8.1.2
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. м3
	(ккал/нм 3)

	2019 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	 

	- Каменный уголь
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	5187,97

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	 


Таблица 8.2
Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2019 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- мазут
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	· торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	· щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	
	
	1180,987
	0,000
	0,000
	
	 






Таблица 8.3
Топливный баланс систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2019 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- мазут
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	· торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	· щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	
	
	1180,987
	0,000
	0,000
	
	 







[bookmark: _Toc395856914][bookmark: _Toc46228718]б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Аварийное топливо на котельных АО «МЭС» не предусмотрено.
В качестве резервного топлива на угольной котельной используются дрова.


[bookmark: _Toc46228719]в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Мазутная котельная № 1 в с. Териберка обеспечивается топочным мазутом марки М-100 с теплотворной способностью 9498,38 ккал/кг. 
Топливное хозяйство мазутной котельной состоит из одного мазутного резервуара объёмом 1000 м3 и расходного бака объёмом 0,8 м3.. 
Поставщики мазута определяются по результатам закупок. Сведения о них не предоставлены. 
Мазут доставляется до мазутного резервуара наземным автотранспортом в автоцистернах, водным транспортом - танкерами. 

Угольная котельная №2 с. Териберка обеспечивается каменным углём марки ДР с теплотворной способностью 5187,97 ккал/кг.
Склада угля на территории котельной нет.
Поставщики угля определяются по результатам закупок. Сведения о них не предоставлены. 
Топливо на котельную доставляется автомобильным транспортом.


[bookmark: _Toc395856916][bookmark: _Toc46228720]г) Описание использования местных видов топлива
[bookmark: _Toc395856917]Местные виды топлива на котельных не используются.


[bookmark: _Toc46228721]д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Как указывалось выше, на котельных МО сельское поселение Териберка используются два вида топлива: мазут и уголь каменный.
Наибольший удельный вес в структуре условного топлива занимает мазут 68,6%. Доля использования каменного угля составляет 31,4%
Краткая характеристика используемых видов топлива, включая значения низшей теплоты сгорания топлива, приведены в таблицах 8.4.1, 8.4.2.
Таблица 8.4.1
Характеристики и расход мазута М-100, сжигаемого на источнике тепловой энергии - мазутной котельной №1
	Год
	Мазут М-1000

	
	Калорийность, Qнр, ккал/кг
	Влажность, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	
	
	
	
	
	

	2015
	9486,29
	0,2
	715,770
	715,770
	0,00

	2016
	9486,29
	0,2
	650,096
	650,096
	0,00

	2017
	9486,29
	0,2
	722,817
	722,817
	0,00

	2018
	9498,38
	0,2
	592,957
	592,957
	0,00

	2019
	9498,38
	0,2
	596,911
	596,911
	0,00



Таблица 8.4.2
Характеристики и расход каменного угля, сжигаемого на источнике тепловой энергии - угольной котельной №2
	Год
	Каменный уголь

	
	Калорийность, Qнр, ккал/кг
	Зольность, Ар, %
	Влажность, Wр, %
	Приход, т
	Расход, т
	Остаток, т

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	5180,03
	14,4
	12,5
	739,184
	739,184
	0,00

	2016
	5180,03
	14,4
	12,5
	844,589
	844,589
	0,00

	2017
	5180,03
	14,4
	12,5
	818,400
	818,400
	0,00

	2018
	5187,97
	14,4
	12,5
	632,338
	632,338
	0,00

	2019
	5187,97
	14,4
	12,5
	500,623
	500,623
	0,00




[bookmark: _Toc46228722]е) Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании
Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является мазут.


[bookmark: _Toc46228723]ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования
На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.



[bookmark: _Toc46228724]з) Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
Динамика изменений в топливных балансах источника тепловой энергии МО сельское поселение Териберка за ретроспективный период актуализации Схемы теплоснабжения приведена в таблицах 8.5.1, 8.5.2, 8.6.
Таблица 8.5.1
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе мазутной котельной №1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. м3
	(ккал/нм 3)

	2019 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	9498,38

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	596,911
	596,911
	809,956
	0,000
	 

	2018 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	592,957
	592,957
	804,590
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	592,957
	592,957
	804,590
	0,000
	9498,38

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	592,957
	592,957
	804,590
	0,000
	 

	2017 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	722,817
	722,817
	979,550
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	722,817
	722,817
	979,550
	0,000
	9486,29

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	722,817
	722,817
	979,550
	0,000
	 

	2016 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	650,096
	650,096
	881,000
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	650,096
	650,096
	881,000
	0,000
	9486,29

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	650,096
	650,096
	881,000
	0,000
	 

	2015 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	715,770
	715,770
	970,000
	0,000
	-

	- мазут
	0,000
	715,770
	715,770
	970,000
	0,000
	9486,29

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	715,770
	715,770
	970,000
	0,000
	 







Таблица 8.5.2
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе угольной котельной №2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. м3
	(ккал/нм 3)

	2019 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	 

	- Каменный уголь
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	5187,97

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	500,623
	500,623
	371,031
	0,000
	 

	2018 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	632,338
	632,338
	468,650
	0,000
	 

	- Каменный уголь -
	0,000
	632,338
	632,338
	468,650
	0,000
	5187,97

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	632,338
	632,338
	468,650
	0,000
	 

	2017 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	818,400
	818,400
	605,620
	0,000
	 

	- Каменный уголь
	0,000
	818,400
	818,400
	605,620
	0,000
	5180,03

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	818,400
	818,400
	605,620
	0,000
	 

	2016 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	844,589
	844,589
	625,000
	0,000
	 

	- Каменный уголь
	0,000
	844,589
	844,589
	625,000
	0,000
	5180,03

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	844,589
	844,589
	625,000
	0,000
	 

	2015 г.

	Уголь, в том числе
	0,000
	739,184
	739,184
	547,000
	0,000
	 

	- Каменный уголь
	0,000
	739,184
	739,184
	547,000
	0,000
	5180,03

	Газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	- мазут
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Итого
	0,000
	739,184
	739,184
	547,000
	0,000
	 













Таблица 8.6
Динамика изменений топливного баланса систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3
	Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	2019 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	- Кузнецкий СС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Хакасский (Черногорский) Д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	500,623
	371,031
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- мазут
	0,000
	596,911
	809,956
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	0,000
	0,000
	1180,987
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	2018 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	632,338
	468,650
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	- Кузнецкий СС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Хакасский (Черногорский) Д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	632,338
	468,650
	0,000
	0,000
	0,000
	5188,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	592,957
	804,590
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- мазут
	0,000
	592,957
	804,590
	0,000
	0,000
	0,000
	9498,4

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	0,000
	0,000
	1273,240
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	

	2017 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	818,400
	605,620
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	- Кузнецкий СС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Хакасский (Черногорский) Д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	818,400
	605,620
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	722,817
	979,550
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- мазут
	0,000
	722,817
	979,550
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	0,000
	0,000
	1585,170
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	

	2016 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	844,589
	625,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	- Кузнецкий СС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Хакасский (Черногорский) Д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	844,589
	625,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	650,096
	881,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- мазут
	0,000
	650,096
	881,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	0,000
	0,000
	1506,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	

	2015 год

	Уголь, в том числе
	0,000
	739,184
	547,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	- Кузнецкий СС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Хакасский (Черногорский) Д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	- Кузнецкий Д+Г
	0,000
	739,184
	547,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5180,0

	Газ природный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный углеводородный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Сжиженный природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Нефтетопливо, в том числе
	0,000
	715,770
	970,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- мазут
	0,000
	715,770
	970,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9486,3

	- дизельное топливо
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Электрическая энергия
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Местные энергоресурсы, в том числе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	щепа, пеллетты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Возобновляемые энергоресурсы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	0,000
	0,000
	1517,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 





[bookmark: _Toc46228725]Часть 9. Надёжность теплоснабжения
[bookmark: _Toc41972045][bookmark: _Toc46228726][bookmark: _Toc395856918]а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Показатели потока отказов (частоты отказов) тепловых сетей в зонах действия мазутной котельной №1, угольной котельной №2 теплоснабжающей организацией не предоставлены. Поэтому значения показателей повреждаемости систем теплоснабжения в таблице 9.1 приняты нулевыми.
Таблица 9.1
Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС», за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Мазутная котельная №1

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	
	
	
	
	

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Угольная котельная №2

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	
	
	
	
	

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	В целом по ЕТО

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	
	
	
	
	

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	
	
	
	
	

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000




[bookmark: _Toc41972046][bookmark: _Toc46228727]б) Частота отключений потребителей
Сведения о частоте отключения потребителей проанализировать не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.


[bookmark: _Toc41972047][bookmark: _Toc46228728]в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Показатели времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений теплоснабжающей организацией не предоставлены, поэтому их значения в таблице 9.2 приняты нулевыми.
Сведения о потоке (частоте) восстановления теплоснабжения потребителей проанализировать не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.
Таблица 9.2
Показатели восстановления в системе теплоснабжения: мазутной котельной №1, угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Мазутная котельная №1

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0
	0
	0
	0
	0

	Угольная котельная №2

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0
	0
	0
	0
	0

	В целом по ЕТО

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc41972048][bookmark: _Toc46228729]г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надёжности по результатам расчёта не выявлены, карты-схемы не приводятся.


[bookmark: _Toc41972049][bookmark: _Toc46228730]д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114  «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных  с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:
· к прекращению теплоснабжения  потребителей  в  отопительный период на срок более 24 часов;
· к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или  тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.
По результатам проведённого анализа установлено, что аварийные ситуации при теплоснабжении в МО сельское поселение Териберка, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору, за последний пятилетний период не происходили.


[bookmark: _Toc41972050][bookmark: _Toc46228731]е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 
Серьёзные аварийные ситуации, которые привели бы к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии за последние 5 лет не зафиксированы.


[bookmark: _Toc46228732]ж) Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в надёжности теплоснабжения муниципального образования не выявлены.
Динамика изменений показателей среднего недоотпуска тепловой энергии на отопление за ретроспективный период 2015 – 2019 годы приведена в таблице 9.3. Из таблицы видно, что недоотпуск тепловой энергии за последние пять лет не фиксировался.
Таблица 9.3
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей сельского поселения в системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Мазутная котельная №1

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Угольная котельная №2

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	В целом по ЕТО

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc395856922]
[bookmark: _Toc46228733]Часть 10. Технико - экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc524614810][bookmark: _Toc524615026][bookmark: _Toc2361166][bookmark: _Toc3392319][bookmark: _Toc10412256][bookmark: _Toc45101749][bookmark: _Toc46228734][bookmark: _Toc481137298]а) Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Описание технико-экономических показателей базируется на информации о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации за 2015 - 2019 годы. 
Фактические значения основных технико-экономических показателей приведены в таблицах 10.1.1 – 10.1.2.
Таблица 10.1.1
Технико-экономические показатели по мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС)
	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	а.
	Выработано тепловой энергии источником теплоснабжения
	тыс. Гкал
	5,094
	4,537
	4,892
	4,258
	4,362

	б.
	Собственные нужды источника теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,219
	0,193
	0,254
	0,221
	0,298

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	4,875
	4,344
	4,638
	4,037
	4,064

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,012
	0,013
	0,014
	0,012
	0,014

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	4,875
	4,344
	4,638
	4,037
	4,064

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1,459
	1,168
	1,265
	1,176
	0,780

	
	то же в %
	%
	29,9%
	26,9%
	27,3%
	29,1%
	19,2%

	
	Потери тепловой энергии в сети (фактические)
	тыс. Гкал
	1,459
	1,168
	1,265
	1,176
	0,780

	
	то же в %
	%
	29,9%
	26,9%
	27,3%
	29,1%
	19,2%

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	3,416
	3,176
	3,373
	2,861
	3,284

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	13 187,60
	12 799,40
	13 309,10
	14 464,20
	16 367,20

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1 741,10
	1 918,90
	2 042,40
	1 947,80
	2 140,60

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	8 585,90
	7 356,80
	10 223,90
	10 966,90
	13 109,50

	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	183,20
	828,50
	232,00
	283,40
	984,00

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	23 697,80
	22 903,60
	25 807,40
	27 662,30
	32 601,30



Таблица 10.1.2
Технико-экономические показатели по угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС)
	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	а.
	Выработано тепловой энергии источником теплоснабжения
	тыс. Гкал
	1,757
	1,717
	1,690
	1,614
	1,333

	б.
	Собственные нужды источника теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,041
	0,040
	0,041
	0,049
	0,094

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	1,716
	1,677
	1,649
	1,565
	1,239

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	1,716
	1,677
	1,649
	1,565
	1,239

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0,275
	0,000
	0,000
	0,000
	0,235

	
	то же в %
	%
	16,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%

	
	Потери тепловой энергии в сети (фактические)
	тыс. Гкал
	0,275
	0,000
	0,000
	0,000
	0,235

	
	то же в %
	%
	16,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	1,441
	1,677
	1,649
	1,565
	1,004

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3 274,80
	3 154,10
	4 412,30
	5 230,10
	7 251,30

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	879,20
	838,70
	834,00
	925,70
	1 078,70

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	2 545,50
	2 938,60
	2 959,60
	2 686,30
	3 593,70

	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	20,00
	10,60
	8,70
	75,80
	498,60

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	6 719,50
	6 942,00
	8 214,60
	8 917,90
	12 422,30




[bookmark: _Toc46228735]б) Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
Изменения в технико-экономических показателях теплоснабжающей организации для централизованных систем теплоснабжения муниципального образования, произошедшие в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, приведены в таблицах 10.2.1 – 10.2.2
Таблица 10.2.1
Изменения в технико-экономических показателях теплоснабжающей организации для мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2018 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС)
	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	Отклонения фактических данных 2019 года от 2018 года (+;-)

	а.
	Выработано тепловой энергии источником теплоснабжения
	тыс. Гкал
	4,258
	4,362
	0,104

	б.
	Собственные нужды источника теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,221
	0,298
	0,077

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	4,037
	4,064
	0,027

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,012
	0,014
	0,002

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	4,037
	4,064
	0,027

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1,176
	0,780
	-0,396

	
	то же в %
	%
	29,1%
	19,2%
	-0,099

	
	Потери тепловой энергии в сети (фактические)
	тыс. Гкал
	1,176
	0,780
	-0,396

	
	то же в %
	%
	29,1%
	19,2%
	-0,099

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	2,861
	3,284
	0,423

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	14 464,20
	16 367,20
	1903,000

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1 947,80
	2 140,60
	192,800

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	10 966,90
	13 109,50
	2142,600

	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	283,40
	984,00
	700,600

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	27 662,30
	32 601,30
	4939,000



Таблица 10.2.2
Изменения в технико-экономических показателях теплоснабжающей организации для угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2018 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС)
	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	Отклонения фактических данных 2019 года от 2018 года (+;-)

	а.
	Выработано тепловой энергии источником теплоснабжения
	тыс. Гкал
	1,614
	1,333
	-0,281

	б.
	Собственные нужды источника теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,049
	0,094
	0,045

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	1,565
	1,239
	-0,326

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	1,565
	1,239
	-0,326

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0,000
	0,235
	0,235

	
	то же в %
	%
	0,0%
	19,0%
	0,190

	
	Потери тепловой энергии в сети (фактические)
	тыс. Гкал
	0,000
	0,235
	0,235

	
	то же в %
	%
	0,0%
	19,0%
	0,190

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	1,565
	1,004
	-0,561

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	5 230,10
	7 251,30
	2021,200

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	925,70
	1 078,70
	153,000

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	2 686,30
	3 593,70
	907,400

	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	75,80
	498,60
	422,800

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	8 917,90
	12 422,30
	3504,400







[bookmark: _Toc395856923][bookmark: _Toc46228736]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc395856924][bookmark: _Toc46228737]а) Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет
Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию, установленных органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждой теплоснабжающей организации приведены в таблице 11.1.1.
Динамика средних тарифов на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения приведена на диаграмме 2.
Таблица 11.1.1
Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию потребителям в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, руб./Гкал
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	период действия
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Прочие потребители (без НДС)

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	01.01-30.06
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4371,85

	
	
	01.07-31.12
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4574,92

	
	
	среднегодовое значение
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	8946,77

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	01.01-30.06
	0,00
	2065,24
	2443,53
	2712,32
	3010,68

	
	
	01.07-31.12
	0,00
	2443,53
	2712,32
	3010,68
	3462,28

	
	
	среднегодовое значение
	0,00
	2254,39
	2577,93
	2861,50
	6472,96

	2
	МУП "ТУЖКХ" (угольная котельная) в 2015 году
	01.01-30.06
	1723,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	01.07-31.12
	2065,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	среднегодовое значение
	1894,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Население (с НДС)

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	01.01-30.06
	2487,41
	2676,45
	2917,33
	3077,78
	3302,10

	
	
	01.07-31.12
	2676,45
	2917,33
	3077,78
	3247,06
	3457,63

	
	
	среднегодовое значение
	2581,93
	2796,89
	2997,56
	3162,42
	6759,73

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	01.01-30.06
	0,00
	1778,39
	1945,56
	2062,29
	2225,17

	
	
	01.07-31.12
	0,00
	1945,56
	2062,29
	2188,09
	2470,16

	
	
	среднегодовое значение
	0,00
	1861,98
	2003,93
	2125,19
	2347,67

	2
	МУП "ТУЖКХ" (угольная котельная) в 2015 году
	01.01-30.06
	1639,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	01.07-31.12
	1778,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	среднегодовое значение
	1708,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Диаграмма 2. Динамика средних тарифов для потребителей МО сельское поселение Териберка на отпущенную тепловую энергию за 2015 – 2019 годы (без НДС), руб./Гкал

Сведения о количестве планируемого отпуска тепловой энергии, предусмотренном регулирующим органом в тарифе, а также расчёт средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности АО «МЭС» за период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 11.1.2, 11.1.3.
Таблица 11.1.2
Количество отпущенной тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)*
	3,416
	3,176
	3,373
	2,861
	3,284

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная)* 
	1,441
	1,677
	1,649
	1,565
	1,004

	* Примечание:
Количество отпущенной тепловой энергии за 2015 – 2019 г. котельными АО «МЭС» принято по фактическим данным за указанный период, поскольку теплоснабжающей организацией не предоставлены плановые значения в утверждённых тарифах.



Таблица 11.1.3
Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения, муниципального образования
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	МО сельское поселение Териберка
	3687,51
	3705,50
	3826,93
	3890,55
	7662,62



Необходимо отметить, что тарифы на теплоноситель в виде горячей воды, а также тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в период 2015 – 2019 годы для потребителей МО сельское поселение Териберка не утверждались.


[bookmark: _Toc46228738]б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Описание структуры цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, установленных регулирующим органом на 2020 год для мазутной и угольной котельных в с. Териберка АО «МЭС», приведено в таблицах 11.2.1 – 11.2.2.
Из таблиц видно, что наибольший удельный вес в структуре тарифа занимают расходы на оплату труда и топливо.
Таблица 11.2.1
Структура цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии мазутной котельной №1, установленных регулирующим органом для АО «МЭС» на 2020 год
	Наименование
	2020 год

	
	 установлено в тарифе (план), тыс. руб.
	Уд. вес, %

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4 536,00
	 

	Собственные нужды источника, Гкал
	221,00
	 

	Отпуск в сеть, Гкал
	4 315,00
	 

	Потери, Гкал
	1 178,00
	 

	Хоз.нужды, Гкал
	13,00
	 

	Полезный отпуск, Гкал
	3 124,00
	 

	 
	 
	 

	Расходы
	 
	 

	- расходы на сырье и материалы (эксплуатация и ремонт)
	75,20
	0,38%

	- расходы на топливо
	6 530,10
	32,85%

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (тепловая энергия)
	 
	

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электрическая энергия)
	1 905,30
	9,59%

	- расходы на холодную воду, ОПС
	62,40
	0,31%

	- расходы на теплоноситель
	 
	

	- стоки ХБ
	 
	

	- оплата труда
	7 099,60
	35,72%

	- отчисления на социальные нужды
	2 378,80
	11,97%

	ремонт основных средств (работы по текущему ремонту и обслуживанию тепловых сетей)
	 
	

	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (экспертиза пром. безопасности)
	16,40
	0,08%

	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	2 243,70
	11,29%

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	56,90
	0,29%

	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	11,50
	0,06%

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая налог на имущество
	 
	

	 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществлявшими регулируемые виды деятельности
	 
	

	- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	 
	

	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	 
	

	- расходы на служебные командировки
	 
	

	- расходы на обучение персонала
	 
	

	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	5,20
	0,03%

	Другие расходы (в т.ч. общехозяйственные, цеховые, транспортные расходы, ОТ, ТБ, канцтовары)
	6 826,20
	34,34%

	Расходы по сомнительным долгам
	 
	 

	Выпадающие расходы
	-7 335,10
	-36,90%

	Прибыль
	 1 482,00
	 

	
	
	

	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)
	21 358,30
	100%

	Удельная стоимость тепловой энергии (тариф), руб./Гкал
	6837,58
	













Таблица 11.2.2
Структура цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии угольной котельной №2, установленных регулирующим органом для АО «МЭС» на 2020 год
	Наименование
	2020 год

	
	 установлено в тарифе (план), тыс. руб.
	Уд. вес, %

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1 903,00
	 

	Собственные нужды источника, Гкал
	49,00
	 

	Отпуск в сеть, Гкал
	1 854,00
	 

	Потери, Гкал
	224,00
	 

	Хоз.нужды, Гкал
	 
	 

	Полезный отпуск, Гкал
	1 630,00
	 

	 
	 
	 

	Расходы
	 
	 

	- расходы на сырье и материалы (эксплуатация и ремонт)
	379,80
	4,28%

	- расходы на топливо 
	3 028,90
	34,13%

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (тепловая энергия)
	 
	

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электрическая энергия)
	251,80
	2,84%

	- расходы на холодную воду, ОПС
	17,80
	0,20%

	- расходы на теплоноситель
	 
	

	- стоки ХБ
	 
	

	- оплата труда
	2 890,00
	32,56%

	- отчисления на социальные нужды
	1 009,70
	11,38%

	ремонт основных средств (работы по текущему ремонту и обслуживанию тепловых сетей)
	 
	

	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (экспертиза пром. безопасности)
	397,00
	4,47%

	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	121,50
	1,37%

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	 
	

	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	1,50
	0,02%

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая налог на имущество
	 
	

	 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	 
	

	- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	 
	

	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	10,20
	0,11%

	- расходы на служебные командировки
	 
	

	- расходы на обучение персонала
	 
	

	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	 
	

	Другие расходы (в т.ч. общехозяйственные, цеховые, транспортные расходы, ОТ, ТБ, канцтовары)
	3 350,10
	37,75%

	Расходы по сомнительным долгам
	 
	 

	Выпадающие расходы
	-2 583,60
	-29,11%

	Прибыль
	571,00
	 

	
	
	

	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)
	9 445,70
	100%

	Удельная стоимость тепловой энергии (тариф), руб./Гкал
	5793,71
	




[bookmark: _Toc46228739]в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах действия котельных с. Териберка не устанавливалась, поэтому её значения в таблице 11.3 приняты нулевыми.
Таблица 11.3
Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	-
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП "ТУЖКХ" (угольная котельная) в 2015 году
	0
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc395856927][bookmark: _Toc46228740]г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ ФЗ «О теплоснабжении» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объёме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в зонах действия котельных с. Териберка не устанавливалась, поэтому её значения в таблице 11.4 приняты нулевыми.


Таблица 11.4
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	-
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП "ТУЖКХ" (угольная котельная) в 2015 году
	0
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc46228741]д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Зоны действия котельных с. Териберка не являются ценовыми зонами теплоснабжения, в связи с этим выполнить описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовой зоне теплоснабжения с учетом последних 3 лет не представляется возможным.


[bookmark: _Toc46228742]е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Поскольку зоны действия котельных с. Териберка не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то выполнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовой зоне не представляется возможным.




[bookmark: _Toc46228743]ж) Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Динамика изменений в утверждённых тарифах приведена в таблице 11.5
Таблица 11.5
Динамика изменений в утверждённых ценах (тарифах) на услуги теплоснабжения в с. Териберка, установленных для АО «МЭС» на 2018 - 2019 годы 
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	Наименование показателя
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	Прочие потребители (без НДС)

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	Значение цены (тарифа), руб./Гкал
	4371,85
	4371,85
	4371,85
	4574,92

	
	
	Изменение цены (тарифа), (+; -)
	-
	0,00
	0,00
	+203,07

	
	
	Темп роста цены (тарифа), %
	-
	100,00
	100,00
	104,64

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	Значение цены (тарифа), руб./Гкал
	2712,32
	3010,68
	3010,68
	3462,28

	
	
	Изменение цены (тарифа), (+; -)
	-
	+298,36
	0,00
	+451,60

	
	
	Темп роста цены (тарифа), %
	-
	111,00
	100,00
	115,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Население (с НДС)

	1
	 АО «Мурманэнергосбыт" (мазутная котельная)
	Значение цены (тарифа), руб./Гкал
	3077,78
	3247,06
	3302,1
	3457,63

	
	
	Изменение цены (тарифа), (+; -)
	-
	+169,28
	+55,04
	+155,53

	
	
	Темп роста цены (тарифа), %
	-
	105,50
	101,70
	104,71

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 АО «Мурманэнергосбыт" (угольная котельная) с 2016 года
	Значение цены (тарифа), руб./Гкал
	2062,29
	2188,09
	2225,17
	2470,16

	
	
	Изменение цены (тарифа), (+; -)
	-
	+125,80
	+37,08
	+244,99

	
	
	Темп роста цены (тарифа), %
	-
	106,10
	101,69
	111,01

	
	
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc395856928]
[bookmark: _Toc46228744]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования
Настоящий раздел содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc395856929][bookmark: _Toc46228745]а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения: 
· Высокий уровень износа котлов.
· Высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии.

[bookmark: _Toc46228746][bookmark: _Toc395856930]б) Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основными проблемами организации надёжного и безопасного теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка являются:
· Отсутствие резервного топливоснабжения на мазутной котельной №1 АО «МЭС».
· Высокая доля потерь тепловой энергии при передаче потребителям.
· Высокий износ конструкций тепловых камер и запорной арматуры на тепловых сетях.


[bookmark: _Toc46228747]в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
· Высокие значения резерва мощности оборудования котельных, за счёт небольшого количества подключенных потребителей
· Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.
· Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии. 


[bookmark: _Toc46228748]г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Основной проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения является отсутствие на котельных АО «МЭС» возможности использования резервного и аварийного топлива.


[bookmark: _Toc46228749]д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.


[bookmark: _Toc46228750]е) Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.
Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения муниципального образования с периода, предшествующего актуализации Схемы теплоснабжения, не изменились.




[bookmark: _Toc46228751]ж) Описание индикаторов развития систем теплоснабжения в ретроспективном периоде в поселениях, городах федерального значения, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения
Описание индикаторов развития систем теплоснабжения за ретроспективный период 2015 – 2019 годы в МО сельское поселение Териберка приведено в таблицах 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.
Таблица 12.1.1
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения мазутной котельной №1 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: ]
	тыс.м2
	17,2
	17,2
	17,2
	14,1
	14,1

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,808
	1,809
	1,728
	1,567
	1,567

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,288
	1,288
	1,208
	1,048
	1,048

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,288
	1,288
	1,208
	1,048
	1,048

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,520
	0,521
	0,520
	0,519
	0,519

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,520
	0,521
	0,520
	0,519
	0,519

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	3,416
	3,176
	3,373
	2,861
	3,284

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,680
	2,526
	2,697
	2,277
	2,510

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,680
	2,526
	2,697
	2,277
	2,510

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,736
	0,650
	0,676
	0,584
	0,774

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,736
	0,650
	0,676
	0,584
	0,774

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000749
	0,0000749
	0,0000702
	0,0000743
	0,0000743

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,156
	0,147
	0,157
	0,162
	0,178

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведённое потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000242
	0,0000228
	0,0000244
	0,0000251
	0,0000277

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000608
	0,0000609
	0,0000607
	0,0000605
	0,0000606

	10.
	Удельное приведённое потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000133
	0,0000118
	0,0000123
	0,0000106
	0,0000140

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,1942
	0,1943
	0,1856
	0,2482
	0,2482

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	287,872
	271,338
	289,662
	360,848
	397,684

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00294
	0,00323
	0,00373
	0,00321
	0,00334

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	6,120
	6,332
	8,324
	6,986
	7,993
























Таблица 12.1.2
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения угольной котельной №2 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: ]
	тыс.м2
	4,6
	4,6
	4,6
	1,5
	1,5

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,453
	0,453
	0,377
	0,226
	0,226

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,453
	0,453
	0,377
	0,226
	0,226

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,441
	1,677
	1,649
	1,565
	1,004

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,099
	1,223
	1,131
	0,890
	0,640

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,099
	1,223
	1,131
	0,890
	0,640

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,342
	0,454
	0,518
	0,675
	0,364

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,342
	0,454
	0,518
	0,675
	0,364

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000976
	0,0000976
	0,0000812
	0,0001466
	0,0001466

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,237
	0,263
	0,244
	0,577
	0,415

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведённое потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000368
	0,0000409
	0,0000379
	0,0000897
	0,0000645

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000812
	0,0000812
	0,0000812
	0,0000812
	0,0000812

	10.
	Удельное приведённое потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000340
	0,0000451
	0,0000514
	0,0000671
	0,0000361

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,1348
	0,1348
	0,1172
	0,1419
	0,1419

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	255,535
	284,237
	262,983
	357,677
	257,427

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00944
	0,01030
	0,01077
	0,00628
	0,00665

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	22,902
	27,791
	32,324
	24,710
	18,830




Таблица 12.2.1
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии мазутной котельной №1 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	2.
	Присоединённая тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,808
	1,809
	1,728
	1,567
	1,567

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	63,5%
	64,8%
	65,1%
	67,2%
	69,0%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	4,875
	4,344
	4,638
	4,037
	4,064

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	198,97
	202,81
	211,20
	199,30
	199,30

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	71,8
	70,4
	67,6
	71,7
	71,7

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	592
	528
	569
	495
	507

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	12,198
	13,664
	16,505
	18,353
	19,016

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	50400
	42000
	33600
	25200
	16800

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


Таблица 12.2.2
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии угольной котельной №2 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	2.
	Присоединённая тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	28,6%
	39,7%
	47,2%
	61,7%
	49,4%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,716
	1,677
	1,649
	1,565
	1,239

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	318,76
	372,69
	367,27
	299,46
	299,46

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	44,8
	38,3
	38,9
	47,7
	47,7

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1627
	1590
	1565
	1494
	1234

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	13,803
	15,507
	18,748
	20,592
	21,657

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	50400
	42000
	33600
	25200
	16800

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


Таблица 12.3.1
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения мазутной котельной №1 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Протяжённость тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	4,918
	4,918
	4,918
	4,141
	4,141

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	2,454
	2,454
	2,454
	1,677
	1,677

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,665
	0,665
	0,665
	0,587
	0,587

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,274
	0,274
	0,274
	0,195
	0,195

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	0,811
	0,909
	1,098
	1,077
	1,116

	5.
	Присоединённая тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,808
	1,809
	1,728
	1,567
	1,567

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	367,933
	367,721
	385,006
	374,651
	374,625

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,459
	1,168
	1,265
	1,176
	0,780

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,859
	0,688
	0,745
	0,785
	0,521

	7.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,600
	0,480
	0,520
	0,391
	0,259

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: ]
	%
	29,9%
	26,9%
	27,3%
	29,1%
	19,2%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,695
	0,646
	0,686
	0,691
	0,793

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединённых к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединённых по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчётный расход теплоносителя (в соответствии с утверждённым графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,26
	0,26
	0,25
	0,24
	0,24

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,26
	0,26
	0,25
	0,24
	0,24

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,244
	0,244
	0,240
	0,229
	0,229

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,244
	0,244
	0,240
	0,229
	0,229

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000











Таблица 12.3.2
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения угольной котельной №2 с. Териберка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2015 – 2019 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Протяжённость тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	1,788
	1,788
	1,788
	1,343
	1,343

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	1,662
	1,662
	1,662
	1,217
	1,217

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,162
	0,162
	0,162
	0,136
	0,136

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,148
	0,148
	0,148
	0,123
	0,123

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	1,775
	1,995
	2,411
	2,233
	2,348

	5.
	Присоединённая тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	278,561
	278,561
	320,566
	385,859
	385,859

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,275
	0,000
	0,000
	0,000
	0,235

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,024

	7.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,252
	0,000
	0,000
	0,000
	0,211

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: ]
	%
	16,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,806
	0,938
	0,922
	1,165
	0,747

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединённых к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединённых по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчётный расход теплоносителя (в соответствии с утверждённым графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,0564428
	0,0564427
	0,0525675
	0,0429073
	0,0430244

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,05644
	0,05644
	0,05257
	0,04291
	0,04302

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,053
	0,053
	0,049
	0,040
	0,040

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,053
	0,053
	0,049
	0,040
	0,040

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000











Таблица 12.4
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка за 2015 – 2019 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Освоение инвестиций
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	В процентах от плана
	[image: ]
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Всего накопленным итогом
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	[image: ]
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0000

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0000

	11.
	Источники инвестиций
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	Собственные средства
	[image: ] 
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.3.
	Средства бюджетов
	[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	[image: ]
	руб./Гкал
	3687,51
	3705,50
	3826,93
	3890,55
	7662,62

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	[image: ]
	руб./Гкал
	3687,51
	3705,50
	3826,93
	3890,55
	7662,62

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	[image: ]
	руб./Гкал
	4351,27
	4372,49
	4515,78
	4590,85
	9195,15

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	-
	100,49
	103,28
	101,66
	200,29






[image: ]
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В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к актуализированной «Схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на период 2021 – 2027 годов» (далее по тексту – Схема теплоснабжения).
Актуализация обосновывающих материалов проводилась в целях исполнения условий договора от 05.02.2020 г. № 21.
Заказчиком услуг по актуализации Схемы теплоснабжения выступило Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района».
В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных законодательных и нормативно-правовых актов применялись:
· Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изм. от 07.10.2014 г., от 18.03.2016 г., от 23.03.2016 г., от 03.04.2018 г., от 16.03.2019 г.);
· «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212;
· «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
При актуализации Схемы теплоснабжения также использовались следующие документы:
· Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6) (далее по тексту – Генеральный план).
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;
· эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления топливно-энергетических ресурсов и пр.).
Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали:
· удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
· обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;
· экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения;
· внедрение энергосберегающих технологий.
Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области проводилась с соблюдением следующих принципов: 
· обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
· обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом экономической обоснованности;
· соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласования Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования сельского поселения Териберка Кольского района.
Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, на основе фактических данных о параметрах работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.
Необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей. 

[bookmark: _Toc395856934][bookmark: _Toc513118165][bookmark: _Toc47933898]Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
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Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждён решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6).
Муниципальное образование сельское поселение Териберка муниципального образования Кольского муниципального района Мурманской области наделено статусом сельского поселения и утверждён перечень населенных пунктов (расчётных элементов территориального деления – далее РЭТД), входящих в его состав: 
· с. Териберка;
· н.п. Дальние Зеленцы;
· н.п. Западный Кильдин;
· н.п. Восточный Кильдин;
· н.п. Маяк Тювагубский;
· н.п. Остров Большой Олений.
Необходимо отметить, что централизованное теплоснабжение организовано только в с. Териберка. 
Генеральный план предусматривает сохранение сложившейся структуры расселения.
Наглядно деление территории с. Териберка в Генеральном плане МО сельское поселение Териберка с использованием планировочных элементов приведено на рисунке 1.
Деление территории с. Териберка с использованием кадастровых элементов представлено на рисунке 2.
Информационные данные, характеризующие особенности застроенных территорий рассматриваемого муниципального образования, приведены в таблице 1.1.
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Рисунок 1 – Деление территории с. Териберка в МО сельское поселение Териберка по планировочным элементам
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Рисунок 2  - Деление территории с. Териберка МО сельское поселение Териберка по кадастровым элементам

Таблица 1.1
Основные характеристики  застроенных территорий                                  МО сельское поселение Териберка
	 
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Всего по муниципальному образованию

	
	
	
	

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	573

	
	Площадь земель населённых пунктов
	га
	1105,0

	 
	Площадь территории муниципального образования
	га 
	317550,0

	4
	Общая площадь зданий с централизованным теплоснабжением
	тыс.м2
	25,7

	 
	в т.ч.
	 
	

	 
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	тыс.м2
	15,6

	 
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс.м2
	10,1

	 
	Общая отапливаемая площадь производственных зданий
	тыс.м2
	0,0



Показатели движения строительных фондов, расположенных в границах МО сельское поселение Териберка, в ретроспективном периоде приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Сведения о движении строительных фондов в МО сельское поселение Териберка, тыс. м2
	Годы
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	новое строительство, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	многоквартирные жилые здания
	 
	 
	 
	 
	 

	общественно-деловая застройка
	 
	 
	 
	 
	 

	индивидуальная жилищная застройка
	 
	 
	 
	 
	 

	Выбыло общей отапливаемой площади
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая отапливая площадь на конец года
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7



Общая площадь жилищного фонда в МО сельское поселение Териберка на начало 2020 года составила 26,2 тыс. кв. м., из них 25,7 тыс. кв. м. с центральным отоплением. 
Основу жилищного фонда поселения составляют многоквартирные дома – 95%.
В структуре жилищного фонда по типу застройки преобладает – малоэтажный фонд (53%).
Основная проблема жилищной сферы населённого пункта – высокая степень износа жилья. Аварийный фонд составляет – 41% всего жилищного фонда Териберки. В основном это – малоэтажные дома. Помимо этого – в Териберке много брошенных разбитых домов, выведенных из эксплуатации.
Общая отапливаемая площадь общественно-делового фонда на начало 2020 года составила 10,1 тыс. кв. м.

[bookmark: _Toc513118167][bookmark: _Toc47933900]а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
В МО сельское поселение Териберка можно выделить две зоны действия источников теплоснабжения:
· зона действия мазутной котельной №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а) ЕТО – АО «МЭС»;
· зона действия угольной котельной №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а) ЕТО – АО «МЭС».
Сводные данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (2019 г.) приведены в таблицах 1.3.1, 1.3.2.
Следует отметить, что базовый уровень потребления тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения отразить не представляется возможным, в связи с отсутствием информационных данных.

Таблица 1.3.1
Тепловая нагрузка в МО сельское поселение Териберка за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения
	N 
зоны
	Наименование ЕТО
	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	хозяйственные нужды теплоснабжающей организации
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	РЭТД – с. Териберка

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	1,048
	0,000
	1,048
	0,512
	0,000
	0,512
	0,007
	0,000
	0,007
	1,567

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	1,048
	0,000
	1,048
	0,512
	0,000
	0,512
	0,007
	0,000
	0,007
	1,567

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	0,226
	0,000
	0,226
	0,127
	0,000
	0,127
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353

	2
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	0,226
	0,000
	0,226
	0,127
	0,000
	0,127
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353

	ИТОГО
	1,274
	0,000
	1,274
	0,639
	0,000
	0,639
	0,007
	0,000
	0,007
	1,920








Таблица 1.3.2
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления МО сельское поселение Териберка за 2019 год в целом 
	N 
зоны
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	хозяйственные нужды теплоснабжающей организации
	

	
	
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление
	

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	2509,786
	0,000
	2509,786
	760,217
	0,000
	760,217
	14,000
	0,000
	14,000
	3284,003

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	2509,786
	0,000
	2509,786
	760,217
	0,000
	760,217
	14,000
	0,000
	14,000
	3284,003

	 
	Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»
	640,221
	0,000
	640,221
	363,779
	0,000
	363,779
	0,000
	0,000
	0,000
	1004,000

	2
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	640,221
	0,000
	640,221
	363,779
	0,000
	363,779
	0,000
	0,000
	0,000
	1004,000

	ИТОГО
	3150,007
	0,000
	3150,007
	1123,996
	0,000
	1123,996
	14,000
	0,000
	14,000
	4288,003




[bookmark: _Toc47933901][bookmark: _Toc513118168]б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз развития застройки на период 2021 - 2027 годы принят по данным Генерального плана.
Согласно нему на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения не планируется строительство жилых и общественно-деловых зданий.
Снос объектов жилищного и общественно-делового фондов, ранее подключенных к централизованной системе теплоснабжения, в период 2021 – 2027 годы не запланирован.
В связи с этим, можно сделать вывод, что изменения отапливаемых площадей за счёт нового строительства зданий или сноса существующих зданий в прогнозируемый период не планируется. В связи с этим значения данных о прогнозах прироста и снижения площадей строительных фондов в таблицах 1.4.1 – 1.4.4 приняты нулевыми. 
Сводные показатели перспективного движения строительных фондов приведены в таблице 1.4.5.



Таблица 1.4.1
Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей отапливаемой площадью жилищного фонда на период 2021 – 2027 гг., тыс. м2
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	РЭТД – с. Териберка  

	Прирост жилищного фонда, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	накопительным итогом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по РЭТД, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	по кадастровым кварталам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


















Таблица 1.4.2
Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2027 гг., тыс. м2
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	РЭТД – с. Териберка  

	Прирост общественно-делового фонда, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по РЭТД, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	по кадастровым кварталам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 1.4.3
Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2027 гг., тыс. м2
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	РЭТД – с. Териберка  

	Снос жилищного фонда, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	накопительным итогом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по РЭТД, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	по кадастровым кварталам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.4.4
Снос (вывод из эксплуатации) общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2027 гг., тыс. м2
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	РЭТД – с. Териберка  

	Снос общественно-делового фонда, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по РЭТД, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	по кадастровым кварталам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






















Таблица 1.4.5
Сводный прогноз приростов/выбытия площадей строительных фондов с центральным отоплением в МО сельское поселение Териберка на период 2021 – 2027 гг.
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Общая площадь строительных фондов на начало года
	32,0
	32,0
	32,0
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8

	Прирост жилищного и общественно-делового фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос жилищного и общественно-делового фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая площадь строительных фондов на конец года
	32,0
	32,0
	32,0
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8

	в т.ч. Териберка (левый берег)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	17,2
	17,2
	17,2
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Териберка (правый берег)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	4,6
	4,6
	4,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6





[bookmark: _Toc513118169][bookmark: _Toc47933902]в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.
После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30% по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню.
Удельные значения теплопотребления и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах МО сельское поселение Териберка приведены в таблице 1.5.1 
Фактическое удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для существующих зданий в границах МО сельское поселение Териберка – в таблице 1.5.2.


Таблица 1.5.1
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах МО сельское поселение Териберка
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2)

	
	
	
	

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2015 - 2019 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 - 2024 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025 - 2027 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Примечание: нулевые значения, поскольку строительство новых зданий в период 2021 – 2031 годы не запланировано.



Таблица 1.5.2
Фактическое удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для существующих зданий в границах МО сельское поселение Териберка
	Фактические зачения
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2)

	
	
	
	

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2015 - 2019 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0,160
	0
	0
	0,160
	73,74
	0
	0
	73,74

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилая индивидуальная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,080
	0
	0
	0,080
	60,70
	0
	0
	60,70




[bookmark: _Toc513118170][bookmark: _Toc47933903]г) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Теплоснабжение в МО сельское поселение Териберка предусмотрено по видам теплопотребления – отопление и горячее водоснабжение. 
Теплообеспечение зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период с 2021 по 2027 годы не изменится.
На основании фактических данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей в зоне действия источника централизованного теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка, с учётом прогнозируемых изменений, были определены перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также перспективные объёмы потребления тепловой энергии, теплоносителя. Сводные показатели перспективного спроса на тепловую энергию, теплоноситель приведены в таблицах 1.6.1 – 1.6.3.


Таблица 1.6.1
Сводные данные о тепловых нагрузках и объёмах потребления тепловой энергии по группам потребителей в зоне действия источника централизованного теплоснабжения
[image: ]
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Таблица 1.6.2
Сводные данные о тепловых нагрузках и объёмах потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в зоне действия источника централизованного теплоснабжения
[image: ]
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Таблица 1.6.3
Сводные данные об объёмах теплоносителя на нужды  отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в зоне действия источника централизованного теплоснабжения
[image: ]
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[bookmark: _Toc513118171][bookmark: _Toc47933904]д) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
На период 2021 – 2027 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.


[bookmark: _Toc513118172][bookmark: _Toc47933905]е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.


[bookmark: _Toc47933906]ж) Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 
Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отражены выше в таблицах 1.6.1 – 1.6.3.
Перечни потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации и планируемых к подключению в 2021 – 2027 годах приведены в таблицах 1.7.1, 1.7.2.








Таблица 1.7.1
Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации
	Уникальный номер абонента в электронной модели
	Адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего за период актуализации (2015 – 2019 годы)
	0
	0


 Таблица 1.7.2
Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку
	Уникальный номер абонента в электронной модели
	Адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Всего за период 2020 г:
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 Всего за период 2021 – 2027 гг.:
	
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc513118177][bookmark: _Toc395856945]
[bookmark: _Toc47933907]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
Электронная модель необходима для оценки эффективности работы системы теплоснабжения.
Согласно постановлению Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, электронная модель системы теплоснабжения не требуется.
Однако, для оценки надёжности системы теплоснабжения, минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения выполнена электронная модель системы теплоснабжения МО сельское поселение Териберка в программной среде «ГИС Zulu».

[bookmark: _Toc395856955][bookmark: _Toc513118188][bookmark: _Toc47933908]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc513118189][bookmark: _Toc47933909]а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
По результатам анализа фактического уровня теплопотребления, с учётом прогнозов застройки, сноса ветхих и аварийных зданий, а также реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий, были сформированы прогнозируемые балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки. Результаты прогнозирования представлены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.
Планируемое потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения на период 2021 – 2027 годов приведено в таблицах 2.2.1, 2.2.2.
Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования.

Таблица 2.1.1
Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения на базе мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., Гкал/ч
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Таблица 2.1.2
Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения на базе угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., Гкал/ч
[image: ]

Таблица 2.2.1
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» (существующее и на перспективу с 2021  по 2027 г.г.), Гкал/год
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	4,362
	4,738
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,298
	0,298
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	То же в %
	%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,2840
	3,270
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,810
	0,996
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	185,68
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	5,67
	6,97
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	71,68
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97










Таблица 2.2.2
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» (существующее и на перспективу с 2021  по 2027 г.г.), Гкал/год
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,333
	1,333
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	То же в %
	%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,0040
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,371
	0,478
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	278,34
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	2,60
	3,35
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	47,71
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83






[bookmark: _Toc513118191][bookmark: _Toc47933910]б) Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода
Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей резерв по пропускной способности сохранится.  


[bookmark: _Toc513118192][bookmark: _Toc47933911]в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.


[bookmark: _Toc47933912]г) Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
Изменения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового периода – 2019 года.








[bookmark: _Toc47933913]Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc47933914]а) Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Настоящей Схемой теплоснабжения в отношении источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка предлагается три варианта развития:
Для системы теплоснабжения в зоне действия угольной котельной №2:
1 вариант: Реконструкция действующей угольной котельной №2.
2 вариант: Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой.
3 вариант: Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев).

Для системы теплоснабжения в зоне действия мазутной котельной №1 предусмотрен ремонт мазутохранилищ, замена 2-го водогрейного котла, в качестве единственного варианта.

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с реконструкцией трубопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

1 вариант развития источника теплоснабжения: «Реконструкция действующей угольной котельной №2».

Реализация проекта предлагает:
· котельная остаётся на старом месте.
· здание котельной ремонтируется;
· осуществляется реконструкция угольной котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования;
· при проектировании учитывается, что установленная тепловая мощность котельной должна быть снижена до 0,774 Гкал/ч (вместо существующей УТМ котельной равной 1,080 Гкал/ч);
· котельная оборудуется жаротрубными котлами типа КВУ-300 мощностью 0,258 Гкал/ч (300 кВт) каждый или котлами с аналогичными характеристиками, старые демонтируются;
· количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;
· общая установленная тепловая мощность котельной – 0,774 Гкал/ч;
· наличие устройства для подготовки топлива к сжиганию (выбираются проектом);
· наличие устройства для подачи топлива к сжиганию;
· наличие оборудования для подачи воздуха к топке;
· наличие оборудования для отведения дымовых газов;
· строительство дымовых труб;
· наличие устройства для очистки дымовых газов;
· наличие системы золошлакоудаления (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной); 
· наличие устройства для деаэрации теплоносителя (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной или химической);
· наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очисти исходной воды);
· наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);
·  наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);
· наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);
· наличие двухуроневой АСУП котельной;
· наличие трубопроводов теплоносителя, системы водоснабжения, системы канализации;
· наличие электроприемников и системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:
· наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:
· подготовки топлива;
· отведения дымовых газов;
· подачи воздуха к топке;
· в системе водоподготовки и деаэрации теплоносителя;
· в системе циркуляции теплоносителя;
· в системе аккумулирования горячей воды;
· наличие узлов учета в системах:
· приёмки и анализа топлива;
· водоснабжения;
· электроснабжения;
· выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть.
При выполнении расчётов предполагается что:
· реконструкция котельной планируется в период 2024 – 2025 годы, в 2026 ввод в эксплуатацию;
· реконструкция котельной осуществляется за счет привлечения заёмных средств, срок привлечения 12 лет.



Таблица 3.1
Смета затрат в реализацию проекта реконструкции угольной котельной №2, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2024 г.
	2025 г.

	ПИР и ПСД
	429,0
	114,0

	Оборудование
	4290,0
	1142,0

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	3432,0
	913,0

	Всего капитальные затраты
	8151,0
	2169,0

	Непредвиденные расходы
	1223,0
	325,0

	НДС
	2853,2
	758,8

	Всего смета проекта
	12227,2
	3252,8

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	12227,2
	15480,0



В ходе выполнения тарифно-балансовой модели для рассматриваемого проекта были сформированы тарифные последствия технического перевооружения существующей котельной, отражённые на диаграмме 1.



Диаграмма 1 – Тарифные последствия технического перевооружения существующей котельной при реализации проекта реконструкции угольной котельной №2



2 вариант развития источника теплоснабжения: «Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой».

Реализация проекта предлагает:
· старая котельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу.
· рядом с действующей котельной строится блочно-модульная угольная котельная на 0,6 МВт  ;
· количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;
· общая установленная тепловая мощность котельной – 0,9 Гкал/ч;
· наличие устройства для подготовки топлива к сжиганию (выбираются проектом);
· наличие устройства для подачи топлива к сжиганию;
· наличие оборудования для подачи воздуха к топке;
· наличие оборудования для отведения дымовых газов;
· строительство дымовых труб;
· наличие устройства для очистки дымовых газов;
· наличие системы золошлакоудаления (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной); 
· наличие устройства для деаэрации теплоносителя (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной или химической);
· наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очисти исходной воды);
· наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);
· наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);
· наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);
· наличие двухуроневой АСУП котельной;
· наличие трубопроводов теплоносителя, системы водоснабжения, системы канализации;
· наличие электроприемников и системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:
· наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:
· подготовки топлива;
· отведения дымовых газов;
· подачи воздуха к топке;
· в системе водоподготовки и деаэрации теплоносителя;
· в системе циркуляции теплоносителя;
· в системе аккумулирования горячей воды;
· наличие узлов учета в системах:
· приёмки и анализа топлива;
· водоснабжения;
· электроснабжения;
· выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть.

При выполнении расчётов предполагается что:
· строительство блочно-модульной угольной котельной планируется в период 2024 – 2025 годы, в 2026 ввод в эксплуатацию;
· строительство котельной осуществляется за счет привлечения заёмных средств, срок привлечения 12 лет.
Таблица 3.2
Смета затрат в реализацию проекта по строительству блочно-модульной угольной котельной, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2024 г.
	2025 г.

	ПИР и ПСД
	383
	102

	Оборудование
	3834
	1020

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	3067
	816

	Всего капитальные затраты
	7284,0
	1938,0

	Непредвиденные расходы
	1093
	291

	НДС
	2549,8
	678,6

	Всего смета проекта
	10926,8
	2907,6

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	10926,8
	13834,4



В ходе выполнения тарифно-балансовой модели для рассматриваемого проекта были сформированы тарифные последствия строительства  блочно-модульной угольной котельной, отражённые на диаграмме 2.



Диаграмма 2 – Тарифные последствия при реализации проекта по строительству блочно-модульной угольной котельной

3 вариант развития источника теплоснабжения: «Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев)».

Реализация проекта предлагает:
· старая котельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу.
· здания, ранее подключенные к угольной котельной №2, переводятся на автономное отопление (сухой обогрев).

При выполнении расчётов предполагается что:
· перевод на автономное отопление планируется в период 2024 – 2025 годы;
· источником финансирования могут быть средства Фонда капитального ремонта либо средства муниципального района.
· стоимость реализации проекта составит 42000,00 тыс. руб.
· тарифные последствия не оценивались, т.к. расходы по содержанию оборудования для автономного отопления будут нести собственники зданий, тарифы на производство и передачу тепловой энергии в этом случае не устанавливаются.

[bookmark: _Toc47933915]б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения приведено на диаграмме 3 и основано на оценке тарифных последствий, сформированных по результатам тарифно-балансового моделирования.



Диаграмма 3 – Оценка тарифных последствий при реализации проектов развития систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка


[bookmark: _Toc47933916]в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования
Выбор варианта приоритетного сценария развития систем теплоснабжения основан на оценке тарифных последствий от реализации мероприятий и анализу капитальных вложений.
Результаты оценки приведены в таблице 3.3 и выше – на диаграмме 3.



Таблица 3.3
Обоснование выбора варианта приоритетного сценария развития муниципального систем теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка
	Наименование проекта
	Стоимость проекта (с НДС), тыс. руб.
	Средний тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии (за период 2021 – 2027 годы), руб. /Гкал,
	Оценка проекта

	1 вариант: Реконструкция действующей угольной котельной №2.
	15480,0
	7539,45
	Средний вариант, при этом необходимо обратить внимание на качество кап.ремонта здания

	2 вариант: Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой.
	13834,4
	7492,78
	Оптимальный вариант, новое оборудование, новое здание, тарифы средние

	3 вариант: Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев).
	42000,00
	0
	Оптимальный вариант, децентрализованная система теплоснабжения, ответственность за работой оборудования возложена на Управляющую компанию и собственников зданий. 



По результатам оценки вариантов развития систем теплоснабжения, наиболее приоритетными являются 2 вариант: «Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой» и 3 вариант: «Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев)». В случае реализации 3 варианта необходимо в первую очередь определиться с источниками финансирования. Поэтому в приоритете пока остаётся 2 вариант, он и учитывается при определении инвестиций в рамках Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc47933917]г) Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования оценить не представляется возможным. Это связано с отсутствием данной главы в «Схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на период до 2027», актуализированной на 2020 год, утверждённой постановлением администрации Кольского района Мурманской области от 25.06.2019 года №781.
[bookmark: _Toc395856960][bookmark: _Toc513118193]
[bookmark: _Toc47933918]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc47933919]а) Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётная величина плановых потерь, определяемая в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Значения расчётной величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка на прогнозируемый период 2021 – 2027 годы приведены в таблицах 4.1, 4.2.

Таблица 4.1
Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., тыс. м3
[image: ]











 Таблица 4.2
Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., тыс. м3
[image: ]

[bookmark: _Toc47933920]б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Система теплоснабжения в с. Териберка закрытая, в связи с этим значения расхода сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей, прогнозируемые на период 2021 – 2027 годы, не приводятся.


[bookmark: _Toc47933921]в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии МО сельское поселение Териберка отсутствуют. 


[bookmark: _Toc47933922]г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Данные о нормативном и фактическом часовом расходе подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка на период 2021 – 2027 годы приведены ниже - в таблицах 4.3, 4.4.


[bookmark: _Toc47933923]д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения
Существующий и прогнозируемый баланс производительности водоподготовительных установок на источниках тепловой энергии МО сельское поселение Териберка приведены в таблицах 4.3, 4.4.



Таблица 4.3
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг.,,  тыс. м3
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Таблица 4.4
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг.,,  тыс. м3
[image: ] 

[bookmark: _Toc47933924]е) Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, не зафиксированы.

[bookmark: _Toc395856961][bookmark: _Toc513118194][bookmark: _Toc47933925]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc395856962][bookmark: _Toc513118195][bookmark: _Toc47933926]а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трёх основных звеньев: теплоисточника, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трёх основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения. 
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения.
Существующие условия организации централизованного теплоснабжения в прогнозируемый период 2021 – 2027 годов сохранятся. 
Абонентов с индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии в многоквартирных домах МО сельское поселение Териберка нет.
Внедрение поквартирного отопления в период 2021 – 2027 годы не планируется.
Теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной застройки сохранится на прежнем уровне, а именно: будет обеспечиваться за счёт использования автономных теплогенераторов, работающих на твёрдом топливе, либо за счёт электроэнергии. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от водонагревателей.
На расчётный период действия Схемы теплоснабжения не планируется изменение существующих зон действия индивидуального теплоснабжения.



[bookmark: _Toc47933927]б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в МО сельское поселение Териберка, отсутствуют. В период 2021 – 2027 годы их строительство не планируется.


[bookmark: _Toc47933928]в) Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Как указывалось выше, генерирующие объекты в МО сельское поселение Териберка отсутствуют. Поэтому провести анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения не представляется возможным.


[bookmark: _Toc47933929]г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Обеспечение перспективных тепловых нагрузок может осуществляться за счёт существующего резерва тепловой мощности существующих в настоящее время котельный. В связи с этим, необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует. 


[bookmark: _Toc47933930]д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.


[bookmark: _Toc47933931]е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируются.


[bookmark: _Toc47933932]ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с целью увеличения их зоны действия, за счёт включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.


[bookmark: _Toc47933933]з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии целесообразен в случаях:
· расположения котельных и потребителей, подключенных к ним, в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источника теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии;
· несоблюдения установленного температурного графика источником теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии;
· несоответствия оборудования котельных требованиям законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (например: высокий уровень износа оборудования, перерасход топливно-энергетических ресурсов и т.д.).
По результатам проведённого анализа установлено, что перевод действующих в МО сельское поселение Териберка котельных в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду несоответствия существующего положения в сфере производства и передачи тепловой энергии вышеприведённым условиям.


[bookmark: _Toc47933934]и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зон действия не планируются.


[bookmark: _Toc47933935]к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод из эксплуатации действующих котельных с передачей их нагрузок на другие источники тепла в период 2021 – 2027 годы не планируется.


[bookmark: _Toc47933936]л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение на прогнозируемый период сохранится для индивидуальной застройки. Это обусловлено удалённостью зданий указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкой плотностью тепловой нагрузки в этих зонах. 





[bookmark: _Toc47933937]м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального образования составлены в соответствии с прогнозом застройки. 
Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.


[bookmark: _Toc47933938]н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно.


[bookmark: _Toc47933939]о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
Организация теплоснабжения в производственных зонах на период реализации Схемы теплоснабжения сохранится на базовом уровне.


[bookmark: _Toc47933940]п) Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка приведён в таблице 5. 
Из таблицы видно, что на расчётный период максимальный фактический радиус системы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования не превысит радиус эффективного теплоснабжения.






Таблица 5
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в каждой из централизованных систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка на период до 2027 г.
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Базовый период - 2019 год
	Оценка 2020 год
	Прогнозный период

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026 г. - 2027 г.

	с. Териберка (левый берег)
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311

	
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	
	Материальная характеристика сети, м2
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91

	
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	1,920
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,304
	0,248
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	
	Количество абонентов в зоне действия источника теплоснабжения
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	Среднее число абонентов на 1 км2
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54

	
	Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395

	
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч
	305,74
	374,63
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Териберка (правый берег)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487

	
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	
	Материальная характеристика сети, м2
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21

	
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,142
	0,142
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	
	Количество абонентов в зоне действия источника теплоснабжения
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Среднее число абонентов на 1 км2
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	
	Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572

	
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч
	385,86
	385,86
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04





[bookmark: _Toc47933941]р) Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не выявлены.



[bookmark: _Toc395856974][bookmark: _Toc513118207][bookmark: _Toc47933942]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc395856975][bookmark: _Toc513118208][bookmark: _Toc47933943]а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Как указывалось выше, зоны действия теплоисточников с дефицитом тепловой мощности в МО сельское поселение Териберка отсутствуют.
Исходя из этого реконструкция и строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности из зон с дефицитом в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.


[bookmark: _Toc513118209][bookmark: _Toc47933944][bookmark: _Toc395856976]б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования 
Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих тепловых сетей. 


[bookmark: _Toc395856977][bookmark: _Toc513118210][bookmark: _Toc47933945]в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не требуется.


[bookmark: _Toc395856978][bookmark: _Toc513118211][bookmark: _Toc47933946]г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.
[bookmark: _Toc395856979][bookmark: _Toc513118212]
[bookmark: _Toc47933947]д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения не планируется.


[bookmark: _Toc395856980][bookmark: _Toc513118213][bookmark: _Toc47933948]е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.


[bookmark: _Toc395856981][bookmark: _Toc513118214][bookmark: _Toc47933949]ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
В целях  обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения требуется замена/реконструкция изношенных участков сетей.
Перечень тепловых сетей, планируемых к реконструкции в период 2021 – 2027 годы приведён в таблице 6.


[bookmark: _Toc395856982][bookmark: _Toc513118215][bookmark: _Toc47933950]з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство насосных станций не требуется.
Кроме того следует отметить, что в настоящее время на тепловых сетях насосных станций нет. Данное обстоятельство указывает на отсутствие необходимости в их реконструкции.


[bookmark: _Toc47933951]и) Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей не выявлены.


Таблица 6
Объёмы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» N 001 для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м (однотрубн.исч.)
	Год строительства/ реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты с НДС, тыс. руб.

	Мазутная котельная №1
	котельная
	УТ-1
	2080
	2021 - 2027
	150
	150
	Надземная
	ППУ
	36 501,57

	
	УТ-2
	ТК-1
	110
	2021 - 2027
	200
	200
	Подземная 
	ППУ
	2 959,81

	
	ТК-1
	ул. Школьная, д. 7
	254
	2021 - 2027
	100
	100
	Подземная 
	ППУ
	6 834,46

	
	ТК-1
	ТК-2
	72
	2021 - 2027
	150
	150
	Подземная 
	ППУ
	1 937,33

	
	ТК-5
	ул. Пионерская, д. 7
	104
	2021 - 2027
	70
	70
	Подземная 
	ППУ
	2 798,36

	
	ТК-4
	Лодейнинская СОШ
	54
	2021 - 2027
	100
	100
	Подземная 
	ППУ
	1 453,00

	ИТОГО:
	4 141,20
	 
	 
	 
	 
	 
	52 484,52

	Угольная котельная №2
	ТК-3
	МКД
	69,58
	2021 - 2027
	50
	50
	Подземная бесканальная
	ППУ
	2073,43

	
	ТК-4
	МКД
	76
	2021 - 2027
	50
	50
	Подземная бесканальная
	ППУ
	2263,01

	ИТОГО:
	1343,46
	 
	 
	 
	 
	 
	4336,44

	ВСЕГО:
	5 484,66
	 
	 
	 
	 
	 
	56 820,96






[bookmark: _Toc47933952]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc47933953]а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В МО сельское поселение Териберка закрытая система теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc47933954]б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях мазутной котельной №1 – центральный качественный.
На мазутной котельной №1 теплоноситель отпускается по температурному графику регулирования отопительной нагрузки – 105/70 оС. После ЦТП по графику 95/70 оС.
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях угольной котельной №2 – центральный качественный.
Теплоноситель отпускается по температурному графику регулирования отопительной нагрузки – 95/70 оС.
На перспективный период существующие температурные графики сохранятся.


[bookmark: _Toc47933955]в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 


[bookmark: _Toc47933956]г) Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Инвестиции, необходимые для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.


[bookmark: _Toc47933957]д) Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Как указывалось выше в МО сельское поселение Териберка закрытая система теплоснабжения, в связи с этим оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) не приводится.


[bookmark: _Toc47933958]е) Предложения по источникам инвестиций
Источники инвестиций, необходимых для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматриваются.


[bookmark: _Toc47933959]ж) Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в ретроспетивном периоде, в том числе с учетом введённых в эксплуатацию  переоборудованных ЦТП и ИТП
Изменения не зафиксированы.
[bookmark: _Toc513118216][bookmark: _Toc47933960]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc513118217][bookmark: _Toc47933961]а) Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
Расчёты по источникам тепловой энергии МО сельское поселение Териберка перспективных расходов топлива представлены в таблицах 7.1 – 7.6.



Таблица 7.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», Гкал
[image: ]













Таблица 7.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», кг условного топлива/Гкал
[image: ]












Таблица 7.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», тонн условного топлива
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Таблица 7.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», тыс. м3/т  натурального топлива
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Таблица 7.5
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» (зимний период), тыс. м3/тонн   натурального топлива
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Таблица 7.6
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» (летний период), тыс. м3/тонн  натурального топлива
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	мазут М-100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	уголь каменный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000




[bookmark: _Toc513118218][bookmark: _Toc47933962]б) Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
В актуализируемой «Схеме теплоснабжения…» аварийное топливо на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не производился.
В качестве резервного топлива на угольной котельной используются дрова.


[bookmark: _Toc47933963]в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Мазутная котельная № 1 в с. Териберка обеспечивается топочным мазутом марки М-100 с теплотворной способностью 9498,38 ккал/кг. 
Угольная котельная №2 с. Териберка обеспечивается каменным углём марки ДР с теплотворной способностью 5187,97 ккал/кг.
Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии не предусмотрено.


[bookmark: _Toc47933964]г) Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На котельных МО сельское поселение Териберка используются два вида топлива: мазут и уголь каменный.
Наибольший удельный вес в структуре условного топлива занимает мазут 68,6%. Доля использования каменного угля составляет 31,4%


[bookmark: _Toc47933965]д) Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является мазут.


[bookmark: _Toc47933966]е) Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.
Перспективные топливные балансы приведены в таблицах 7.7 – 7.8.

Таблица 7.7
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в МО сельского поселения Териберка, тыс. м3 /тонн  натурального топлива
[image: ]
Таблица 7.8
Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в МО сельского поселения Териберка, тонн условного топлива
[image: ]

[bookmark: _Toc47933967]ж) Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, взаимосвязаны с изменениям в перспективных балансах тепловой энергии. 
[bookmark: _Toc513118219][bookmark: _Toc47933968]Глава 11. Оценка надёжности теплоснабжения
[bookmark: _Toc47933969][bookmark: _Toc513118220]а) Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Для определения надёжности систем теплоснабжения, теплоснабжающей организации, функционирующей на территории МО сельское поселение Териберка необходимо вести статистический учёт аварий и инцидент-отказов с фиксацией наименования участков тепловых сетей, теплосетевых объектов, времени отказа и времени восстановления.
Достоверная информация позволит провести оценку надёжности каждой системы на перспективу.


[bookmark: _Toc47933970]б) Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей с надземной прокладкой, по данным организаций, составляет 4 – 6 часов, а сетей с подземной прокладкой – 8 – 10 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.
В течение расчётного срока реализации Схемы теплоснабжения уменьшение продолжительности прекращений подачи тепловой энергии не предвидится.


[bookmark: _Toc47933971]в) Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам
В качестве показателей надёжности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии, приняты: показатель интенсивности отказов тепловых сетей и показатель интенсивности отказов тепловых источников. 
Согласно Методическим указаниям показатель интенсивности отказов тепловых сетей характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.
Схемой теплоснабжения МО сельское поселение Териберка предусмотрены мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей. Данное мероприятие в совокупности со своевременной диагностикой состояния тепловых сетей позволит в прогнозируемом периоде минимизировать либо свести к нулю вынужденные отключения участков теплосетей, вызванные инцидент-отказами. 
Показатель интенсивности отказов тепловых источников характеризуется количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.
В течение прошедших 5 лет отказы источников теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка не происходили.
В связи с этим спрогнозировать интенсивность отказов на период до 2027 года не представляется возможным.
Оценочные показатели надёжности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, приведены в таблице 8.1
Таблица 8.1
Прогнозируемые на 2027 год показатели надёжности систем теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии
	Наименование показателей
	Обозначение/ формула
	АО «МЭС»

	
	
	мазутная котельная №1
	угольная котельная №2

	Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения
	 
	 
	

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Котк тс
	1
	1

	Интенсивность отказов
	Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)]
	0,114
	0,114

	до 0,2 включительно
	Котк тс = 1,0
	1,0
	1,0

	от 0,2 до 0,6 включительно
	Котк тс = 0,8
	
	

	от 0,6 - 1,2 включительно
	Котк тс = 0,6
	
	

	свыше 1,2
	Котк тс = 0,5
	 
	

	 
	 
	 
	

	Показатель интенсивности отказов теплового источника
	Котк ит
	0
	






[bookmark: _Toc47933972]г) Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Разработчиком Схемы теплоснабжения с был выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной. 
Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.  


[bookmark: _Toc47933973]д) Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно Методическим указаниям (п. «З») показателем, определяемым приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей.
Приведение состояния централизованных систем теплоснабжения в соответствие с требованиями технических регламентов и строительных норм в рамках реализации Схемы теплоснабжения будет способствовать минимизации объёмов недоотпуска тепла потребителям. 
Оценочные показатели надёжности, определяемые приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, представлены в таблицах 8.2, 8.3.
Таблица 8.2
Оценочные показатели надёжности, определяемые приведённым объёмом недоотпуска тепла потребителям  мазутной котельной №1 с. Териберка
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний  суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	ДРСУ
	ДРСУ
	0
	0
	0

	ул.Пионерская дом 5
	ул.Пионерская дом 5
	0,999038
	0,999825
	0,1167

	ул.Пионерская дом 7
	ул.Пионерская дом 7
	0,999038
	0,999827
	0,0174

	ул.Школьная дом 5а (ДС)
	ул.Школьная дом 5а (ДС)
	0,999038
	0,99982
	0,093

	ул.Школьная дом 5б (Школа)
	ул.Школьная дом 5б (Школа)
	0,999038
	0,999823
	0,0212

	ул.Школьная дом 7
	ул.Школьная дом 7
	0,999038
	0,999806
	0,1982

	ул.Школьная дом 8
	ул.Школьная дом 8
	0,999038
	0,999805
	0,0993

	ул.Школьная дом 10
	ул.Школьная дом 10
	0,999038
	0,999801
	0,1945


Таблица 8.3
Оценочные показатели надёжности, определяемые приведённым объёмом недоотпуска тепла потребителям угольной котельной №2 с. Териберка
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ул. Красная дом 1 (Баня)
	ул. Красная дом 1 (Баня)
	1
	0,999887
	0,0308

	2 Пятилетка (Больница)
	2 Пятилетка (Больница)
	1
	0,999958
	0,0075

	1 Пятилетка дом 4 (Клуб)
	1 Пятилетка дом 4 (Клуб)
	1
	0,999951
	0,0261

	1 Пятилетка дом 13а
	1 Пятилетка дом 13а
	1
	0,99995
	0,0306

	ул. Почтовая дом 4
	ул. Почтовая дом 4 (Офис Штокм.)
	1
	0,999953
	0,0211

	ул. Мурманская дом 13
	ул. Мурманская дом 13
	1
	0,999911
	0,0036

	ул. Мурманская дом 12
	ул. Мурманская дом 12
	1
	0,999916
	0,0448




[bookmark: _Toc47933974]е) Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Изменения в показателях надёжности систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не выявлены.


[bookmark: _Toc513118224][bookmark: _Toc47933975]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc395856992][bookmark: _Toc3819064][bookmark: _Toc47933976]а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В состав перспективной схемы теплоснабжения включены инвестиционные проекты, направленные на повышение надёжности теплоснабжения и качества теплоэнергии.
Оценка финансовых потребностей для реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии приведена в таблице 9.1.
Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей - таблице 9.2.





























Таблица 9.1
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001 МО сельского поселения Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Стоимость проектов
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 "Строительство новых  источников теплоснабжения"

	ПИР и ПСД
	0
	0
	0
	383
	102
	0
	0

	Оборудование
	0
	0
	0
	3834
	1020
	0
	0

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	0
	0
	0
	3067
	816
	0
	0

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	7284,0
	1938,0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	1093
	291
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	2549,8
	678,6
	0
	0

	Всего смета проекта
	0
	0
	0
	10926,8
	2907,6
	0
	0

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	10926,8
	13834,4
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 001.01.03.002 "Техническое перевооружение  источников теплоснабжения"

	Всего смета проекта
	0
	15000
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	0
	15000
	0
	0
	0
	0
	0










Таблица 9.2
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001 МО сельского поселения Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6761,90
	6762,73
	6763,57
	6764,40
	6765,23
	6766,07
	6766,90

	Непредвиденные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НДС
	1352,38
	1352,55
	1352,71
	1352,88
	1353,05
	1353,21
	1353,38

	Всего стоимость группы проектов
	8114,28
	8115,28
	8116,28
	8117,28
	8118,28
	8119,28
	8120,28

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,28
	16229,56
	24345,84
	32463,12
	40581,40
	48700,68
	56820,96

	Подгруппа проектов 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6761,90
	6762,73
	6763,57
	6764,40
	6765,23
	6766,07
	6766,90

	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС
	1352,38
	1352,55
	1352,71
	1352,88
	1353,05
	1353,21
	1353,38

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8114,28
	8115,28
	8116,28
	8117,28
	8118,28
	8119,28
	8120,28

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8114,28
	16229,56
	24345,84
	32463,12
	40581,40
	48700,68
	56820,96











[bookmark: _Toc3819065][bookmark: _Toc47933977]б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём требуемых капитальных вложений для развития систем теплоснабжения МО сельского поселения Териберка составляет 85655,4 тыс. руб. (с учётом НДС).
Финансирование мероприятий Схемы запланировано только за счёт внебюджетных источников.
Подробнее планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001, представлены в таблице 9.3.


Таблица 9.3
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001, тыс. руб. 
	Стоимость проектов
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	8114,3
	23115,3
	8116,3
	19044,1
	11025,9
	8119,3
	8120,3

	Всего смета проектов накопленным итогом
	8114,3
	31229,6
	39345,8
	58389,9
	69415,8
	77535,1
	85655,4

	Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	15000,0
	0,0
	10926,8
	2907,6
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	15000,0
	15000,0
	25926,8
	28834,4
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 "Строительство новых  источников теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	10926,8
	2907,6
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10926,8
	13834,4
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.03.002 "Техническое перевооружение  источников теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"

	Всего стоимость группы проектов
	8114,3
	8115,3
	8116,3
	8117,3
	8118,3
	8119,3
	8120,3

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,3
	16229,6
	24345,8
	32463,1
	40581,4
	48700,7
	56821,0

	Подгруппа проектов 001.02.03.003 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"

	Всего стоимость группы проектов
	8114,3
	8115,3
	8116,3
	8117,3
	8118,3
	8119,3
	8120,3

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,3
	16229,6
	24345,8
	32463,1
	40581,4
	48700,7
	56821,0







[bookmark: _Toc3819066][bookmark: _Toc47933978]в) Расчёты экономической эффективности инвестиций
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения являются:
· повышение качества и надёжности предоставления услуг;
· минимизация уровня эксплуатационных затрат;
· снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.


[bookmark: _Toc3819067][bookmark: _Toc47933979]г) Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.
Динамика уровней тарифов приведена ниже в таблицах 11.1.2, 11.2.2.


[bookmark: _Toc47933980]д) Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности.
Изменений в обосновании инвестиций не было.




[bookmark: _Toc47933981]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
Описание индикаторов развития системы теплоснабжения за перспективный период 2021 – 2027 годы в МО сельское поселение Териберка приведено в таблицах 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1,10.3.2, 10.4.
Таблица 10.1.1
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,048
	1,048
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,048
	1,048
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,519
	0,519
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,519
	0,519
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	3,284
	3,284
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,510
	2,510
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,510
	2,510
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,774
	0,774
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,774
	0,774
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000743
	0,0000743
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,178
	0,178
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000277
	0,0000277
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000606
	0,0000606
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000140
	0,0000140
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,2482
	0,2482
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	397,684
	397,684
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00334
	0,00334
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	7,993
	7,993
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810


























Таблица 10.1.2
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: ]
	тыс.м2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,004
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,640
	0,640
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,640
	0,640
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,364
	0,364
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,364
	0,364
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0001466
	0,0001466
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,415
	0,415
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000645
	0,0000645
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000812
	0,0000812
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000361
	0,0000361
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,1419
	0,1419
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	257,427
	257,427
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00665
	0,00665
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	18,830
	18,830
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517



Таблица 10.2.1
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	69,0%
	70,42%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	199,30
	224,29
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	71,7
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	507
	550,88405
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	19,016
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	16800
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%























Таблица 10.2.2
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии угольной котельной №2   в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	49,4%
	49,39%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	299,46
	385,92
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	47,7
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1234
	1234,2593
	1663,14815
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	21,657
	36,944296
	36,9442962
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	16800
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%























Таблица 10.3.1
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	1,116
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	374,625
	374,625
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,521
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781

	7.2.
	распределительных
	[image: ][image: ]
	тыс. Гкал
	0,259
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,793
	0,793
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000












Таблица 10.3.2
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Протяжённость тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	2,348
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	385,859
	385,859
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	7.2.
	распределительных
	[image: ][image: ]
	тыс. Гкал
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,747
	0,793
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,0430244
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000












Таблица 10.4
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения МО сельское поселение Териберка за 2021 – 2027 годы
[image: ] 

[bookmark: _Toc47933982]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 
[bookmark: _Toc47933983]а) Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Таблица 11.1.1
Тарифно-балансовая модель мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,340
	0,415
	0,415
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,663
	0,645
	0,641
	0,371
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Расчётная присоединённая тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Отопление
	Гкал/ч
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,189
	5,212
	5,378
	5,517
	5,634
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	64,85%
	65,14%
	67,22%
	68,96%
	70,42%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	4,537
	4,892
	4,258
	4,362
	4,738
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,193
	0,254
	0,221
	0,298
	0,298
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,344
	4,638
	4,037
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,168
	1,265
	1,176
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	То же в %
	%
	26,9%
	27,3%
	29,1%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,1760
	3,3730
	2,8610
	3,2840
	3,270
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,881
	0,980
	0,805
	0,810
	0,996
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	194,18
	200,24
	188,96
	185,68
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	73,57
	71,35
	75,60
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	6,17
	6,86
	5,63
	5,67
	6,97
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	73,57
	71,35
	75,60
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	70,44
	67,64
	71,68
	71,68
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	127,70
	64,10
	211,90
	158,10
	163,51
	170,07
	176,86
	183,90
	191,24
	95,62
	99,43
	103,38

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	78,80
	33,90
	29,60
	23,00
	23,78
	24,73
	25,70
	26,69
	27,73
	28,81
	29,96
	31,17

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	2,20
	3,80
	310,80
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	5 804,30
	8 506,70
	9 275,10
	11 227,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1473,70
	1683,30
	1662,20
	1858,60
	1914,36
	1971,79
	2030,94
	2091,87
	2154,63
	2219,27
	2285,84
	2354,42

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	1 473,70
	1 683,30
	1 662,20
	1 858,60
	1914,36
	1971,79
	2030,94
	2091,87
	2154,63
	2219,27
	2285,84
	2354,42

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	5 736,70
	6 106,80
	5 712,50
	6 362,30
	6705,18
	7145,29
	7639,49
	8161,04
	8729,00
	9328,84
	9963,46
	10638,49

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1 855,50
	1 972,50
	1 864,50
	2 089,40
	2024,96
	2157,88
	2307,13
	2464,63
	2636,16
	2817,31
	3008,97
	3212,82

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	46,60
	57,70
	66,90
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	6949,60
	7146,60
	8245,40
	9852,60
	10189,33
	10597,65
	11020,64
	11458,89
	11915,60
	12390,89
	12884,54
	13396,32

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	средства на страхование
	тыс. руб.
	6,40
	4,50
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	10,40
	7,70
	10,70
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на землю
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	0,80
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	транспортный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	6932,80
	7134,40
	8229,00
	9843,10
	10179,83
	10588,15
	11011,14
	11449,39
	11906,10
	12381,39
	12875,04
	13386,82

	арендная плата
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	2 445,50
	2 065,40
	1 817,90
	2 117,50
	2189,94
	2277,78
	2368,78
	2463,05
	2561,30
	2663,55
	2769,75
	2879,84

	общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	4 487,30
	5 069,00
	6 411,10
	7 725,60
	7989,89
	8310,37
	8642,37
	8986,33
	9344,80
	9717,84
	10105,29
	10506,98

	Итого расходов
	тыс. руб.
	22075,10
	25575,40
	27378,90
	31617,30
	21062,83
	22109,09
	23242,46
	24428,72
	25696,05
	26922,43
	28313,91
	29778,30

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	828,50
	232,00
	283,40
	984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги банка
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	на прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие налоги и обязательные сборы и платежи
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	22903,60
	25807,40
	27662,30
	32601,30
	21062,83
	22109,09
	23242,46
	24428,72
	25696,05
	26922,43
	28313,91
	29778,30

	Тариф на производство и передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56


















Таблица 11.1.2
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС»  с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)
	Показатели
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тариф на генерацию
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56

	Тариф на услугу по передаче
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на сбыт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56























Таблица 11.2.1
Тарифно-балансовая модель угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,023
	0,024
	0,030
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная присоединённая тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Отопление
	Гкал/ч
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,397
	0,472
	0,617
	0,494
	0,494
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	39,67%
	47,17%
	61,66%
	49,39%
	49,39%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,717
	1,690
	1,614
	1,333
	1,333
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,040
	0,041
	0,049
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,677
	1,649
	1,565
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	То же в %
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,6770
	1,6490
	1,5650
	1,0040
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,625
	0,606
	0,469
	0,371
	0,478
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	364,01
	358,36
	290,37
	278,34
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	39,25
	39,87
	49,20
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	4,37
	4,24
	3,28
	2,60
	3,35
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	39,25
	39,87
	49,20
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	38,33
	38,90
	47,71
	47,71
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	34,70
	35,89
	37,33
	38,82
	40,36
	41,97
	20,99
	21,82
	22,69

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	30,90
	43,30
	50,40
	39,00
	40,33
	41,93
	43,58
	45,26
	47,01
	48,85
	50,81
	52,85

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0,20
	0,00
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	2 811,50
	2 679,20
	2 424,50
	3 309,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	96,20
	237,10
	211,40
	245,00
	252,35
	259,92
	267,72
	275,75
	284,02
	292,54
	301,32
	310,36

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	96,20
	237,10
	211,40
	245,00
	252,35
	259,92
	267,72
	275,75
	284,02
	292,54
	301,32
	310,36

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	2 487,80
	2 468,50
	2 694,20
	3 154,00
	3323,98
	3542,15
	3787,14
	4045,69
	4327,25
	4624,61
	4939,21
	5273,85

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	834,90
	831,30
	924,30
	1 078,70
	1003,84
	1069,73
	1143,72
	1221,80
	1306,83
	1396,63
	1491,64
	1592,70

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	669,90
	1946,5
	2536,1
	4062,6
	4201,58
	4370,11
	4544,69
	4725,57
	4914,07
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	средства на страхование
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	3,80
	2,70
	1,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на землю
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	транспортный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	666,10
	1943,80
	2534,70
	4062,60
	4201,58
	4370,11
	4544,69
	4725,57
	4914,07
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	арендная плата
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	35,70
	41,80
	35,70
	93,10
	96,28
	100,15
	104,15
	108,29
	112,61
	 
	 
	 

	общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	630,40
	1 902,00
	2 499,00
	3 969,50
	4105,30
	4269,96
	4440,54
	4617,28
	4801,46
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	Итого расходов
	тыс. руб.
	6931,40
	8205,90
	8842,10
	11923,70
	8857,96
	9321,16
	9825,66
	10354,44
	10921,16
	11376,76
	11997,02
	12651,05

	Расчётные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	10,60
	8,70
	75,80
	498,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги банка
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	на прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие налоги и обязательные сборы и платежи
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	6942,00
	8214,60
	8917,90
	12422,30
	8857,96
	9321,16
	9825,66
	10354,44
	10921,16
	11376,76
	11997,02
	12651,05

	Тариф на производство и передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58


























Таблица 11.2.2
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС»  с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)
	Показатели
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тариф на генерацию
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58

	Тариф на услугу по передаче
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на сбыт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58





[bookmark: _Toc47933984]б) Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовая расчётная модель теплоснабжения потребителей и конечного тарифа по единой теплоснабжающей организации - АО «МЭС» соответствует данным в таблицах 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2.


[bookmark: _Toc47933985]в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Оценка тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения представлена на диаграммах 4.1, 4.2.
На них видна тенденция роста тарифов на тепловую энергию в течение прогнозируемого периода 2021 – 2027 годов.

Диаграмма 4.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию от мазутной котельной №1 до 2027 года



Диаграмма 4.2 – Динамика тарифов на тепловую энергию от угольной котельной №2 до 2027 года



[bookmark: _Toc47933986]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
[bookmark: _Toc47933987]а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
На территории МО сельское поселение Териберка можно выделить две зоны действия источников теплоснабжения:
· зона действия мазутной котельной №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а);
· зона действия угольной котельной №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а).
Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представлен в таблице 12.1.
Таблица 12.1
Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций
	Наименование зоны действия источника тепловой энергии 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	

	
	

	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	АО «Мурманэнергосбыт  (АО «МЭС»)

	
	

	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	АО «Мурманэнергосбыт  (АО «МЭС»)




[bookmark: _Toc47933988]б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения   – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 
Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведён в таблице 12.2.
Таблица 12.2
Утверждённые единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории МО сельское поселение Териберка
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утверждённая ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	котельная установленной мощностью – 8,60 Гкал/ч
	1
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к ней протяжённостью 2070,60 м в двухтрубном исчислении
	
	
	

	2
	Угольная котельная №2(с. Териберка, ул. ул. Кооперативная, д. 7а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	котельная установленной мощностью – 1,08 Гкал/ч
	1
	
	Нет данных

	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к ней протяжённостью 671,73 м в двухтрубном исчислении
	
	
	




[bookmark: _Toc47933989]в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
АО «МЭС» в полном объёме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно: 
· владеет на законном основании источником тепла и тепловыми сетями (на праве хозяйственного ведения) в границах с. Териберка; 
· размер собственного капитала на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет – 10,000 млн. руб.
· способно в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:
· на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, тепловых сетях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей; 
· на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. 
 

Таблица 12.3
 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО сельское поселение Териберка
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	8,001
	АО «Мурманэнергосбыт»
	10000
	Мазутная котельная
	собственность
	
	Нет данных
	1
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к котельной 
	
	62,31
	
	
	
	

	1
	Угольная котельная №2(с. Териберка, ул. ул. Кооперативная, д. 7а)
	1,00
	АО «Мурманэнергосбыт»
	
	Угольная котельная
	собственность
	
	Нет данных
	2
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к котельной 
	
	9,48
	
	
	
	






[bookmark: _Toc47933990]г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
За теплоснабжающей организацией АО «МЭС» на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения сохраняется статус Единой теплоснабжающей организации в МО сельское поселение Териберка.


[bookmark: _Toc47933991]д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице 12.4.
Таблица 12.4
	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование системы теплоснабжения

	
	
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	1
	Название Единой теплоснабжающей организации
	АО «МЭС»
	АО «МЭС»

	2
	Границы зоны действия Единой теплоснабжающей организации 
	Жилые здания, здания социальной сферы левобережного района с. Териберка
	Жилые здания, здания социальной сферы правобережного района с. Териберка




[bookmark: _Toc47933992]е) Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в зоне деятельности единой  теплоснабжающей организации не зафиксированы.

Таблица 12.5
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утверждённых зон деятельности ЕТО в МО сельское поселение Териберка
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утверждённая ЕТО
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Мазутная котельная установленной мощностью 8,60 Гкал/ч
	001
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Не планируются 
	Не требуется

	
	
	
	Тепловые сети протяжённостью 4141,2 м в однотрубном исчислении
	
	
	
	

	2
	Угольная котельная №2(с. Териберка, ул. ул. Кооперативная, д. 7а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Угольная котельная, установленной мощностью 1,08 Гкал/ч
	001
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Не планируются 
	Не требуется

	
	
	
	Тепловые сети протяжённостью 1343,46 м в однотрубном исчислении
	
	
	
	



[bookmark: _Toc47933993]Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 
[bookmark: _Toc47933994]а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельной в МО сельское поселение Териберка представлен в таблице 13.1.
Таблица 13.1
Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельной в МО сельское поселение Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Уникальный номер мероприятия
	Наименование мероприятия
	Краткое описание мероприятия
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемые эффекты
	Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать)
	Источник инвестиций

	
	
	
	
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	
	
	

	001.01.01.001
	Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой
	· старая котельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу.
· рядом с действующей котельной строится блочно-модульная угольная котельная на 0,6 МВт  ;
· количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;
общая установленная тепловая мощность котельной – 0,9 Гкал/ч
	13834,4
	2024
	2025
	повышение качества и надёжности предоставления услуг; минимизация уровня эксплуатационных затрат
	АО «МЭС»
	Внебюджетный источник – привлечённые средства

	001.01.03.002
	Ремонт мазутохранилищ, замена 2-го водогрейного котла
	· Ремонт мазутного резервуара ёмкостью 1000 м3;
· Замена водогрейного котла ТТ-100 мощностью 4,3 Гкал/ч
	15000
	2022
	2022
	повышение качества и надёжности предоставления услуг
	АО «МЭС»
	Внебюджетный источник – привлечённые средства













[bookmark: _Toc47933995]б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в МО сельское поселение Териберка представлен в таблице 13.2.
Таблица 13.2
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в МО сельское поселение Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Уникальный номер мероприятия
	Наименование мероприятия
	Краткое описание мероприятия
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемые эффекты
	Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать)
	Источник инвестиций

	
	
	
	
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	
	
	

	001.02.03.003
	Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс
	· Протяжённость тепловых сетей мазутной котельной №1  – 4141,2  м в однотрубном исчислении;

· Протяжённость тепловых сетей мазутной котельной №1  – 1343,46  м в однотрубном исчислении
	56820,96
	2021
	2027
	Повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии
	АО «МЭС»
	Внебюджетный источник – привлечённые средства




[bookmark: _Toc47933996]в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
В МО сельское поселение Териберка закрытая система теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc47933997]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 
[bookmark: _Toc47933998]а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации Схемы теплоснабжения не поступали.


[bookmark: _Toc47933999]б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Все поступившие замечания и предложения учтены в составе проекта актуализированной Схемы теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc47934000]в) Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы Схемы теплоснабжения и главы Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения приведён в таблице 14. 
Таблица 14
Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы МО сельское поселение Териберка
	N п/п
	N книги, страницы
	Существующий текст
	Предложения новой редакции
	Принятое решение

	1
	 -
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc47934001]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения 
Изменения, выполненные в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения:
Таблица 15
	№ 
главы/
раздела
	Наименование главы/раздела
	Описание изменений

	Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения

	Глава 1
	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Обновлена структура и технические характеристики основного оборудования.
Скорректировано описание тепловых сетей, сооружения на них.
Скорректированы зоны действия источников тепловой энергии.
Приведены скорректированные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
Сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Сформированы балансы теплоносителя.
Скорректированы топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Определена надёжность теплоснабжения.
Приведены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.
Скорректированы цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Скорректировано описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 2
	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Приведены данные базового уровня (2019 г.) потребления тепла на цели теплоснабжения.
Скорректированы прогнозы объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 3
	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Глава 4
	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Скорректированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Выполнен гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от источника тепловой энергии.
Скорректированы выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 5
	Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Приведено описание  перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.
Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 6
	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Определена расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.
Приведён нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии.
Сформирован существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 7
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Сформированы мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных.

	Глава 8
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
	Сформированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

	Глава 9
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Глава 10
	Перспективные топливные балансы
	Скорректированы расчёты по источникам тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 11
	Оценка надёжности теплоснабжения
	Приведены метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения.
Приведены метод и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в системе теплоснабжения.
Приведены результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к распределительным теплопроводам.
Приведены результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.
Приведены результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 12
	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Проведена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Сформированы обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Приведены расчёты экономической эффективности инвестиций.
Приведены расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 13
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 14
	Ценовые (тарифные) последствия
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Сформированы тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.
Приведены результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 15
	Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Сформирован реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в системе теплоснабжения.
Сформирован реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.
Приведены основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.
Приведено описание границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 16
	Реестр проектов схемы теплоснабжения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Приведён перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Приведён перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.
Для каждого мероприятия определён:
а) уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения;
б) краткое описание;
в) срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического перевооружения);
г) объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации;
д) источник инвестиций.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 17
	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание главы приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Глава 18
	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Сформирована таблица изменений, выполненных в актуализированной Схеме теплоснабжения.

	Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)

	Раздел 1
	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
	Обновлены данные о существующих и перспективных объёмах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.
Раздел дополнен п. «г» «Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения».
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 2
	Существующий и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Обновлены данные о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Обновлены данные о существующих и перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 
Раздел дополнен п. «г» «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения».
Раздел дополнен п. «д» «Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения».
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 3
	Существующие и перспективные балансы теплоносителя
	Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 4
	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 5
	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	Раздел изменён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Раздел 6
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
	Раздел изменён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Раздел 7
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Раздел 8
	Перспективные топливные балансы
	Обновлены данные о существующих и перспективных топливных балансах для каждого источника тепловой энергии.
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 9
	Инвестиции в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию
	Обновлены данные об инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
Раздел дополнен:
· п. «в» «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе»,
· п. «г» «Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе»,
· п. «д» «Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям»,
· п. «е» «Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации».
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 10
	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	Раздел изменён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Раздел 11
	Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	Не менялся.

	Раздел 12
	Решения по бесхозяйным тепловым сетям
	Не менялся.

	Раздел 13
	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.

	Раздел 14
	Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

	Раздел 15
	Ценовые (тарифные) последствия
	Раздел включен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154.
Структура и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.
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	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год постройки/модернизации
	Материал труб
	Длина участка, м
	Диаметр трубопроводов, м
	Глубина (высота) прокладки трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Температурный график
	Статус

	1
	АО "МЭС"
	котельная
	УТ-1
	н.д.
	сталь
	1040
	159
	до 2-х м
	Надземная
	95/70
	в работе

	2
	АО "МЭС"
	УТ-2
	ТК-1
	н.д.
	сталь
	55
	219
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	3
	АО "МЭС"
	ТК-1
	ул. Школьная, д. 10
	н.д.
	сталь
	15,4
	159
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	4
	АО "МЭС"
	ТК-1
	ул. Школьная, д. 7
	н.д.
	сталь
	127
	108
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	5
	АО "МЭС"
	ТК-1
	ТК-2
	н.д.
	сталь
	36
	159
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	6
	АО "МЭС"
	ТК-2
	ул. Школьная, д. 8
	н.д.
	сталь
	10
	89
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	7
	АО "МЭС"
	ТК-2
	ТК-3
	н.д.
	сталь
	52
	159
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	8
	АО "МЭС"
	ТК-3
	ТК-4
	н.д.
	сталь
	15
	159
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	9
	АО "МЭС"
	ТК-4
	ТК-5
	н.д.
	сталь
	84
	133
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	10
	АО "МЭС"
	ТК-5
	ул. Пионерская, д. 5
	н.д.
	сталь
	8
	89
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	11
	АО "МЭС"
	ТК-5
	ул. Пионерская, д. 7
	н.д.
	сталь
	52
	76
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	12
	АО "МЭС"
	ТК-4
	Лодейнинская СОШ
	н.д.
	сталь
	27
	108
	до 2-х м
	Подземная
	95/70
	в работе

	13
	АО "МЭС"
	УТ-1
	ЦТП
	н.д.
	сталь
	192
	159
	до 2-х м
	Надземная
	95/70
	в работе

	14
	АО "МЭС"
	ЦТП
	УТ-2
	н.д.
	сталь
	80,1
	219
	до 2-х м
	Надземная
	95/70
	в работе

	15
	АО "МЭС"
	ЦТП
	ул. Приморская, д. 1
	н.д.
	сталь
	277,1
	57
	до 2-х м
	Надземная
	95/70
	в работе

	ИТОГО:
	
	
	2070,6
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc48043412]Приложение 3.2 - Параметры тепловых сетей в зоне действия угольной котельной №2
	№ п/п
	Эксплуатационная ответственность
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год постройки/модернизации
	Материал труб
	Длина участка, м
	Диаметр трубопроводов, м
	Глубина (высота) прокладки трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Температурный график
	Статус
	Материал изоляции трубопроводов

	1
	АО "МЭС"
	Угольная котельная с. Териберка
	Уз.1
	2008
	сталь
	7,74
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	2
	АО "МЭС"
	Уз.1
	ТК-1
	2008
	сталь
	55,62
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	3
	АО "МЭС"
	ТК-1
	ТК-2
	2008
	сталь
	38,05
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	4
	АО "МЭС"
	ТК-2
	ТК-3
	2008
	сталь
	51,05
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	5
	АО "МЭС"
	ТК-3
	ТК-4
	2008
	сталь
	54,04
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	6
	АО "МЭС"
	ТК-4
	Уз.1
	2008
	сталь
	329
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	7
	АО "МЭС"
	Уз.1
	ТК-6
	2008
	сталь
	25
	108
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	8
	АО "МЭС"
	ТК-6
	МКД
	2008
	сталь
	5,9
	89
	до 2-х м
	Подземная канальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	9
	АО "МЭС"
	ТК-6
	ТК-7
	2008
	сталь
	15,36
	89
	до 2-х м
	Подземная канальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	10
	АО "МЭС"
	ТК-7
	Дом культуры
	2008
	сталь
	17,18
	89
	до 2-х м
	Подземная канальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	11
	АО "МЭС"
	ТК-3
	МКД
	2008
	сталь
	34,79
	57
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	12
	АО "МЭС"
	ТК-4
	МКД
	2008
	сталь
	38
	57
	до 2-х м
	Подземная бесканальная
	95/70
	в работе
	ППУ

	ИТОГО:
	
	
	671,73
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	№ п/п
	Полное наименование / (сокращ. наимен.)
	Адрес объектов
	Q отоп,
Гкал/ч
	Q вент.
Гкал/ч
	Q гвс, средняя
Гкал/ч
	Q отоп,
Гкал/ч
	Q вент.
Гкал/ч
	Q гвс
Гкал/ч
	Примечания

	
	
	
	договорные нагрузки
	подключенные нагрузки
	

	1
	МБОУ детский сад № 24
	Школьная, д. 5а
	0,101
	0,000
	0,000
	0,101
	0,000
	0,0000
	 

	2
	МОУ Лодейнинская СОШ
	Школьная, д. 5б
	0,159
	0,000
	0,000
	0,159
	0,000
	0,0000
	 

	3
	Кольское дорожное управление
	ПБК, Приморская
	0,074
	0,000
	0,000
	0,074
	0,000
	0,0000
	 

	4
	Кольское дорожное управление
	ГАРАЖ, Приморская
	0,090
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	0,0000
	 

	5
	Кольское дорожное управление
	СКЛАД, Приморская
	0,001
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,0000
	 

	6
	Кольское дорожное управление
	НАСОСНАЯ, Приморская
	0,002
	0,000
	0,000
	0,002
	0,000
	0,0000
	 

	7
	Кольское дорожное управление
	ПУНКТ МАСЛА, Приморская
	0,018
	0,000
	0,000
	0,018
	0,000
	0,0000
	 

	8
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 1
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	9
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 2
	0,043
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	10
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 3
	0,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	11
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 4
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	12
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 5
	0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	13
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 6
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,0000
	 

	14
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 7
	0,205
	0,000
	0,000
	0,205
	0,000
	0,0000
	 

	15
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 8
	0,122
	0,000
	0,000
	0,122
	0,000
	0,0000
	 

	16
	Население с.п. Териберка
	ШКОЛЬНАЯ , 10
	0,209
	0,000
	0,000
	0,209
	0,000
	0,0000
	 

	17
	в т.ч. неж.помещения Администрация Териберки
	ШКОЛЬНАЯ , 10
	0,015
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,0000
	 

	18
	Население с.п. Териберка
	ПИОНЕРСКАЯ, 4
	0,057
	0,000
	0,000
	0,057
	0,000
	0,0000
	 

	19
	в т.ч. неж.помещения Администрация Териберки
	ПИОНЕРСКАЯ, 4
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 1.09.2017

	20
	Население с.п. Териберка
	ПИОНЕРСКАЯ, 5
	0,228
	0,000
	0,000
	0,228
	0,000
	0,0000
	 

	21
	Население с.п. Териберка
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,183
	0,000
	0,000
	0,183
	0,000
	0,0000
	 

	22
	в т.ч. неж.помещения Администрация Териберки
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,031
	0,000
	0,000
	0,031
	0,000
	0,0000
	 

	23
	неж.пом. ФГУП -Почта России
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,007
	0,000
	0,000
	0,007
	0,000
	0,0000
	 

	24
	неж.пом. МБУ "ЦБ"
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,007
	0,000
	0,000
	0,007
	0,000
	0,0000
	 

	25
	неж.пом. ПАО "Сбербанк России"
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,001
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,0000
	 

	26
	неж.пом. ПАО "Ростелеком"
	ПИОНЕРСКАЯ, 7
	0,006
	0,000
	0,000
	0,006
	0,000
	0,0000
	 

	27
	Население с.п. Териберка
	ПРИМОРСКАЯ, 1
	0,045
	 
	 
	0,045
	 
	 
	 

	Итого
	1,802
	0,000
	0,000
	1,560
	0,000
	0,0000
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	№ п/п
	Полное наименование / (сокращ. Наимен.)
	Адрес объектов
	Q отоп,
Гкал/ч
	Q вент.
Гкал/ч
	Q гвс, средняя
Гкал/ч
	Q отоп,
Гкал/ч
	Q вент.
Гкал/ч
	Q гвс
Гкал/ч
	Примечания

	
	
	
	договорные нагрузки
	подключенные нагрузки
	

	1
	Дом Культуры
	ул. 1 Пятилетка, д. 14
	0,071
	0,000
	0,000
	0,071
	0,000
	0,0000
	 

	2
	Штокман Девелопмен
	помещение, ул. Почтовая, д. 4
	0,015
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,0000
	 

	3
	МУП "ТУЖКК"
	баня, ул. Кооперативная, 7а
	0,025
	0,000
	0,001
	0,025
	0,000
	0,0010
	 

	4
	Население с.п. Териберка
	Мурманская, 12
	0,131
	0,000
	0,000
	0,131
	0,000
	0,0000
	 

	5
	в т.ч. неж.помещения Администрация Териберки
	Мурманская, 12
	0,011
	0,000
	0,000
	0,011
	0,000
	0,0000
	 

	6
	Население с.п. Териберка
	Мурманская, 13
	0,007
	0,000
	0,000
	0,007
	0,000
	0,0000
	 

	7
	Население с.п. Териберка
	Мурманская, 14
	0,032
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	8
	Население с.п. Териберка
	Мурманская, 15
	0,008
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	9
	Население с.п. Териберка
	Мурманская, 17
	0,043
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	10
	Население с.п. Териберка
	1 Пятилетка, 3
	0,079
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	11
	Население с.п. Териберка
	1 Пятилетка, 13а
	0,087
	0,000
	0,000
	0,087
	0,000
	0,0000
	 

	12
	в т.ч. неж.помещения Администрация Териберки
	1 Пятилетка, 13а
	0,004
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000
	0,0000
	 

	13
	Население с.п. Териберка
	Кооперативная, 7
	0,059
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	14
	Население с.п. Териберка
	Кооперативная, 13
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0000
	расселены с 01.09.2017

	Итого
	0,579
	 
	 
	0,353
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Генеральный директор
ООО «СЗЦЭиК»                                  _______________ Я.В. Воробьева
МП   (подпись)

Директор муниципального
казённого учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная
 служба Кольского района»                             _______________А.В. Река
                                                                          МП                         (подпись)



ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	8
а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	8
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[bookmark: _Toc3889966][bookmark: _Toc47682196]а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждён решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6).
В МО сельское поселение Териберка можно выделить шесть расчётных элементов территориального деления:
· с. Териберка;
· н.п. Дальние Зеленцы;
· н.п. Западный Кильдин;
· н.п. Восточный Кильдин;
· н.п. Маяк Тювагубский;
· н.п. Остров Большой Олений.
Сведения о характеристиках рассматриваемого муниципального образования приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
	 
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Всего по муниципальному образованию

	
	
	
	

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	573

	
	Площадь земель населённых пунктов
	га
	1105,0

	 
	Площадь территории муниципального образования
	га 
	317550,0

	4
	Общая площадь зданий с централизованным теплоснабжением
	тыс.м2
	25,7

	 
	в т.ч.
	 
	

	 
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	тыс.м2
	15,6

	 
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс.м2
	10,1

	 
	Общая отапливаемая площадь производственных зданий
	тыс.м2
	0,0


Общая площадь жилищного фонда в МО сельское поселение Териберка на начало 2020 года составила 26,2 тыс. кв. м. Уровень обеспеченности жильём в целом по муниципальному образованию составляет в среднем 44,86 кв. м./чел.
Основу жилищного фонда поселения составляют многоквартирные дома – 95%.
В структуре жилищного фонда по типу застройки преобладает – малоэтажный фонд (53%).
Основная проблема жилищной сферы населённого пункта – высокая степень износа жилья. Аварийный фонд составляет – 41% всего жилищного фонда Териберки. В основном это – малоэтажные дома. Помимо этого – в Териберке много брошенных разбитых домов, выведенных из эксплуатации.
Жилая зона с. Териберка включает два планировочных района разделённых рекой Териберка и губой Лодейной. На правом берегу расположен район Териберка, находящийся в зоне катастрофического наводнения в случае прорыва плотины ГЭС. Жилищный фонд здесь в основном представлен малоэтажным многоквартирными и усадебным домами и составляет 28% всего жилья посёлка, из которых 72% - аварийные.
Район Лодейное – на левом берегу губы Лодейная - расположен на возвышенности и защищён от возможного катастрофического наводнения. Жилищный фонд здесь капитальный малоэтажный и среднеэтажный, доля аварийного фонда – 28%.
Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой различная в Лодейном и Териберке. Практически весь жилищный фонд в районе Лодейное располагает централизованным водоснабжением, канализацией и отоплением. В районе Териберка инженерное обеспечение жилфонда низкое.
В нп. Дальние Зеленцы большая часть жилищного фонда брошена и выведена из эксплуатации. Заселён только один четырёхэтажный дом и три индивидуальных дома.

Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания представлена в таблице 1.2. Из таблицы видно, что в муниципальном образовании не хватает учреждений здравоохранения, а также учреждений дополнительного образования. 





Таблица 1.2
Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания*
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Существующая обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения

	
	
	
	Проектная ёмкость
	Фактическая ёмкость
	Наполняемость, %
	Нормативная ёмкость
	Обеспеченность, %

	1.
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	130
	47
	36%
	49
	264%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	108
	39
	
	41
	

	1.2
	Общеобразовательные школы
	место
	670
	308
	46%
	121
	553%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	558
	257
	
	101
	

	1.3
	Учреждения дополнительного образования
	место
	50
	21
	42%
	99
	51%

	
	
	% школьников
	16
	7
	
	32% школьников
	

	2.
	Учреждения культуры и искусства

	2.1
	Библиотека
	объекты
	2
	2
	-
	2
	100%

	2.2
	Дом культуры
	место
	180
	183
	102%
	125
	144%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	145
	152,5
	
	100
	

	
	
	на 1 тыс. чел.
	-
	-
	
	150
	

	3.
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	3.1
	Стационары
	коек
	10
	10
	100%
	11
	91%

	
	
	на 1 тыс. чел.
	8,3
	8,3
	
	8,6
	

	Источник: – Генеральный план муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Териберка Кольского района от 14.06.2011 № 46 (в ред. от 30.11.2016 №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, от 26.08.2016 №№33, 34, 35, 36, от 28.02.2017 №6)



Прогноз развития застройки на период с 2021 года до 2027 года принят по данным Генерального плана.
Согласно данным Генерального плана в прогнозируемый период 2021 - 2027 годов прирост, снижение строительных фондов с отапливаемой площадью в МО сельское поселение Териберка не планируется. 
Сводные показатели перспективного движения строительных фондов приведены в таблице 1.3.
 

Таблица 1.3
Сведения о движении строительных фондов в МО сельское поселение Териберка в прогнозируемом периоде 2021 – 2027 годах, тыс. м2
	Наименование показателей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Общая площадь строительных фондов на начало года
	32,0
	32,0
	32,0
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8

	Прирост жилищного и общественно-делового фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос жилищного и общественно-делового фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая площадь строительных фондов на конец года
	32,0
	32,0
	32,0
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8
	25,8

	в т.ч. Териберка (левый берег)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	17,2
	17,2
	17,2
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Териберка (правый берег)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	4,6
	4,6
	4,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6



[bookmark: _Toc3889967][bookmark: _Toc47682197]б) Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе
Теплоснабжение в МО сельское поселение Териберка предусмотрено по видам теплопотребления – отопление и горячее водоснабжение. 
Теплообеспечение зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период с 2021 по 2027 годы не изменится.
Теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной застройки сохранится на прежнем уровне, а именно: будет осуществляться за счёт использования автономных теплогенераторов, работающих на твёрдом топливе, либо за счёт электроэнергии. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от водонагревателей.
На основании фактических данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка, с учётом прогнозируемых изменений, были определены перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также перспективные объёмы потребления тепловой энергии, теплоносителя. Сводные показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель приведены в таблицах 1.4.1 – 1.4.2.




Таблица 1.4.1
Сводные данные о тепловых нагрузках и объёмах потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в зонах действия источников централизованного теплоснабжения
[image: ]
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Таблица 1.4.2
Сводные данные об объёмах теплоносителя на нужды  отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в зоне действия источника централизованного теплоснабжения
[image: ]
[image: ][image: ]







[image: ][image: ]


[bookmark: _Toc3889968][bookmark: _Toc47682198]в) Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.


[bookmark: _Toc47682199]г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию.
Таблица 1.5.1
Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
	№ п/п
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Базовый период - 2019 год
	Оценка 2020 год
	Прогнозный период

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026 г. - 2027 г.

	1
 
	с. Териберка (левый берег)
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,304
	0,248
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	2
 
	с. Териберка (правый берег)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,142
	0,142
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc47682200]Раздел 2. Существующий и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc3889970][bookmark: _Toc47682201][bookmark: _Toc395856842]а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
По на 01.01.2020 г. в МО сельское поселение Териберка можно выделить две зоны действия источников теплоснабжения:
· зона действия мазутной котельной №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а) ЕТО – АО «МЭС»;
· зона действия угольной котельной №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а) ЕТО – АО «МЭС».
На рисунках 1.1, 1.2 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии. 
В таблице 4.1 приведено описание зон действия котельных в МО сельское поселение Териберка.

Таблица 4.1
Описание зон действия источников теплоснабжения МО сельское поселение Териберка
	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование источника теплоснабжения 

	
	
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	1
	Название теплоснабжающей организации
	АО «МЭС»

	2
	Описание зоны действия источника теплоснабжения
	Жилые здания, здания социальной сферы левобережного района с. Териберка
	Жилые здания, здания социальной сферы правобережного района с. Териберка

	3
	Цвет заливки на карте-схеме 
	рисунок 1.1 - 
голубой
	рисунок 1.1 -
голубой

	4
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	6,311
	2,487

	5
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	1,093
	0,474

	6
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	1,920
	0,353

	7
	Материальная характеристика сети, м2
	586,91
	136,21

	8
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч
	305,74
	385,86




[image: E:\Работа\2020\Кольский район\СХТС Териберка\Териберка мазутная.png]
Рисунок 1.1. Зона действия мазутной котельной №1 с. Териберка


[image: E:\Работа\2020\Кольский район\СХТС Териберка\Безымянный2.png]
Рисунок 1.2. Зона действия угольной котельной №2 с. Териберка

На расчётный период (до 2027 года) изменения в зонах действия котельных не запланированы.
[bookmark: _Toc3889971]Описание перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения МО сельское поселение Териберка приведено в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в каждой из централизованных систем теплоснабжения МО сельское поселение Териберка на период до 2027 г.
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Базовый период - 2019 год
	Оценка 2020 год
	Прогнозный период

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026 г. - 2027 г.

	с. Териберка (левый берег)
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311
	6,311

	
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	
	Материальная характеристика сети, м2
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91
	586,91

	
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	1,920
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,304
	0,248
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	
	Количество абонентов в зоне действия источника теплоснабжения
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	Среднее число абонентов на 1 км2
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54

	
	Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395

	
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч
	305,74
	374,63
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93
	382,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Териберка (правый берег)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487
	2,487

	
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, км
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	
	Материальная характеристика сети, м2
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21
	136,21

	
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/ч/га
	0,142
	0,142
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	
	Количество абонентов в зоне действия источника теплоснабжения
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Среднее число абонентов на 1 км2
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	
	Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572

	
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч
	385,86
	385,86
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04
	264,04






[bookmark: _Toc47682202]б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В границах МО сельское поселение Териберка сформированы зоны с индивидуальным теплоснабжением. 
Основными источниками тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения служат: дровяные печи (воздушное отопление), электрообогреватели.
Централизованное горячее водоснабжение в домах с индивидуальным теплоснабжением отсутствует, для этих целей потребителями используются водонагреватели.
Абонентов с индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии в многоквартирных домах МО сельское поселение Териберка нет.
На расчётный период действия Схемы теплоснабжения не планируется изменение существующих зон действия индивидуального теплоснабжения.


[bookmark: _Toc3889972][bookmark: _Toc47682203]в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
По результатам анализа фактического уровня теплопотребления, с учётом прогнозов застройки, сноса ветхих и аварийных зданий, а также реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий, были сформированы прогнозируемые балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки. Результаты прогнозирования представлены в таблицах 2.3.1, 2.3.2.
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия источника теплоснабжения на период 2021 – 2027 годов приведено в таблицах 2.4.1, 2.4.2.
Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования.






Таблица 2.3.1
Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения на базе мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., Гкал/ч
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Таблица 2.3.2
Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения на базе угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., Гкал/ч
[image: ]

Таблица 2.4.1
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» (существующее и на перспективу с 2021  по 2027 г.г.), Гкал/год
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	4,362
	4,738
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,298
	0,298
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	То же в %
	%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,2840
	3,270
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,810
	0,996
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	185,68
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	5,67
	6,97
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	71,68
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97










Таблица 2.4.2
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» (существующее и на перспективу с 2021  по 2027 г.г.), Гкал/год
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,333
	1,333
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	То же в %
	%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,0040
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,371
	0,478
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	278,34
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	2,60
	3,35
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	47,71
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83






[bookmark: _Toc3889973][bookmark: _Toc47682204]г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Зоны действия источников тепловой энергии расположены только на территории МО сельское поселение Териберка.


[bookmark: _Toc3889974][bookmark: _Toc47682205]д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc395856843]Ввиду отсутствия утверждённого нормативно-правового акта по определению радиуса эффективного теплоснабжения, его расчёт осуществлялся на основании методики, предложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», №9, 2010 г.
[bookmark: _Toc395856844]Результаты расчётов радиусов эффективного теплоснабжения приведены  выше в таблице 2.2.
Анализ расчётных и фактических значений радиусов показал, что в зоне действия котельной не превышен радиус эффективного теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc47682206]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc3889976][bookmark: _Toc47682207]а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Прогнозируемые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей для котельной представлены в таблице 3.1.


[bookmark: _Toc3889977][bookmark: _Toc47682208]б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблицах 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2.



Таблица 3.1.1
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг.,,  тыс. м3
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Таблица 3.1.2
Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., тыс. м3
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Таблица 3.2.1
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг.,,  тыс. м3
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Таблица 3.2.2
Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС» на период 2021 – 2027 гг., тыс. м3
[image: ]

[bookmark: _Toc47682209]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc47682210]а) Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования
Настоящей Схемой теплоснабжения в отношении источников тепловой энергии МО сельское поселение Териберка предлагается три варианта развития:
Для системы теплоснабжения в зоне действия угольной котельной №2:
1 вариант: Реконструкция действующей угольной котельной №2.
2 вариант: Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой.
3 вариант: Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев).

Для системы теплоснабжения в зоне действия мазутной котельной №1 предусмотрен ремонт мазутохранилищ, замена 2-го водогрейного котла, в качестве единственного варианта.

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с реконструкцией трубопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

1 вариант развития источника теплоснабжения: «Реконструкция действующей угольной котельной №2».

Реализация проекта предлагает:
· котельная остаётся на старом месте.
· здание котельной ремонтируется;
· осуществляется реконструкция угольной котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования;
· при проектировании учитывается, что установленная тепловая мощность котельной должна быть снижена до 0,774 Гкал/ч (вместо существующей УТМ котельной равной 1,080 Гкал/ч);
· котельная оборудуется жаротрубными котлами типа КВУ-300 мощностью 0,258 Гкал/ч (300 кВт) каждый или котлами с аналогичными характеристиками, старые демонтируются;
· количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;
· общая установленная тепловая мощность котельной – 0,774 Гкал/ч;
· наличие устройства для подготовки топлива к сжиганию (выбираются проектом);
· наличие устройства для подачи топлива к сжиганию;
· наличие оборудования для подачи воздуха к топке;
· наличие оборудования для отведения дымовых газов;
· строительство дымовых труб;
· наличие устройства для очистки дымовых газов;
· наличие системы золошлакоудаления (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной); 
· наличие устройства для деаэрации теплоносителя (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной или химической);
· наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очисти исходной воды);
· наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);
·  наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);
· наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);
· наличие двухуроневой АСУП котельной;
· наличие трубопроводов теплоносителя, системы водоснабжения, системы канализации;
· наличие электроприемников и системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:
· наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:
· подготовки топлива;
· отведения дымовых газов;
· подачи воздуха к топке;
· в системе водоподготовки и деаэрации теплоносителя;
· в системе циркуляции теплоносителя;
· в системе аккумулирования горячей воды;
· наличие узлов учета в системах:
· приёмки и анализа топлива;
· водоснабжения;
· электроснабжения;
· выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть.
При выполнении расчётов предполагается что:
· реконструкция котельной планируется в период 2024 – 2025 годы, в 2026 ввод в эксплуатацию;
· реконструкция котельной осуществляется за счет привлечения заёмных средств, срок привлечения 12 лет.
· 
Таблица 4.1
Смета затрат в реализацию проекта реконструкции угольной котельной №2, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2024 г.
	2025 г.

	ПИР и ПСД
	429,0
	114,0

	Оборудование
	4290,0
	1142,0

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	3432,0
	913,0

	Всего капитальные затраты
	8151,0
	2169,0

	Непредвиденные расходы
	1223,0
	325,0

	НДС
	2853,2
	758,8

	Всего смета проекта
	12227,2
	3252,8

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	12227,2
	15480,0



В ходе выполнения тарифно-балансовой модели для рассматриваемого проекта были сформированы тарифные последствия технического перевооружения существующей котельной, отражённые на диаграмме 1.




Диаграмма 1 – Тарифные последствия технического перевооружения существующей котельной при реализации проекта реконструкции угольной котельной №2

2 вариант развития источника теплоснабжения: «Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой».

Реализация проекта предлагает:
· старая котельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу.
· рядом с действующей котельной строится блочно-модульная угольная котельная на 0,6 МВт  ;
· количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;
· общая установленная тепловая мощность котельной – 0,9 Гкал/ч;
· наличие устройства для подготовки топлива к сжиганию (выбираются проектом);
· наличие устройства для подачи топлива к сжиганию;
· наличие оборудования для подачи воздуха к топке;
· наличие оборудования для отведения дымовых газов;
· строительство дымовых труб;
· наличие устройства для очистки дымовых газов;
· наличие системы золошлакоудаления (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной); 
· наличие устройства для деаэрации теплоносителя (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной или химической);
· наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очисти исходной воды);
· наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);
· наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);
· наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);
· наличие двухуроневой АСУП котельной;
· наличие трубопроводов теплоносителя, системы водоснабжения, системы канализации;
· наличие электроприемников и системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:
· наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:
· подготовки топлива;
· отведения дымовых газов;
· подачи воздуха к топке;
· в системе водоподготовки и деаэрации теплоносителя;
· в системе циркуляции теплоносителя;
· в системе аккумулирования горячей воды;
· наличие узлов учета в системах:
· приёмки и анализа топлива;
· водоснабжения;
· электроснабжения;
· выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть.

При выполнении расчётов предполагается что:
· строительство блочно-модульной угольной котельной планируется в период 2024 – 2025 годы, в 2026 ввод в эксплуатацию;
· строительство котельной осуществляется за счет привлечения заёмных средств, срок привлечения 12 лет.


Таблица 4.2
Смета затрат в реализацию проекта по строительству блочно-модульной угольной котельной, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2024 г.
	2025 г.

	ПИР и ПСД
	383
	102

	Оборудование
	3834
	1020

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	3067
	816

	Всего капитальные затраты
	7284,0
	1938,0

	Непредвиденные расходы
	1093
	291

	НДС
	2549,8
	678,6

	Всего смета проекта
	10926,8
	2907,6

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	10926,8
	13834,4



В ходе выполнения тарифно-балансовой модели для рассматриваемого проекта были сформированы тарифные последствия строительства  блочно-модульной угольной котельной, отражённые на диаграмме 2.



Диаграмма 2 – Тарифные последствия при реализации проекта по строительству блочно-модульной угольной котельной

3 вариант развития источника теплоснабжения: «Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев)».

Реализация проекта предлагает:
· старая котельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу.
· здания, ранее подключенные к угольной котельной №2, переводятся на автономное отопление (сухой обогрев).

При выполнении расчётов предполагается что:
· перевод на автономное отопление планируется в период 2024 – 2025 годы;
· источником финансирования могут быть средства Фонда капитального ремонта либо средства муниципального района.
· стоимость реализации проекта составит 42000,00 тыс. руб.
· тарифные последствия не оценивались, т.к. расходы по содержанию оборудования для автономного отопления будут нести собственники зданий, тарифы на производство и передачу тепловой энергии в этом случае не устанавливаются.


[bookmark: _Toc3889980][bookmark: _Toc47682211]б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития муниципального образования
Выбор варианта приоритетного сценария развития систем теплоснабжения основан на оценке тарифных последствий от реализации мероприятий и анализу капитальных вложений.
Результаты оценки приведены в таблице 4.3.


Таблица 4.3
Обоснование выбора варианта приоритетного сценария развития муниципального систем теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка
	Наименование проекта
	Стоимость проекта (с НДС), тыс. руб.
	Средний тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии (за период 2021 – 2027 годы), руб. /Гкал,
	Оценка проекта

	1 вариант: Реконструкция действующей угольной котельной №2.
	15480,0
	7539,45
	Средний вариант, при этом необходимо обратить внимание на качество кап.ремонта здания

	2 вариант: Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой.
	13834,4
	7492,78
	Оптимальный вариант, новое оборудование, новое здание, тарифы средние

	3 вариант: Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев).
	42000,00
	0
	Оптимальный вариант, децентрализованная система теплоснабжения, ответственность за работой оборудования возложена на Управляющую компанию и собственников зданий. 



По результатам оценки вариантов развития систем теплоснабжения, наиболее приоритетными являются 2 вариант: «Строительство блочно-модульной угольной котельной на 0,6 МВт  и закрытие действующей котельной после ввода в эксплуатацию новой» и 3 вариант: «Перевод потребителей, подключенных к существующей угольной котельной,  на автономное отопление (сухой обогрев)». В случае реализации 3 варианта необходимо в первую очередь определиться с источниками финансирования. Поэтому в приоритете пока остаётся 2 вариант, он и учитывается при определении инвестиций в рамках Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc47682212]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc3889982][bookmark: _Toc47682213]а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального образования, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
В МО сельское поселение Териберка не требуется строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки.


[bookmark: _Toc3889983][bookmark: _Toc47682214]б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии в целях обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.


[bookmark: _Toc3889984][bookmark: _Toc47682215]в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения в МО сельское поселение Териберка запланированы:
· строительство блочно-модульной угольной котельной на период 2024-2025 годы;
· ремонт мазутохранилищ, замена 2-го водогрейного котла на период 2022 год.


[bookmark: _Toc3889985][bookmark: _Toc47682216]г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
В настоящее время источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО сельское поселение Териберка отсутствуют. На расчётный период реализации Схемы теплоснабжения их строительство не запланировано.


[bookmark: _Toc3889986][bookmark: _Toc47682217]д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.


[bookmark: _Toc3889987][bookmark: _Toc47682218]е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно.


[bookmark: _Toc3889988][bookmark: _Toc47682219]ж) Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод котельных в пиковый режим работы нецелесообразен.
[bookmark: _Toc3889989][bookmark: _Toc47682220]з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Выбор действующих графиков отпуска тепловой энергии обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей. 
На прогнозируемый срок действия Схемы теплоснабжения график отпуска тепловой энергии не изменится.


[bookmark: _Toc3889990][bookmark: _Toc47682221]и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в таблице 5.1.


[bookmark: _Toc3889991][bookmark: _Toc47682222]к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно.






Таблица 5.1.1
Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии мазутной котельной №1 с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, Гкал/ч
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,371
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Отопление
	Гкал/ч
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,517
	5,634
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	68,96%
	70,42%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%








Таблица 5.1.2
Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии угольной котельной №2 с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, Гкал/ч
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Отопление
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,494
	0,494
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	49,39%
	49,39%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%





[bookmark: _Toc47682223]Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
[bookmark: _Toc3889993][bookmark: _Toc47682224]а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и/или реконструкция тепловых сетей с целью обеспечения перераспределения перспективной тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не требуется.


[bookmark: _Toc3889994][bookmark: _Toc47682225]б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку
Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих тепловых сетей. 


[bookmark: _Toc3889995][bookmark: _Toc47682226]в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.


[bookmark: _Toc3889996][bookmark: _Toc47682227]г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» раздела 5 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.


[bookmark: _Toc3889997][bookmark: _Toc47682228]д) Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения не планируется. Необходимые показатели надёжности достигаются за счёт реконструкции существующих участков трубопроводов. 




[bookmark: _Toc47682229]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc3889999][bookmark: _Toc47682230]а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В МО сельское поселение Териберка закрытая система теплоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется через ИТП. 


[bookmark: _Toc3890000][bookmark: _Toc47682231]б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc481137315]Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не планируется.
[bookmark: _Toc47682232]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc3890002][bookmark: _Toc47682233]а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчёты по источнику тепловой энергии МО сельское поселение Териберка перспективных расходов топлива представлены в таблицах 8.1 – 8.4.


[bookmark: _Toc47682234]б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии не предусмотрено.


Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», Гкал
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Таблица 8.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», кг условного топлива/Гкал
[image: ]












Таблица 8.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», тонн условного топлива
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Таблица 8.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии мазутной котельной №1 и угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «МЭС», тыс. м3/т  натурального топлива
[image: ]





[bookmark: _Toc47682235][bookmark: _Toc3890004]в) Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии
Как указывалось выше, на котельных МО сельское поселение Териберка используются два вида топлива: мазут и уголь каменный.
Наибольший удельный вес в структуре условного топлива занимает мазут 68,6%. Доля использования каменного угля составляет 31,4%.


[bookmark: _Toc8979723][bookmark: _Toc47682236]д) Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является мазут.



[bookmark: _Toc8979724][bookmark: _Toc47682237]е) Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

[bookmark: _Toc47682238]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию
Общий объём требуемых капитальных вложений для развития систем теплоснабжения МО сельского поселения Териберка составляет 85655,4 тыс. руб. (с учётом НДС).
Финансирование мероприятий Схемы запланировано только за счёт внебюджетных источников.
Подробнее планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001, представлены в таблице 9.1.



Таблица 9.1
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001, тыс. руб. 
	Стоимость проектов
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	8114,3
	23115,3
	8116,3
	19044,1
	11025,9
	8119,3
	8120,3

	Всего смета проектов накопленным итогом
	8114,3
	31229,6
	39345,8
	58389,9
	69415,8
	77535,1
	85655,4

	Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	15000,0
	0,0
	10926,8
	2907,6
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	15000,0
	15000,0
	25926,8
	28834,4
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 "Строительство новых  источников теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	10926,8
	2907,6
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10926,8
	13834,4
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.03.002 "Техническое перевооружение  источников теплоснабжения"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"

	Всего стоимость группы проектов
	8114,3
	8115,3
	8116,3
	8117,3
	8118,3
	8119,3
	8120,3

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,3
	16229,6
	24345,8
	32463,1
	40581,4
	48700,7
	56821,0

	Подгруппа проектов 001.02.03.003 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"

	Всего стоимость группы проектов
	8114,3
	8115,3
	8116,3
	8117,3
	8118,3
	8119,3
	8120,3

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,3
	16229,6
	24345,8
	32463,1
	40581,4
	48700,7
	56821,0




[bookmark: _Toc3890005][bookmark: _Toc47682239]а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, вошедшие в Схему теплоснабжения МО сельского поселения Териберка на расчётный период, приведены в таблице 9.2.


Таблица 9.2
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001 МО сельского поселения Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Стоимость проектов
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 "Строительство новых  источников теплоснабжения"

	ПИР и ПСД
	0
	0
	0
	383
	102
	0
	0

	Оборудование
	0
	0
	0
	3834
	1020
	0
	0

	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	0
	0
	0
	3067
	816
	0
	0

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	7284,0
	1938,0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	1093
	291
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	2549,8
	678,6
	0
	0

	Всего смета проекта
	0
	0
	0
	10926,8
	2907,6
	0
	0

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	10926,8
	13834,4
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подгруппа проектов 001.01.03.002 "Техническое перевооружение  источников теплоснабжения"

	Всего смета проекта
	0
	15000
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего смета  проектов накопленным итогом
	0
	15000
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc3890006][bookmark: _Toc47682240]б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, вошедшие в Схему теплоснабжения МО сельского поселения Териберка на расчётный период, приведены в таблице 9.3.


Таблица 9.3
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» №001 МО сельского поселения Териберка на период 2021 – 2027 годы
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6761,90
	6762,73
	6763,57
	6764,40
	6765,23
	6766,07
	6766,90

	Непредвиденные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НДС
	1352,38
	1352,55
	1352,71
	1352,88
	1353,05
	1353,21
	1353,38

	Всего стоимость группы проектов
	8114,28
	8115,28
	8116,28
	8117,28
	8118,28
	8119,28
	8120,28

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	8114,28
	16229,56
	24345,84
	32463,12
	40581,40
	48700,68
	56820,96

	Подгруппа проектов 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6761,90
	6762,73
	6763,57
	6764,40
	6765,23
	6766,07
	6766,90

	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС
	1352,38
	1352,55
	1352,71
	1352,88
	1353,05
	1353,21
	1353,38

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8114,28
	8115,28
	8116,28
	8117,28
	8118,28
	8119,28
	8120,28

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8114,28
	16229,56
	24345,84
	32463,12
	40581,40
	48700,68
	56820,96






[bookmark: _Toc47682241]в) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc3890008][bookmark: _Toc47682242]г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc47682243]д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения являются:
· повышение качества и надёжности предоставления услуг;
· минимизация уровня эксплуатационных затрат;
· снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии. 


[bookmark: _Toc47682244]е) Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
За базовый период и базовый период актуализации Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.












[bookmark: _Toc395856996][bookmark: _Toc3890010][bookmark: _Toc47682245]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc3890011][bookmark: _Toc47682246]а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения   – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 
Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведён в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Утверждённые единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории МО сельское поселение Териберка
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утверждённая ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	котельная установленной мощностью – 8,60 Гкал/ч
	1
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к ней протяжённостью 2070,60 м в двухтрубном исчислении
	
	
	

	2
	Угольная котельная №2(с. Териберка, ул. ул. Кооперативная, д. 7а)
	АО «Мурманэнергосбыт»
	котельная установленной мощностью – 1,08 Гкал/ч
	1
	
	Нет данных

	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к ней протяжённостью 671,73 м в двухтрубном исчислении
	
	
	


[bookmark: _Toc3890012]

[bookmark: _Toc47682247]б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории МО сельское поселение Териберка существуют две системы теплоснабжения, в которой источниками тепловой энергии являются отопительные котельные.
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице 10.2.
Таблица 10.2
	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование системы теплоснабжения

	
	
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

	1
	Название Единой теплоснабжающей организации
	АО «МЭС»
	АО «МЭС»

	2
	Границы зоны действия Единой теплоснабжающей организации 
	Жилые здания, здания социальной сферы левобережного района с. Териберка
	Жилые здания, здания социальной сферы правобережного района с. Териберка




[bookmark: _Toc3890013][bookmark: _Toc47682248]в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
АО «МЭС» в полном объёме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно: 
· владеет на законном основании источником тепла и тепловыми сетями (на праве хозяйственного ведения) в границах с. Териберка; 
· размер собственного капитала на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет – 10,000 млн. руб.
· способно в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:
· на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, тепловых сетях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей; 
· на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. 


Таблица 10.3
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО сельское поселение Териберка
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	8,001
	АО «Мурманэнергосбыт»
	10000
	Мазутная котельная
	собственность
	
	Нет данных
	1
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к котельной 
	
	62,31
	
	
	
	

	2
	Угольная котельная №2(с. Териберка, ул. ул. Кооперативная, д. 7а)
	1,00
	АО «Мурманэнергосбыт»
	
	Угольная котельная
	собственность
	
	Нет данных
	2
	АО «Мурманэнергосбыт»
	Нет данных

	
	
	
	
	
	Тепловые сети, присоединённые к котельной 
	
	9,48
	
	
	
	




[bookmark: _Toc3890014][bookmark: _Toc47682249]г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
За теплоснабжающей организацией АО «МЭС»  на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения сохраняется статус Единой теплоснабжающей организации в МО сельское поселение Териберка.


[bookmark: _Toc3890015][bookmark: _Toc47682250]д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Таблица 10.4
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	

	
	

	Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)
	АО «МЭС»

	
	

	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)
	АО «МЭС»



[bookmark: _Toc47682251]Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

[bookmark: _Toc47682252]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc390887267][bookmark: _Toc398020942]Бесхозяйные тепловые сети в МО сельское поселение Териберка не выявлены. Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости.
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
[bookmark: _Toc47682253]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования
[bookmark: _Toc3890019][bookmark: _Toc47682254]а) Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
В откорректированной в 2014 году схеме газоснабжения и газификации Мурманской области вопрос о государственном софинансировании за счет средств федерального и/или регионального бюджетов не рассматривается. 
В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30.10.2012 г. №Пр-2925 приказом Министра энергетики Российской Федерации создана рабочая группа по вопросам энергообеспечения Мурманской области. В рамках работ по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области подготовлены предложения по газификации региона, которые доложены на заседаниях рабочей группы. Откорректированная в 2014 году Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области согласована всеми заинтересованными организациями и ведомствами, в том числе Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, и после утверждения в ОАО «Газпром» будет передана на утверждение в Правительство области. 
В связи с тем, что решение о газификации Мурманской области не принято, ее Программа газификации не разрабатывалась. Генеральной схемой газоснабжения и газификации Мурманской области рассматривался сценарий газоснабжения региона, где источником газа для потребителей области является Штокмановское ГКМ. 


[bookmark: _Toc3890020][bookmark: _Toc47682255]б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствие централизованной системы газоснабжения в МО сельское поселение Териберка.


[bookmark: _Toc3890021][bookmark: _Toc47682256]в) Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено использование газа на источниках тепловой энергии. В связи с этим мероприятия для региональной программы газификаций не сформированы.


[bookmark: _Toc3890022][bookmark: _Toc47682257]г) Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
«Схема и программа развития электроэнергетики Мурманской области на период 2020 – 2024 годы», утверждена распоряжением Губернатора Мурманской области от 26.04.2019 г. №73-РГ. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc3890023][bookmark: _Toc47682258]д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.


[bookmark: _Toc3890024][bookmark: _Toc47682259]е) Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.


[bookmark: _Toc3890025][bookmark: _Toc47682260]ж) Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

[bookmark: _Toc47682261]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
Описание индикаторов развития системы теплоснабжения за перспективный период 2021 – 2027 годы в МО сельское поселение Териберка приведено в таблицах 14.1.1, 14.1.2, 14.2.1, 14.2.2, 14.3.1,14.3.2, 14.4.
Таблица 14.1.1
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,048
	1,048
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,048
	1,048
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024
	1,024

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,519
	0,519
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,519
	0,519
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	3,284
	3,284
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,510
	2,510
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2,510
	2,510
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452
	2,452

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,774
	0,774
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,774
	0,774
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000743
	0,0000743
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726
	0,0000726

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,178
	0,178
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000277
	0,0000277
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270
	0,0000270

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000606
	0,0000606
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594
	0,0000594

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000140
	0,0000140
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137
	0,0000137

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,2482
	0,2482
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429
	0,2429

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	397,684
	397,684
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602
	388,602

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00334
	0,00334
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326
	0,00326

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	7,993
	7,993
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810
	7,810



























Таблица 14.1.2
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: ]
	тыс.м2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс.м2
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,004
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,640
	0,640
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,640
	0,640
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,364
	0,364
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,364
	0,364
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0001466
	0,0001466
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142
	0,0002142

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ год
	0,415
	0,415
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	оС х сут
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435
	6435

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000645
	0,0000645
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943
	0,0000943

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ ч / м2
	0,0000812
	0,0000812
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187
	0,0001187

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ м2/ (оС х сут)
	0,0000361
	0,0000361
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528
	0,0000528

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,1419
	0,1419
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074
	0,2074

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	257,427
	257,427
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192
	376,192

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00665
	0,00665
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971
	0,00971

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	18,830
	18,830
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517
	27,517




Таблица 14.2.1
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	69,0%
	70,42%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	199,30
	224,29
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	71,7
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	507
	550,88405
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997
	536,69997

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	19,016
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542
	31,854542

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	16800
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%























Таблица 14.2.2
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии угольной котельной №2   в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	49,4%
	49,39%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	299,46
	385,92
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52
	378,52

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	47,7
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1234
	1234,2593
	1663,14815
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481
	1663,1481

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	21,657
	36,944296
	36,9442962
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296
	36,944296

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	16800
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600
	6600

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%























Таблица 14.3.1
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения мазутной котельной №1  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141
	4,141

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464
	2,464

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	1,116
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869
	1,869

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,567
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	374,625
	374,625
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930
	382,930

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,521
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781

	7.2.
	распределительных
	[image: ][image: ]
	тыс. Гкал
	0,259
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,793
	0,793
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000















Таблица 14.3.2
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения угольной котельной №2  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» за 2021 – 2027 годы (суммарно)
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1.
	Протяжённость тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343

	1.1.
	магистральных
	[image: ]
	км
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	1.2.
	распределительных
	[image: ]
	км
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	2.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	2.2.
	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: ]
	лет
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0

	3.1.
	магистральных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.2.
	распределительных
	[image: ]
	лет
	11,0
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	2,348
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006
	4,006

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: ]
	м2/ Гкал/ ч
	385,859
	385,859
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042
	264,042

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	7.1.
	магистральных
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	7.2.
	распределительных
	[image: ][image: ]
	тыс. Гкал
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: ]
	Гкал/м
	0,747
	0,793
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775
	0,775

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.1.
	магистральных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11.2.
	распределительных
	[image: ]
	ед./м/год
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	[image: ]
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: ]
	тонн/ч
	0,0430244
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: ]
	тонн/ч
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302
	0,04302

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: ]
	тонн/Гкал
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: ]
	тонн/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: ]
	млн. кВт-ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000














Таблица 14.4
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения МО сельское поселение Териберка за 2021 – 2027 годы
[image: ]

[bookmark: _Toc47682262]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 
Таблица 15.1.1
Тарифно-балансовая модель мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001
	8,001

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,340
	0,415
	0,415
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,663
	0,645
	0,641
	0,371
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Расчётная присоединённая тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Отопление
	Гкал/ч
	1,802
	1,721
	1,560
	1,560
	1,567
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533
	1,533

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,189
	5,212
	5,378
	5,517
	5,634
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	64,85%
	65,14%
	67,22%
	68,96%
	70,42%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%
	70,85%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	4,537
	4,892
	4,258
	4,362
	4,738
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616
	4,616

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,193
	0,254
	0,221
	0,298
	0,298
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,344
	4,638
	4,037
	4,064
	4,440
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379
	4,379

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,168
	1,265
	1,176
	0,780
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	То же в %
	%
	26,9%
	27,3%
	29,1%
	19,2%
	26,3%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%
	26,7%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,1760
	3,3730
	2,8610
	3,2840
	3,270
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209
	3,209

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,881
	0,980
	0,805
	0,810
	0,996
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	194,18
	200,24
	188,96
	185,68
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19
	210,19

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	73,57
	71,35
	75,60
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	6,17
	6,86
	5,63
	5,67
	6,97
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	73,57
	71,35
	75,60
	76,94
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	70,44
	67,64
	71,68
	71,68
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97
	67,97

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	127,70
	64,10
	211,90
	158,10
	163,51
	170,07
	176,86
	183,90
	191,24
	95,62
	99,43
	103,38

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	78,80
	33,90
	29,60
	23,00
	23,78
	24,73
	25,70
	26,69
	27,73
	28,81
	29,96
	31,17

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	2,20
	3,80
	310,80
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	5 804,30
	8 506,70
	9 275,10
	11 227,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1473,70
	1683,30
	1662,20
	1858,60
	1914,36
	1971,79
	2030,94
	2091,87
	2154,63
	2219,27
	2285,84
	2354,42

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	1 473,70
	1 683,30
	1 662,20
	1 858,60
	1914,36
	1971,79
	2030,94
	2091,87
	2154,63
	2219,27
	2285,84
	2354,42

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	5 736,70
	6 106,80
	5 712,50
	6 362,30
	6705,18
	7145,29
	7639,49
	8161,04
	8729,00
	9328,84
	9963,46
	10638,49

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1 855,50
	1 972,50
	1 864,50
	2 089,40
	2024,96
	2157,88
	2307,13
	2464,63
	2636,16
	2817,31
	3008,97
	3212,82

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	46,60
	57,70
	66,90
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70
	41,70

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	6949,60
	7146,60
	8245,40
	9852,60
	10189,33
	10597,65
	11020,64
	11458,89
	11915,60
	12390,89
	12884,54
	13396,32

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	средства на страхование
	тыс. руб.
	6,40
	4,50
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90
	4,90

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	10,40
	7,70
	10,70
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на землю
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	0,80
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	транспортный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	6932,80
	7134,40
	8229,00
	9843,10
	10179,83
	10588,15
	11011,14
	11449,39
	11906,10
	12381,39
	12875,04
	13386,82

	арендная плата
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	2 445,50
	2 065,40
	1 817,90
	2 117,50
	2189,94
	2277,78
	2368,78
	2463,05
	2561,30
	2663,55
	2769,75
	2879,84

	общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	4 487,30
	5 069,00
	6 411,10
	7 725,60
	7989,89
	8310,37
	8642,37
	8986,33
	9344,80
	9717,84
	10105,29
	10506,98

	Итого расходов
	тыс. руб.
	22075,10
	25575,40
	27378,90
	31617,30
	21062,83
	22109,09
	23242,46
	24428,72
	25696,05
	26922,43
	28313,91
	29778,30

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	828,50
	232,00
	283,40
	984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги банка
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	на прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие налоги и обязательные сборы и платежи
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	22903,60
	25807,40
	27662,30
	32601,30
	21062,83
	22109,09
	23242,46
	24428,72
	25696,05
	26922,43
	28313,91
	29778,30

	Тариф на производство и передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56























Таблица 15.1.2
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа мазутной котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС»  с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)
	Показатели
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тариф на генерацию
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56

	Тариф на услугу по передаче
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на сбыт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	7211,46
	7651,17
	9668,75
	9927,31
	6441,23
	6889,67
	7242,85
	7612,52
	8007,45
	8389,61
	8823,23
	9279,56



Оценка тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения представлена на диаграмме 5.1.
На ней видна тенденция роста тарифов на тепловую энергию в течение прогнозируемого периода 2021 – 2027 годов.


Диаграмма 5.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию от мазутной котельной №1 до 2027 года
Таблица 15.2.1
Тарифно-балансовая модель угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,023
	0,024
	0,030
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расчетная присоединённая тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Отопление
	Гкал/ч
	0,580
	0,504
	0,353
	0,353
	0,353
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,397
	0,472
	0,617
	0,494
	0,494
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	39,67%
	47,17%
	61,66%
	49,39%
	49,39%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%
	33,10%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,717
	1,690
	1,614
	1,333
	1,333
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,040
	0,041
	0,049
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,677
	1,649
	1,565
	1,239
	1,239
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702
	1,702

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	То же в %
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%
	19,0%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%
	13,8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,6770
	1,6490
	1,5650
	1,0040
	1,004
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,625
	0,606
	0,469
	0,371
	0,478
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644
	0,644

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	364,01
	358,36
	290,37
	278,34
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71
	358,71

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	39,25
	39,87
	49,20
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	4,37
	4,24
	3,28
	2,60
	3,35
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	39,25
	39,87
	49,20
	51,33
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	38,33
	38,90
	47,71
	47,71
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83
	39,83

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	34,70
	35,89
	37,33
	38,82
	40,36
	41,97
	20,99
	21,82
	22,69

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	30,90
	43,30
	50,40
	39,00
	40,33
	41,93
	43,58
	45,26
	47,01
	48,85
	50,81
	52,85

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0,20
	0,00
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	2 811,50
	2 679,20
	2 424,50
	3 309,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	96,20
	237,10
	211,40
	245,00
	252,35
	259,92
	267,72
	275,75
	284,02
	292,54
	301,32
	310,36

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	96,20
	237,10
	211,40
	245,00
	252,35
	259,92
	267,72
	275,75
	284,02
	292,54
	301,32
	310,36

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	2 487,80
	2 468,50
	2 694,20
	3 154,00
	3323,98
	3542,15
	3787,14
	4045,69
	4327,25
	4624,61
	4939,21
	5273,85

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	834,90
	831,30
	924,30
	1 078,70
	1003,84
	1069,73
	1143,72
	1221,80
	1306,83
	1396,63
	1491,64
	1592,70

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	669,90
	1946,5
	2536,1
	4062,6
	4201,58
	4370,11
	4544,69
	4725,57
	4914,07
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	средства на страхование
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	3,80
	2,70
	1,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на землю
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	транспортный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	666,10
	1943,80
	2534,70
	4062,60
	4201,58
	4370,11
	4544,69
	4725,57
	4914,07
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	арендная плата
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	35,70
	41,80
	35,70
	93,10
	96,28
	100,15
	104,15
	108,29
	112,61
	 
	 
	 

	общепроизводственные и общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	630,40
	1 902,00
	2 499,00
	3 969,50
	4105,30
	4269,96
	4440,54
	4617,28
	4801,46
	4993,14
	5192,21
	5398,60

	Итого расходов
	тыс. руб.
	6931,40
	8205,90
	8842,10
	11923,70
	8857,96
	9321,16
	9825,66
	10354,44
	10921,16
	11376,76
	11997,02
	12651,05

	Расчётные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	10,60
	8,70
	75,80
	498,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги банка
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	на прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другие налоги и обязательные сборы и платежи
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	6942,00
	8214,60
	8917,90
	12422,30
	8857,96
	9321,16
	9825,66
	10354,44
	10921,16
	11376,76
	11997,02
	12651,05

	Тариф на производство и передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58

















Таблица 15.2.2
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа угольной котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС»  с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)
	Показатели
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Тариф на генерацию
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58

	Тариф на услугу по передаче
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на сбыт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	4139,53
	4981,56
	5698,34
	12372,81
	8822,67
	6353,03
	6696,88
	7057,28
	7443,54
	7754,06
	8176,81
	8622,58




Диаграмма 5.2 – Динамика тарифов на тепловую энергию от угольной котельной №2 до 2027 года

2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7443.5419021693879	7754.0612393711881	8503.8865756529594	8967.4823619829203	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

4139,53 4981,56 5698,34 12372,81 8822,67 6353,03 6696,88 7057,28 7369,11 7676,52 8418,85 8877,81	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7369.1064831476942	7676.5206269774762	8418.8477098964304	8877.8075383630912	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

2 вариант	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7369.1064831476942	7676.5206269774762	8418.8477098964304	8877.8075383630912	1 вариант	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7443.5419021693879	7754.0612393711881	8503.8865756529594	8967.4823619829203	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал


2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	7211.4609571788396	7651.1710643344195	9668.7521845508545	9927.3142509135196	6441.2260203592286	6889.6721159305271	7242.852586074644	7612.5192603635114	8007.4450320566002	8389.6122238992248	8823.2259047387815	9279.5641961728143	9758.5111928812275	10261.328055635362	10793.096905098895	11353.74239524694	11944.934004900479	12569.342630393598	13229.676035780778	Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал


2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7443.5419021693879	7754.0612393711881	8176.8140150509225	8622.579194214346	9091.1790605284641	9583.8916030524324	10106.130496739896	10657.670863936073	11240.195365321115	11856.545218789299	12509.504864787801	Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7443.5419021693879	7754.0612393711881	8503.8865756529594	8967.4823619829203	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

4139,53 4981,56 5698,34 12372,81 8822,67 6353,03 6696,88 7057,28 7369,11 7676,52 8418,85 8877,81	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7369.1064831476942	7676.5206269774762	8418.8477098964304	8877.8075383630912	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал


2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	7211.4609571788396	7651.1710643344195	9668.7521845508545	9927.3142509135196	6441.2260203592286	6889.6721159305271	7242.852586074644	7612.5192603635114	8007.4450320566002	8389.6122238992248	8823.2259047387815	9279.5641961728143	9758.5111928812275	10261.328055635362	10793.096905098895	11353.74239524694	11944.934004900479	12569.342630393598	13229.676035780778	Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал


2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	4139.5348837209303	4981.5645845967256	5698.3386581469658	12372.808764940237	8822.6724944168745	6353.0290852484904	6696.8817662963038	7057.279548398521	7443.5419021693879	7754.0612393711881	8176.8140150509225	8622.579194214346	9091.1790605284641	9583.8916030524324	10106.130496739896	10657.670863936073	11240.195365321115	11856.545218789299	12509.504864787801	Тариф на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

Нормативная температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем теплопроводе, °С	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	40	43	45	47	49	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	99	101	103	105	Нормативная температура теплоносителя на входе в котельную в обратном теплопроводе, °С	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	33	35	36	38	39	40	41	43	44	45	46	48	49	50	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	Температура теплоносителя после ЦТП в подающем теплопроводе, °С	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65	67	68	70	72	74	75	77	79	80	82	84	85	87	89	90	92	93	95	Температура наружного воздуха, оС

Температура теплоносителя, оС



Нормативная температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем теплопроводе, °С	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65	67	68	70	72	74	75	77	79	80	82	84	85	87	89	90	92	93	95	Нормативная температура теплоносителя на входе в котельную в обратном теплопроводе, °С	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	33	35	36	38	39	40	41	43	44	45	46	48	49	50	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	Температура наружного воздуха, оС

Температура теплоносителя, оС




Мазутная котельная №1 (с. Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)	Угольная котельная №2 (с. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)	0.68956624759999496	0.49385786860061631	


01.01.2015-30.06.2015	
 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	4371.8500000000004	2487.41	1723	1639.07	01.07.2015-31.12.2015	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	189.03999999999996	341.23999999999978	139.32000000000016	01.01.2016-30.06.2016	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	0	1	0	01.07.2016-31.12.2016	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	240.88000000000011	378.29000000000042	167.16999999999985	01.01.2017-30.06.2017	0	0	0	0	01.07.2017-31.12.2017	
 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	160.45000000000027	268.78999999999996	116.73000000000002	01.01.2018-30.06.2018	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	0	0	0	01.07.2018-31.12.2018	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	169.27999999999975	298.35999999999967	125.80000000000018	01.01.2019-30.06.2019	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	0	55.039999999999964	0	37.079999999999927	01.07.2019-31.12.2019	 АО «Мурманэнергосбыт"          (мазутная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"                 (мазутная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"               (угольная котельная) прочие потребители (без НДС), руб./Гкал	 АО «Мурманэнергосбыт"              (угольная котельная) население - льготные тарифы, (с НДС), руб./Гкал	203.06999999999971	155.5300000000002	451.60000000000036	244.98999999999978	
Тариф на тепловую энергию для потребителей, руб. /Гкал
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

2026 г. - 

2027 г.

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. Комсомольская, д. 

27а)

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т.ч.:

Гкал/ч 1,808 1,809 1,728 1,567 1,567 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

население Гкал/ч 1,288 1,288 1,208 1,048 1,048 1,048 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал/ч 0,315 0,315 0,314 0,313 0,313 0,313 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306

прочие организации Гкал/ч 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197

хоз.нужды Гкал/ч 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Полезный отпуск по группам 

потребителей

Гкал 3416,0 3176,0 3373,0 2861,0 3284,0 3284,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0

население Гкал 2680,4 2526,4 2697,0 2277,3 2509,8 2509,8 2452,5 2452,5 2452,5 2452,5 2452,5 2452,5

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал 556,2 524,9 634,2 536,8 694,7 694,7 678,8 678,8 678,8 678,8 678,8 678,8

прочие организации Гкал 167,5 111,7 27,7 34,9 65,5 65,5 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7

хоз.нужды Гкал 12 13 14 12 14 14,0 13 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. Кооперативная, д. 

7а)

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т.ч.:

Гкал/ч 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

население Гкал/ч 0,453 0,453 0,377 0,226 0,226 0,226 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127

прочие организации Гкал/ч 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

хоз.нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Полезный отпуск по группам 

потребителей

Гкал 1441,0 1677,0 1649,0 1565,0 1004,0 1004,0 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2

население Гкал 1099,3 1222,8 1131,4 889,5 640,2 640,2 935,6 935,6 935,6 935,6 935,6 935,6

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал 241,8 276,0 351,9 493,6 297,6 297,6 434,9 434,9 434,9 434,9 434,9 434,9

прочие организации Гкал 99,8 178,2 165,8 181,8 66,2 66,2 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8

хоз.нужды Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 

п/п

1

2



Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

с. Териберка (левый 

берег)

с. Териберка 

(правый берег)

Наименование 

расчётного элемента 

территориального 

деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год
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№ 

п/п



Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

Наименование 

расчётного элемента 

территориального 

деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год
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Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т.ч.:

Гкал/ч 2,388 2,389 2,232 1,920 1,920 1,920 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

население Гкал/ч 1,741 1,741 1,585 1,274 1,274 1,274 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал/ч

0,402 0,402 0,401 0,400 0,400 0,400 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433

прочие организации Гкал/ч

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255

хоз.нужды Гкал/ч

0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Полезный отпуск по группам 

потребителей

Гкал 4857,0 4853,0 5022,0 4426,0 4288,0 4288,0 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2

население Гкал 3779,7 3749,2 3828,4 3166,9 3150,0 3150,0 3388,1 3388,1 3388,1 3388,1 3388,1 3388,1

организации, финансируемые из 

бюджетов всех уровней

Гкал

798,0 800,9 986,1 1030,5 992,3 992,3 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7

прочие организации Гкал 267,3 289,9 193,5 216,7 131,7 131,7 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5

хоз.нужды Гкал 12,0 13,0 14,0 12,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0



Всего по МО сельское поселение Териберка:
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

2026 г. - 

2027 г.

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. Комсомольская, д. 

27а)

Присоединенная тепловая нагрузка, 

в т.ч.:

Гкал/ч 1,802 1,802 1,721 1,560 1,567 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

отопление Гкал/ч 1,802 1,802 1,721 1,560 1,567 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Полезный отпуск по видам 

потребления

Гкал 3404,0 3163,0 3359,0 2849,0 3270,0 3270,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 16045,1

отопление Гкал 3404,0 3163,0 3359,0 2849,0 3270,0 3270,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 3209,0 16045,1

вентиляция Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год

1

с. Териберка 

(левый берег)

№ 

п/п

Наименование 

расчётного 

элемента 

территориального 

деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.
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2027 г.



Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год

№ 

п/п

Наименование 

расчётного 

элемента 

территориального 

деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.
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Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

Присоединенная тепловая нагрузка, 

в т.ч.:

Гкал/ч 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

отопление Гкал/ч 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Полезный отпуск по видам 

потребления

Гкал 1441,0 1677,0 1649,0 1565,0 1004,0 1004,0 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 7336,0

отопление Гкал 1441,0 1677,0 1649,0 1565,0 1004,0 1004,0 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 1467,2 7336,0

вентиляция Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение  Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

с. Териберка 

(правый берег)
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Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год

№ 

п/п

Наименование 

расчётного 

элемента 

территориального 

деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.


image102.emf
Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т.ч.:

Гкал/ч 2,962 2,962 2,729 2,266 2,273 1,920 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

отопление Гкал/ч

2,962 2,962 2,729 2,266 2,273 1,920 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

вентиляция Гкал/ч

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Полезный отпуск по видам 

потребления

Гкал 4845,0 4840,0 5008,0 4414,0 4274,0 4274,0 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 23381,1

отопление Гкал

4845,0 4840,0 5008,0 4414,0 4274,0 4274,0 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 4676,2 23381,1

вентиляция Гкал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение  Гкал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по МО сельское поселение Териберка:
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

2026 г. - 

2027 г.

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. Комсомольская, д. 27а)

Присоединенная тепловая нагрузка, в 

т.ч.:

Гкал/ч 1,802 1,802 1,721 1,560 1,567 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

отопление Гкал/ч 1,802 1,802 1,721 1,560 1,567 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объёмы теплоносителя т/ч 51,5 51,5 49,2 44,6 44,8 44,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 76,6

отопление т/ч 51,5 51,5 49,2 44,6 44,8 44,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 76,6

вентиляция т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

с. Териберка 

(левый берег)

Наименование 

расчётного 

элемента 

территориальног

о деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год

№ 

п/п

1
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Оценка 

2020 года

Базовый 

период - 

2015 год

Базовый 

период - 

2016 год

Базовый 

период - 

2017 год

Наименование 

расчётного 

элемента 

территориальног

о деления

Наименование источника 

централизованного теплоснабжения

Ед.изм.

Базовый 

период - 

2018 год

Базовый 

период - 

2019 год

№ 

п/п
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Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. Кооперативная, д. 7а)

Присоединенная тепловая нагрузка, в 

т.ч.:

Гкал/ч 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

отопление Гкал/ч 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объёмы теплоносителя т/ч 23,2 23,2 20,2 14,1 14,1 14,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

отопление т/ч 23,2 23,2 20,2 14,1 14,1 14,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

вентиляция т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Териберка 

(правый берег)

2
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Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т.ч.:

Гкал/ч 2,962 2,962 2,729 2,266 2,273 1,920 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

отопление Гкал/ч

2,962 2,962 2,729 2,266 2,273 1,920 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

вентиляция Гкал/ч

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

горячее водоснабжение (средняя за 

сутки)

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объёмы теплоносителя т/ч 87,6 87,6 80,5 66,5 66,7 58,9 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 97,3

отопление т/ч

87,6 87,6 80,5 66,5 66,7 58,9 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 97,3

вентиляция т/ч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

горячее водоснабжение т/ч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по МО сельское поселение Териберка:
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Установленная тепловая мощность, в том 

числе

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600

Располагаемая тепловая мощность станции 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001 8,001

Затраты тепла на собственные нужды 0,344 0,340 0,415 0,415 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547

Потери в тепловых сетях 0,770 0,663 0,645 0,641 0,371 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде, в том числе

1,802 1,802 1,721 1,560 1,560 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

отопление и вентиляция 1,802 1,802 1,721 1,560 1,560 1,567 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,079 5,189 5,212 5,378 5,517 5,634 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды) при 

аварийном выводе самого мощного котла

7,657 7,661 7,586 7,586 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

источника тепловой энергии при аварийном 

выводе самого мощного котла

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Установленная тепловая мощность, в том 

числе

1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

Располагаемая тепловая мощность станции 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Затраты тепла на собственные нужды 0,023 0,023 0,024 0,030 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071

Потери в тепловых сетях 0,111 0,000 0,000 0,000 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде, в том числе

0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

отопление и вентиляция 0,580 0,580 0,504 0,353 0,353 0,353 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,286 0,397 0,472 0,617 0,494 0,494 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды) при 

аварийном выводе самого мощного котла

0,977 0,977 0,976 0,970 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929

Минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах 

источника тепловой энергии при аварийном 

выводе самого мощного котла

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе:

1632,34 1632,34 1606,27 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05 1530,05

нормативные утечки теплоносителя 1 632,34 1 632,34 1 606,27 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05 1 530,05

сверхнормативные утечки теплоносителя 

и отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели ГВС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе:

355,48 355,48 331,02 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

нормативные утечки теплоносителя 355,48 355,48 331,02 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

сверхнормативные утечки теплоносителя 

и отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели ГВС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Параметр Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Производительность ВПУ т/ч 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Срок службы лет 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая емкость баков-аккумуляторов

м

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчетный часовой расход для подпитки 

системы теплоснабжения

т/ч 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,2440788030,2440788030,2401818610,2287834560,228783456 0,228783 0,228783 0,228783 0,228783 0,228783 0,228783 0,228783 0,228783

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

ГВС

т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем аварийной подпитки (химически не 

обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 5,74 5,74 5,74 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76

Доля резерва % 95,7% 95,7% 95,7% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%
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Параметр Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Производительность ВПУ т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Срок службы лет 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая емкость баков-аккумуляторов

м

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчетный часовой расход для подпитки 

системы теплоснабжения

т/ч 0,0564427660,0564426530,0525674730,0429073380,043024431 0,043024 0,043024 0,043024 0,043024 0,043024 0,043024 0,043024 0,043024

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,0531533120,0531533120,0494969220,0403720270,040372027 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,0531533120,0531533120,0494969220,0403720270,040372027 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372 0,040372

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

ГВС

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем аварийной подпитки (химически не 

обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч 0,000031 0,000031 0,000031 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - - - - - - -

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - -
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 4362,00 4737,60 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62

4362,00 4737,60 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62

4362,00 4737,60 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62 4615,62

2

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

1333,00 1333,00 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20

1333,00 1333,00 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20

1333,00 1333,00 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20 1796,20

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Выработка тепловой энергии

Всего мазут

Итого

Итого

Всего уголь
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 185,684 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186

185,684 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186

185,684 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186 210,186

2

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

278,343 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708

278,343 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708

278,343 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708 358,708

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Удельный расход условного топлива

Всего мазут

Итого

Всего уголь

Итого
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

2

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

Итого

Всего уголь

Итого

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Расход условного топлива

Всего мазут
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 596,911 733,85627 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104

596,911 733,856 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961

596,911 733,856 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961

1

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

500,622986 645,16659 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352

500,623 645,167 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354

500,623 645,167 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354

Всего мазут

Итого

Всего уголь

Итого

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Расход натурального топлива, тыс. м

3

/т   натурального топлива
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 0,0904 0,1112 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083

0,0904 0,1112 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083

0,0904 0,1112 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083 0,1083

1

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

0,0759 0,0978 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317

0,0759 0,0978 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317

0,0759 0,0978 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 0,1317 Итого

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Максимальный часовой расход натурального топлива

Всего мазут

Итого

Всего уголь
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Уголь, в том числе 500,62 645,17 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35

- Кузнецкий СС

- Хакасский (Черногорский) Д

- Кузнецкий Д+Г 500,62 645,17 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35

Газ природный

Сжиженный углеводородный газ

Сжиженный природный газ

Нефтетопливо, в том числе 596,91 733,86 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96

- мазут 596,91 733,86 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96

- дизельное топливо

Электрическая энергия

Местные энергоресурсы, в том числе

торф

щепа, пеллетты

Возобновляемые энергоресурсы

Уголь, в том числе 500,62 645,17 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35

- Кузнецкий СС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Хакасский (Черногорский) Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Кузнецкий Д+Г 500,62 645,17 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35

Газ природный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сжиженный углеводородный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сжиженный природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нефтетопливо, в том числе 596,91 733,86 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96

- мазут 596,91 733,86 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96 714,96

- дизельное топливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Электрическая энергия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местные энергоресурсы, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

торф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

щепа, пеллетты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Возобновляемые энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N ЕТО Вид топлива

1

Всего в 

поселен

ии

Расход натурального топлива, тыс. м

3

/тонн  натурального топлива
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Уголь, в том числе 371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

- Кузнецкий СС

- Хакасский (Черногорский) Д

- Кузнецкий Д+Г 371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

Газ природный

Сжиженный углеводородный газ

Сжиженный природный газ

Нефтетопливо, в том числе 809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

- мазут 809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

- дизельное топливо

Электрическая энергия

Местные энергоресурсы, в том числе

торф

щепа, пеллетты

Возобновляемые энергоресурсы

Уголь, в том числе 371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

- Кузнецкий СС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Хакасский (Черногорский) Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Кузнецкий Д+Г 371,03 478,16 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31 644,31

Газ природный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сжиженный углеводородный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сжиженный природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нефтетопливо, в том числе 809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

- мазут 809,96 995,78 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14 970,14

- дизельное топливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Электрическая энергия 500,62 645,17 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35 869,35

Местные энергоресурсы, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

торф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

щепа, пеллетты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Возобновляемые энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего в 

поселении

N ЕТО Вид топлива

Расход условного топлива/тонн  условного топлива

1
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N п/п Наименование показателя

Обозначение 

показателя

Единицы 

измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1.

Плановая потребность в инвестициях в 

источники тепловой мощности

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 10,93 2,91 0,00 0,00

2. Освоение инвестиций млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 В процентах от плана % #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Плановая потребность в инвестициях в 

тепловые сети

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,114 8,115 8,116 8,117 8,118 8,119 8,120

5. Освоение инвестиций в тепловые сети млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

План инвестиций на переход к закрытой 

системе теплоснабжения

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Всего накопленным итогом млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Освоение инвестиций в переход к закрытой 

схеме горячего водоснабжения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Всего плановая потребность в инвестициях млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,114 23,115 8,116 19,044 11,026 8,119 8,120

10

Всего плановая потребность в инвестициях 

накопленным итогом

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,114 31,230 39,346 58,390 69,416 77,535 85,655

11. Источники инвестиций

11.1. Собственные средства млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. Средства за счет присоединения потребителей млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,114 31,230 39,346 58,390 69,416 77,535 85,655

11.3. Средства бюджетов млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 3687,51 3705,50 3826,93 3890,55 7662,62 8822,67 6353,03 6696,88 7057,28 7443,54 7754,06 8503,89 8967,48

13. Тариф на передачу тепловой энергии руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Конечный тариф на тепловую энергию для 

потребителя (без НДС)

руб./Гкал 3687,51 3705,50 3826,93 3890,55 7662,62 8822,67 6353,03 6696,88 7057,28 7443,54 7754,06 8503,89 8967,48

15.

Конечный тариф на тепловую энергию для 

потребителя (с НДС)

руб./Гкал 4351,27 4372,49 4515,78 4590,85 9195,15 10587,21 7623,63 8036,26 8468,74 8932,25 9304,87 10204,66 10760,98

16.

Индикатор изменения конечного тарифа для 

потребителя

ИРТ % - 100,49 103,28 101,66 200,29 115,14 72,01 105,41 105,38 105,47 104,17 109,67 105,45
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Параметр Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Производительность ВПУ т/ч 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Срок службы лет 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая емкость баков-аккумуляторов

м

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчетный часовой расход для подпитки 

системы теплоснабжения

т/ч 0,2590 0,2590 0,2548 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427 0,2427

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,2441 0,2441 0,2402 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,2441 0,2441 0,2402 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288 0,2288

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

ГВС

т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем аварийной подпитки (химически не 

обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 5,74 5,74 5,74 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76

Доля резерва % 95,7% 95,7% 95,7% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%
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Параметр Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Производительность ВПУ т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Срок службы лет 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая емкость баков-аккумуляторов

м

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчетный часовой расход для подпитки 

системы теплоснабжения

т/ч 0,0564 0,0564 0,0526 0,0429 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,0532 0,0532 0,0495 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,0532 0,0532 0,0495 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404 0,0404

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

ГВС

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем аварийной подпитки (химически не 

обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч 0,000031 0,000031 0,000031 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028 0,000028

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - - - - - - -

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - -
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1

Мазутная котельная №1 (с. 

Териберка, ул. 

Комсомольская, д. 27а)

мазут М-100 596,911 733,85627 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104 714,96104

596,911 733,856 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961

596,911 733,856 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961 714,961

1

Угольная котельная №2 (с. 

Териберка, ул. 

Кооперативная, д. 7а)

уголь 

каменный

500,622986 645,16659 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352 869,35352

500,623 645,167 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354

500,623 645,167 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354 869,354

Всего мазут

Итого

Всего уголь

Итого

N котельн

ой

Наименование котельной Вид топлива

Расход натурального топлива, тыс. м

3

/т   натурального топлива
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